tocmit după o lucrare de construcţie executată. 
Scara se alege astfel, încât să redea toate 
elementele lucrării. 

1. Desen de reparaţie Гремонтный, починоч- 
ный чертёж, рисунок; dessin de réparation; 
Reparaturzeichnung;. repairing drawing; javitási 
jelölő rajz]: Desen care cuprinde toate indica- 
lille necesare reparafiei unei piese sau aunui obiect. 

2 ~ de schemă de funcționare [чертбж, 
рисунок схемы функционированил, хода, 
работы; dessin de schéma de fonctionnement; 
Betriebsschemazeichnung; working scheme dra- 
wing; mükódési rajz]: Desen simplificat, cuprinzând 
datele necesare pentru înţelegerea funcționării 
unui fabricat sau a unei instalații. 

з. ~ de schemă de întreţinere [ueprăx, 
рисунок схемы по поддержке, по содержа- 
HHIO; dessin de schéma d'entretien; Instand- 
haltungsschemazeichnung; upkeep scheme dra- 
wing; fenntartási rajz]: Desen simplificat, care in- 
dicá modul de intrefinere a fabricatului sau a in- 
stalatiei. 

4. ^ explicativ [пояснительный чертёж, 
рисунок; dessin explicatif; Erklárendezeichnung; 
explanatory drawing; magyarázó rajz]: Desen care 
cuprinde datele necesare pentru înțelegerea, lš- 
murirea si precizarea unui text. 

5 ~ pentru comandă [чертёж для заказа; 
dessin pour commande; Bestellzeichnung; order 
drawing; rendelési rajz]: Desen care serveşte pen- 
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tele constructive caracteristice ale obiectului co- 
menzii. 

в. ~ pentru ofertă [чертёж для предло- 
жения; dessin annexé à l'offre; Angebotzeich- 
nung; offer drawing; ajánlati rajz]: Desen care 
serveste pentru precizarea continutului unei oferte; 
redá numai forma generalá si uneori dimensiunile 
caracteristice ale obiectului oferit. Se anexeazá 
la ofertá (v. fig.). 

Dup natura obiectului reprezentat, deosebim: 

7. Desen arhitectural si urbanistic [архитек- 
турный и урбанистический чертёж, план; 
dessin architectural et urbanistique; baukünstliche 
und urbanistische Zeichnung; architectural and ur- 
banistic drawing; épitészeti és városrendezési rajz]: 
Desen care reprezintă elementele artistice si con- 
structive ale unei clădiri, ale unui ansamblu ur- 
banistic, etc. { 

в. ~ cartografic [картографический чер- 
тёж, план; dessin cartographique; kartogra- 
phische Zeichnung; cartographic drawing; térké- 
pészeti rajz]: Hartá sau plan care reprezinlá o 
regiune geografică sau о porțiune de teren, im- 
preună cu formele, elementele naturale si arti- 
ficiale ale terenului, folosind proiecții cartografice, 
curbe de nivel, tente hipsometrice, umbre, hașuri 
şi semne convenționale (plan cadastral, topogra- 
fic, etc.), (v. fig., p. 82). 

ә. ~ de ansamblu [чертеж, план B це- 
лом, целостный чертеж, план; dessin d'en- 


Desen pentru ofertă: 


Camera de admisiune cu ajulaje și supape de închidere, a unei turbine cu abur cu condensatie. 
а) camera de admisiume а aburului; b) scaunul supapei; с) bucea de conducere (steaua); d) con de depresiune; 
е) conul supapei; f) tija supapei; g) cutia de ghidaj a tijei de supapă; h) piesă de legătură; i) piston cu 
uleiu pentru supapa de închidere; k) ghidajul inferior al tijei de supapă; |) piston cu uleiu pentru supapa 
ajutajului; m) piesă de antrenare; n) arbore. 


tru precizarea conținutului unei comenzi, comple- semble; Zusammenstellungszeichnung, Ubersichts- 
tând caietul de sarcini; cuprinde numai elemen- | zeichnung; assembly drawing; általános rajz}: 
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2. ^ de construcţii (рабочий, строитель- 


ный чертёж, план; plan de construction, 
dessin d'exécution; Konstruktionenzeichnung; wor- 


Desen care reprezintă o mașină, о construcţie, 
instalaţie, etc., în întregime, sau un ansamblu al 
oricăreia dintre acestea. 


Desen cartografic, 

1, Desen de căi de comunicaţii [план (карта) | king drawing, construction drawing; épitési rajz]: 
путей сообщения; dessin de voies de com- | Desen care reprezin!á construcții civile si indus- 
munications; Verkehrswegezeichnung; drawing of | triale, lucrări de artă, lucrări hidraulice, etc. (v. fig.). 
communication lines; ábrázoló rajz]: Hartá sau з. ~ de detaliu [детальный чертёж; dessin 


de détail; Detailzeichnung; detail drawing; rész- 
let rajz]: Desen care reprezintá un singur ele- 
ment al unei masini, al unei construcţii, instalații, 
etc. (v. fig.). 


Desen de detaliu: 
Detaliu de nod al unei construcţii cu zăbrele. 


4 ~ de instalaţie (чертеж, план устано- 
BOK; dessin d'installation;  Anlagenzeichnung; 
works drawing; szerelési rajz]: Desen care repre- 
zinta o instalatie de orice fel, cu toate elemen- 
tele ei. 

„Desen de construcţie: 5. ~ de schemă electrică [чертёж злек- 
Rezervor de apă subteran. трической схемы; dessin de schéma électri- 
plan care reprezintá drumuri, cái ferate, funicula- | que; elekirische Entwurfzeichnung; electrical ar- 
re, linii aeriene, linii fluviale si maritime, cu toate | rangement drawing; villamos elrendezési rajz]: 
elementele lor. Desen care cuprinde conexiuni de rezistenţe, in- 
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fășurări si condensatoare electrice, etc., cu ajutorul 
simbolurilor grafice respective (v. fig.). 


Desen de schemă electrică: 
Legăturile de protecfiune ale unui generator prin releu de 
supracurent temporizat, releu diferențial si slăbirea excitafiei. 
а) releu de supracurent, temporizat; b) transformator de cu- 
rent; c) releu diferenţial; d) rezistenţă în serie; e) sursă de 
curent; f) ampermetre; g) transformator de curent, de 
neutru; h) automat de slăbire a câmpului; i) rezistență de 
slábire a cámpului. 


1. Desen de situație (ситуационный план, 
чертёж месторасположения; dessin de situa- 
tion; Lagezeichnung; siluation drawing; alaprajz, 
elhelyezési rajz]: Desen care reprezintá ansamblul 
unei clădiri, al unui atelier, al unei construcții, 
instalații, etc. (v. fig., p. 84). Sin. Plan de situajie. 

ғ. ~ grafic [графический чертёж; dessin 
graphique; graphische Zeichnung; graphical dra- 
wing; rajzábra]: 1. Desen care reprezintá date 
statistice, tabele numerice, variatia elementelor 
unui fenomen, variația unei funcțiuni matematice, 
etc. — 2. Desen care permite obținerea directă 
a unor valori, cari altfel ar trebui calculate, prin 
folosirea adecvată a unor linii gradate în divi- 
ziuni corespunzătoare (abace, nomograme, etc.). 

з. ~ geologic (геологический план, uep- 
тёж; dessin géologique; geologische Zeichnung; 
geological drawing; geologiai rajz]: Hartă, plan 
sau profil, care reprezintá structura subsolului 
si a solului, cu ajutorul datelor geologice (stra- 
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ligrafice, tectonice, paleontologice, etc.), agro- 
geologice (podologice), geofizice (seismice, mag- 
netice, elecirice, gravimetrice, etc.), sau geoteh- 
nice (permeabililate, unghiu de frecare, limită 
de construcţie, etc.), (v. planga). 

4. ~ industrial [индустриальный чертёж; 
dessin industriel; gewerbliche Zeichnung; industrial 
drawing; ipari rajz]: Desen care reprezintá con- 


Desen industrial, 


siruc[ii mecanice de orice fel (masini, mecanisme, 
aparate, organe de masini, etc.), folosind de 
obiceiu ргојесја ortogonală (v. fig.) şi anumite 
reguli de reprezentare. 

5 ~ patron (рисунок, чертеж, образец, 
модель, шаблон; dessin-patron (modéle); Mus- 


Desen patron de tinichigerie: 
Desfășurarea unei băi drepte. 

|) elevația băii, cu dimensiuni; II) plan cu cele două conur 
egale; ЇЇ!) desfășurarea băii. 


terzeichnung, Modellzeichnung; pattern drawing; 
kiteregetett rajz]: Desenul unui obiect desfăşurat. 
Se folosește in confectiuni, curelărie, tinichige- 
rie, etc. (v. fig.). 

Lid 
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1, Desen {ех!!![текстильный рисунок,узор; 
dessin de composition de tissu; Textilzeichnung; 
textile drawing; textil rajz]: Desen care cuprinde 


15. Desenator industrial (индустриальный, 
промысловый чертёжник; dessinateur indu- 
striel; gewerblicher Zeichner; draughtsman; ipari 


Desen de situaţie al unei instalaţii hidroelectrice, š 


elementele necesare fabricárii unui produs textil 
(desen de compoziție pentru țesături, tricotaje, 
desen pentru montarea ifelor, еїс.). 
2. Desen, formate de ~. V. Formate de desen. 
з. ~, hașuri si colori de ~. V. Hasuri si colori 
de desen. | 

4. ~, impáturare de —. V. Impáturarea de- 
senelor. 

5. ~, indicarea toleranfelor pe ~. V. Toleran- 
telor, indicarea ^ pe desene. 

в. ~, indicator de ~. V. Indicatorul desenului. 

т. ~, înscrierea cotelor pe ~. V. Inscrierea 
cotelor pe desen. 

в. ~, linii de ~. V. Linii de desen. 

ә. ~, scări de ~. V. Scări de desen. 

10. ~, scriere pe ~. V. Scriere pe desene. 

n, ~, secţiuni și rupturi de ~. V. Secţiuni si 
rupturi de desen. 

12, ~, simboluri grafice de prelucrare, pe ~. 
V. Simboluri de prelucrare. 

із. ~, simboluri grafice pe ~. V. Simboluri 
grafice pe desene. 

м. Desenare [черчение; dessin; Zeichnen; 
drawing; rajzolás]: Efectuarea. unui desen cu 
mana liberá,sau cu тапа liberá si cu ajutorul 
unor instrumente. Sin. (impropriu) Desen. 


rajzoló]. Tehn.: Desenator, specializat in repre- 
zentarea pe o suprafață plană a produselor in- 
dustriale, care poate desenaplanurile de detaliu 
necesare fabricației sau studiilor prealabile de 
birou. 

16. Desene animate [одушеьленные, жи- 
Bble pHCyHKH; dessins animés; Trickfilmen; ani- 
mated cartoons; rajzolt mozgó kép, rajzolt ele- 
ven kép]: Insiruire de desene lucrate in penifá 
sau cu pensula, cari reprezintă fazele unei miş- 
cări si cari, redate succesiv pe un ecran, dau 
impresia unor ființe vii cinematografiate. 

17. Desensibilizator fotografic |фотографи- 
ческий ослабитель, смягчитель; désensi- 
bilisateur photographique; photographischer Ab- 
schwăcher; photographic desensibilisator; fény- 
képészeti gyengitószer]. Foto.: Substanţă chimică 
adăugită în soluțiile developatoare, pentru a face 
emulsiile fotografice mai putin sensibile fafa de 
acţiunea luminii, fără să modifice imaginea la- 
tentă existentă. Desensibilizatoare fotografice sunt 
unele materii colorante, ca fenolsafranina, fluorin- 
dulina, albastrul de metilen, sau unele substanţe 
incolore, са pinacriptolul, derivați ai antrachino- 
nei, etc. zn У : 


1. Desertizare |разнимание, разобіцение; 
déssertissage; Auslösen; uncoupling, release; 
lóveg és hüvely szétszedése]. Tehn.: Opera- 
tiunea de desfacere a două piese asamblate prin 
sertizare. Exemplu: Operaţiunea prin. care se 
separă proiectilul de tubul cartușului, când aceste 
două piese sunt sertizate. 

2. Deseguare |снятие C мели (судна); re- 
mise à flot; Wiederflottmachen eines Schiffes; 
refloating; egy zátonyra futott hajó partrahüzása]. 
Nav.: Operafiunea de .scoatere de pe uscat a 
unei nave esuate. 

s. Desetină |десяток; dime sur les ruches; 
Zehent; hive-tithe; természetbeli adó]: Numele 
vechiu pentru darea, zeciuiala impusá pe anumite 
indeletniciri (cresterea stupilor de albine, a rámá- 
torilor, etc.), si care se incasa de cátre desetnici. 

4. Deseu (отбросы, отходы, остатки; 
déchet; Abfallstoffe; waste material; hulladéka- 
nyag]. Tehn.: Partea din materia primă, sau 
dintr'un material, care cade în decursul prelu- 
crării şi nu mai poate fi valorificată direct pentru 
acea prelucrare. Dacă deșeul provine dela ultima 
fază a unei prelucrări, el se numește reziduu sau 
rămășiță. Termenii: deseu şi reziduu, se folo- 
sesc, uneori, ca sinonime. In industrie se caută 
să se reducă la minim deșeurile, sau să se 
transforme în produse auxiliare. 

s. Deşeurilor, valorificarea [утилиза- 
ция, использование отбросов, отходов; 
utilisation des déchets; Abfallstoffverwertung; 
utilization of waste material; a hulladékanyagok 
értékesitése]. Tehn.: Transformarea si prelucrarea 
deşeurilor în vederea intrebuinjárii lor rentabile 
Valorificarea se poate face în aceeași ramură 
industrială, ca de ex., valorificarea deșeurilor din 
industria metalurgică, ceramică, textilă, a hârtiei, 
etc., sau într'o altă ramură, ca folosirea deșeurilor 
de lemn în industria chimică, sau a produselor 
obținute din deșeurile dela rafinarea derivatelor pe- 
troliere, în industria grăsimilor sau a vopselelor, — 
sau poate fi o valorificare mixtă, cum este cazul ulti- 
melor subproduse amintite, cari se întrebuințează 
in. parle, chiar în industria petrolieră. Valorifica- 
rea deșeurilor se poate face și prin comerciali- 
zare directă, ca valorificarea deşeurilor obținute 
în procesul de rafinare a unor produse derivate, 
de petrol. 

в. Desfácátor [кипоразбиватель, кипораз- 
рыхлитель; casse-ballot; Ballenbrecher, Ballen- 
ӧНпег, Zauster; bale breaker, bale opener; bá- 
lanyitó, kótésbontó]. Ind. text.: Maşină de lucru 
compusă dintr'un agregat de două lăzi sau cutii 
de alimentare succesive, prima pentru desfoierea 
bumbacului din starea presată în care se găsește 
balotat, iar a doua pentru amestecarea materialului 
și alimentarea mașinii următoare. Afară de opera- 
fiunile de mai sus, ea egalizează încărcătura si 
curăță materialul. Bumbacul trecut prin desfăcă- 
tor ocupă un volum de 3:::5 ori mai mare decât 
cel ocupat în balot. Sin. Rupător; Mașină de 
desfoiat baloturi. 


~ 
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7. Desfacerea rocelor [дислокацил, разь- 
единение земной коры; disjonclion; Abson- 
derung; parting; kózetek kiválása]. Petr.: Pro- 
prietatea rocelor de a se desface dupá anumite 
suprafefe, obisnuit neregulate. 

в. Desfágurabilá, suprafaţă ~. V. sub Apli- 
cabile, suprafefe ~. 

9. Desfágurare [сматывание, разматыва- 
HHe; déroulement, développement; Abrollen, 
Abwickeln; unwinding, uncoiling (the wire); 
letekercselés]. Mș.: Operaţiunea de desfacere 
a unui fir, cablu sau lanţ, de ре o tobă sau de 


pe o bobină, 
10. 


geometric al 


Destășurată[>Bomora; 
developpse; Evolute; evolu- 
te; evoluta]. Geom.: Locul 
centrelor 
curbură ale unei curbe 
Tangentele  desfășuratei 


de 
G. 
D 


sunt normalele curbei date С 


(v. fig.). 


ковой обшивки (судна); 


Реч ига!8, 
и. Desfágurafa bordajului [развернутая 60- 


développée du 


bordage; Plankenabwicklung; developed drawing 
of the side planking; hajókópeny kifejtése]. Nav.: 


Desenul suprafeței 
exterioare, desfá- 
şurate, а сосеі 
unei nave, ре 
care se trasează 


făşiile de bordaj y 


în adevărata lor 


Ma. Г) p. 


Я > er > 


mărime, reprezen- ", _ 


tându-se toate îm- | 
binárile acestora. * 


12.  Desfágurata 
тацентрическал 
эволюта; déve- 
loppée métaceniri- 
que; zentrische E- 
volute;  metacen- 
tric evolute; meta- 
centrikus felfejtési 
felület].Nav.:Curba 
infásurátoareanor- 
malelor la curba 
centrelor de care- 
па, adică desfásu- 
rata acestei curbe 
(v. fig.). Se mai 
poate defini ca 
fiind locul geome- 
tric al centrelor 
де curburá (me- 
tacentrelor) ale 
curbei centrelorde 
carena. 

13. 


développante; Evolvente; 


Curbele metacentrice ale unui 
plutitor. 
С) centru de carenă; G) centru de 


(baricentru) ; М) meta- 
centru; O) centru instantaneu de 
inclinaţie ; а) distanța carenei іп 
poziția verticală a axei de plutire, 
h) pescaj; hm) înălțimea (distanţa, 


greutate 


raza) melacentricá; V) carenă; Gy) 
greutatea plulitorului; P) portanță 
(flotabilitate); a) unghiu de incli- 
пате; UU) axa de рішіге; 
C'CC") curba centrelor de carená 
(a centrelor de presiune); M М!) 
curbele metacentrice sub unghiul de 
inclinatie critic; M'M") curbele me- 
tacentrice peste unghiul de incli- 
nație critic, 


Desfágurátoare [эвольвента, развертка; 


involute; evolvens]. 


Geom.: Curba C care admite ca desfásuratá o 
curbă dată D (v. fig. sub Desfășurată). 
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1. Desfibrator [трепальная машина для 
хлопка;  écangueuse;  Baumwollfădenreissma- 
schine; cotton scutching machine; pamut fonal- 
foszxógép]. Ind. text.: Masiná-unea.tá pentru des- 
trămat resturile de fire toarse și de semitorturi 
(v. fig.). 


Desfibrator, 
1) masă de alimentare; 2) cilindri cu dinţi groși; 3) 
tambur cu stifturi; 4) cilindru conductor; 5) pânză де 
transport. 


* Desfigurare (искажение;  défiguration; 
Verunstaltung; _ disfiguralion; _ megsemmisités]: 
Operaţiune efectuată asupra patrijelor, а matri- 
telor si stampilelor de batere a monetelor, con- 
stand din stergerea, cu ajutorul unui polisor me- 
canic, a gravurii respective, când, prin uzură, 
ajung să confectioneze monete practic nefolosibile. 

з. Desfoire [обрывание листьев; effeuil- 
lage; Abblaiten; pruning (a vine), thinning out 
(a vine);  levelritkităs]. Agr.: Rărirea frunzelor 
viței de vie, cu 2:::3 săptămâni înainte de coa- 
cerea strugurilor, pentru ca aceștia să fie cât mai 
mult timp expuși soarelui. 

4. Desfundare [чистка, очистка; nettoyage; 
Reinigung; cleaning; kitakaritás]. Tehn.: Indepár- 
tarea depunerilor de nomol, пісір, piatră, etc. 
dintr'o conductă, dintr'un ajutaj, etc. 

5. Desfundare [перевал, глубокое вспахи- 
вание почвы; défoncement; Rigolen; digging 
up; rigolirozás]. Адг.: Operatiunea de sápare a 
pámántului, la adáncimi diferite, si de rástur- 
nare a straturilor. Desfundare la „о casma": 
sápatul la adáncimea unei casmale (30 cm); des- 
fundare „la două casmale": săpatul la 60 ст 
adâncime, si răsturnarea straturilor de pământ, 
Sin. Desfundat. 

в. Desgazare. Ind. cb. V. Degazeificare. 

т. Desghef. V. sub Temperatura aerului (va- 
паћа anuală). 

в. Deshidratare [дегидратация, обезво- 
живание; déshydratation; Entwassern; dehydra- 
lion; viztartalomcsókkentés]. Chim.: 1. Elimina- 
rea prin incálzire, a uneia sau a mai multor mo- 
lecule de apă din molecula unei combinații 
chimice, de obiceiu în prezența unui catalizator, 
sau prin acțiunea unui agent de deshidratare 
(acidul sulfuric concentrat, pentaoxidul de fostor, 
clorura de calciu, oxidul de calciu, sulfatul de 
cupru, sodiul, etc.). — 2. Indepărtarea apei dintr'o 
substanță cristalină sau dintr'un material amorf 
(gudroane, uleiuri, etc.), prin încălzire, distilare 
sau prin reacţie chimică. 

9. Desincrustant [растворитель накипи; 
désincrustant; Kesselsteinlósemittel; scale sol- 


vent, disincrustant, boiler compound; Кахапкб- 
oldószer]. Tehn.: Substanţă care se introduce 
in cáldárile de abur sau in masinile termice pen- 
tru а impiedeca formarea depunerii de piatră 
sau pentru a o îndepărta după ce s'a depus. 
Desincrustanţii pot acționa mecanic sau chimic. 
Substanțele cari acţionează chimic transformă să- 
rurile cari s'ar depune, în săruri mai solubile, sau 
le transformă în săruri pulverulente și neade- 
rente (numite nomol) cari pot fi eliminate prin 
simple spălări sau evacuări. Cele cari acționează 
mecanic, sunt materiale inerte cari împiedecă 
formarea cristalelor dure si aderente (v. și De- 
punere de piatră). Desincrustanţii obișnuit între- 
buinfafi in căldările cu abur sau în camerele de 
apă ale motoarelor cu ardere internă sunt 
soluțiile hidratilor de sodiu, de potasiu, de bariu, 
sau sărurile lor: carbonafi, oxalaţi, etc. Mate- 
пајеје inerte obișnuit întrebuințate sunt: ni- 
бірі,  extractele tanante, sticla pisatd, etc. 
Căldările de abur sunt tratate mai ales cu 
NaOH sj KOH. Radiatoarele motoarelor de au- 
tomobile sunt tratate fie cu NaOH sau KOH, fie 
cu acid clorhidric care disolvă piatra depusă. 
Unele administrații de cale ferată întrebuințează 
substanțe tanante, cari precipită nomol și evită 
formarea crustelor. Desincrustantul întrebuințat se 
alege pe baza unei analize prealabile. Sin. Anti- 
incrustant, 

10. Desincrustare [удаление, сбивание ко- 
тельного камня или накипи; désincrustation, 
détartrage ; Kesselsteinentfernung ;  incrustation 
removing, scaling;  kazánkóeltávolitás]. Tehn.: 
Operafiuneade îndepărtare a стиче! de piatră 
aderenta din cáldárile de abur, din camerele de 
apă ale motoarelor cu ardere internă si din tur- 
binele cu abur, sau operatiunea de impiedecare 
de a se forma crusta, prin tratamentul aplicat. Tra- 
tamentul aplicat in mașină, respectiv încăldare, se 
face prin desincrustanfi, iar cel aplicat după for- 
marea depozitului de piatră se face pe cale 
mecanică sau prin desincrustanţi. După instalația 
unde se aplică, deosebim: 

11, ~ a cáldárii de abur (удаление или сби- 
вание котельного камня или накипи паро- 
Boro котла; désincrustation de la chaudiére; 


Entfernung des Kesselsteins eines Kessels; boiler · 


scaling; а gózkazán kóeltávolilàsa]: Desincrustare 
a cáldárii de abur, care se efectueazá anterior 
depunerii de piatră, prin desincrustanti, ținând 
seamá de faptul cá trebue sá se obfiná un de- 
pozit format din sáruri cu coeficient de solubi- 
litate crescánd cu temperatura, care formeazá 
nomol neaderent, si deci se poate evacua 
(v. si sub Depunere de piatră și Desincrustanl). 
Se poate trata apa, de ex., cu Na,CO,, care 
precipită CaSO,, sau cu fosfat de sodiu, care 
dă, cu CaCO,, carbonatul de sodiu. Tratamentele 
moderne se fac cu hexametafosfat de sodiu, 
care dă, cu carbonatul de calciu săruri duble so- 
lubile de calciu și sodiu, cari nu mai produc de- 
punere de piatră, afară de faptul că disolvă 


si piatra existentă. — Tratamentul care se aplică 
dupá depunerea pietrei este, in general, meca- 
nic. Curáfirea se poale face cu ciocane de mână. 
fără muchii ascuţite, și apoi cu raşchete. Mai 
convenabilă este curățirea cu ciocanul cu 
aer comprimat, care reclamă, totuşi, o ușoară 
raşchetare. Operaţiunea este mai completă, dacă 
se efectuează prin sablaj. Nisipul curăță com- 
plet piatra, dar reclamă о instalație mare şi 
costisitoare. Instalaţia reclamă ип exhaustor 
pentru extragerea prafului dăunător sănătă,ii, 
Мери! poate fi regenerat 30%/,:::50%/,; pre- 
siunea aerului este de cca 4 at. Locurile cari 
nu pot fi ajunse cu nisip se curăță cu rascheta 
sau си ciocanul, Procedeul modern prescrie curățirea 
prin granule, adică prin stropirea cu granule de 
oțel foarte dur, cu ajutorul unui pulverizator 
rotitor. Instalaţia este mai redusă și mai putin 
costisitoare. Ţevile se curăță de piatră prin rosto- 
golirea lor unele peste altele, într'o tobă roti- 
toare; prin ciocănire ulterioară, piatra cade. 


1. Desincrustarea turbinei cu abur [удале- 
нение накипи водяной турбины; désincrus- 
tation de la turbine à vapeur; Entfernung des 
Kesselsteins einer Dampfturbine; steam turbine 
scaling; a gózturbina kóeltávolitása]. Pentru îm- 
piedecarea depunerii de piatră: se impune un 
tratament al apei din căldare. După depunere, 
desincrustarea se efectuează făcând turbina să se 
rotească la vitesă mică (200:::300 rot/min) si 
injectând apă la admisiune; depunerile de pe 
paletele de înaltă presiune sunt, astfel, în- 
depărtate (v. și sub Depunere de piatră). Pentru 
îndepărtarea depunerilor de pe paletele de joasă 
și medie presiune, se folosește sablarea cu nisip, 
sau, mai convenabil, cu cenușă pulverizată, care 
nu produce eroziuni. 

з. ~ unui motor [удаление накипи (выще- 
лачивание) двигателя; détartrage d'un mo- 
teur; Entfernung des Kesselsteins eines Motors; 
motor scaling; egy mótor kóeltávolitása]: Desin- 
crustarea camerei de apá a unui molor cu ardere 
internă. Din cauză cá o cameră de apă a unui 
motor nu permite, prin constructie, o vizitare si un 
tratament mecanic pentru indep&rtarea crustei for- 
mate prin depunerea de piatrá, se aplicá, in ge- 
meral, un tratament chimic prin desincrustanti. De 
exemplu, se tratează obișnuit cu soluție de 
NaOH sau KOH sau, uneori, de НСІ, 


з. Desinfectanfi |дезинфектанты; désinfec- | 


fants; Desinfektionsmittel; disinfectants; fertótle- 
niló szerek]: 1. Substanțe chimice capabile de 
a distruge microorganismele patogene (ті- 
«стоби). — 2. Substanțe chimice capabile de а 
distruge paraziții animali sau vegetali. Cei 
mai importanți desinfectanti sunt: fenolul, formo- 
lul, lizolul, apa de Javel. 

Foarte mult intrebuinfati în vinificatie sunt ur- 
„mătorii desinfectanji industriali: Anliforminul, care 
este o solutie de hipoclorit de sodiu (МаСІО), 
NaOH si Na:COs și conține 5% clor activ si 
75%0 NaOH. (In industria berii se întrebuințează 
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ca desinfectant pentru spălarea conductelor in 
soluţii apoase de 5%, cari conţin 0,25% clor 
activ). Antigerminul: Sare de cupru a acidului 
fenol carboxilic. Se întrebuințează în tencuială 
pentru distrugerea mucegaiurilor de pe регејі; 
în același scop se poate întrebuința sulfatul 
de cupru. Capont-ul este o clorură de var 
foarte pură, care confine 70% clor activ. 
Cloramina: СНз- CeHa — 50: — N(CI)(Na) + 3H20. 
Pulbere albă cristalină, care are numai un slab 
miros de clor. Soluţiile sale apoase sunt relativ 
stabile, aproape fără gust si miros, si nu au 
acțiune caustică. Cu acid clorhidric dă 25% clor 
acliv. (Se întrebuințează în industria berii, pentru 
spălarea tuburilor de cauciuc, a găleţilor, etc.). 
Clorura de var: Amestec de hipoclorit de calciu, 
clorură de calciu, carbonat de calciu și hidrat de 
calciu, Substanţa activă este hipocloritul de calciu 
Ca(ClO)2, Clorura de var este o pulbere albă, 
higroscopică, cu miros de clor; în prezenţa aci- 
dului clorhidric, pune în libertate 25% din clorul 
activ; se întrebuinţează în soluţie care conține 
0,590 clor activ sau 2 kg clorură de var la 100 
litri de apă; acţiunea ei depinde de ușurința cu 
care pune în libertate clor și oxigen. Reacţia: 


2 HCIO = Cl; +O + НО 


este prototipul acțiunii unui mare număr de sub- 
state desinfectante cu bază de hipoclorit, cari au 
fost introduse în pes in ultimi; ani. — Elmocidul 
alcalin: Amestec de hidrat de sodiu si clorurá de 
sodiu; se întrebuințează ca soluție de concen- 
trație 0,1 n hidrat de sodiu si 0,1 n clorură de 
sodiu, amestec care are o acțiune desinfectantă 
mai mare decât clorura de sodiu și hidratul de 
sodiu în parte; pH-ul soluţiei este cca 13; se 
întrebuințează în fabricile de bere pentru spă- 
larea tuburilor, a cilindrilor de fermentare, a 
sticlelor, etc.; nu se poate întrebuința pentru 
obiectele și aparatele de aluminiu; în ultimul caz 
se întrebuințează elmocidul acid, care este un 
amestec de azotat de potasiu si acid azotic, si 
care are pH-ul 1,07. — Fluorura de amoniu: Pro- 
dusul comercial conţine cca 20°/o HF; se între- 
buinléazá pentru desinfectarea conductelor, а 
butoaielor, etc.; conductele se umplu cu o soluție 
care conține cca 0,5% sare, pe când la spălarea 
butoaielor se întrebuințează o soluție de 3:::5%/0; 
după tratare se spală bine cu apă; metalele sunt 
atacate de această sare. — Montaninul: Solufie de 
3090 acid fluorosilicic, HəSiFe; soluția de 59/0 
montanin se întrebuințează pentru spălarea bu- 
toaielor; amestecat cu 5°/o var, se întrebuințează 
la spoitul pereților. Este foarte indicat pentru 
distrugerea mucegaiurilor. — Moskau: Solutie de 
hipoclorit de sodiu, care confine 15°/o clor activ. 
Sterisolul Aktivina, Mianina sunt desinfectanfi 
identici cu Cloramina. 

4. Desinfectare |дезинфекция; désinfection; 
Desinfektion; disinfection; fertótlenités]: Opera- 
liunea de distrugere а microorganismelor pato- 
gene, adicá a microbilor sau a parazitilor animali 
sau vegetali, 
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1. Desinfectare (дезинфекция; désinfection; 
Entgiftung; disinfection; mérges gázok semlege- 
sitése]. Gaze: Operaţiunea de neutralizare sau 
de distrugere a gazelor persistente de pe teren 
sau de pe diferite obiecte (armament, îmbrăcă- 
minte, etc.). Se face, după cazuri, prin disolvare 
cu solvent, sau prin foc (arderea gazului), me- 
canic, prin ştergere sau prin spălare, și chimic 
(prin neutralizare cu substanțe chimice neutrali- 
zante). Când infectarea s'a făcut cu iperită, ope- 
rațiunea se mai numește și desiperitare. 


з. Desinfectarea materialului sáditor [де-| 


зинфекцил посадочного материала; désin- 


fection du matériel de pépiniére; Desinfizierung | 


des Pflanzmaterials; disinfection of the planting 
stock, disinfection of the nursery stock; dugvány 
csávázása, velóanyag csávázása]. Hort.: Opera- 
țiunea tratării materialului sáditor cu anumite 
substanțe chimice, pentru a combate parazi[ii 
animali şi vegetali. 

3. Desinsectizare (уничтожение вредите- 
лей; désinsection; Insektenvertilgung; destroying 
of insects; rovarirtăs]: Operaţiunea de distrugere 
a insectelor din sol, magazii, produse alimen- 
tare, holde, livezi, pepiniere, etc., cu ajutorul 
insecticidelor. 

4. Desintegrare |дезинтеграция;  désinté- 


gration; Zerfall; disintegration; szétbomlás]. Fiz.: | 


Transformarea atomului unui element în atomul 
altui element, însoțită de fenomene radioactive. 
sub forma de emisiune de corpusculi: electroni 
(raze B) si helioni (raze «) si, uneori, si de raze 
Y. Când nucleul emite un electron, numărul 
atomic crește cu o unitate, iar numărul de masă 
rămâne neschimbat. Când corpusculul emis este 
un helion, питаш] atomic se micșorează cu 
două unități, numărul de masă micșorându-se si 
el cu patru unităţi. In natură, fenomenul este 
întâlnit numai la elementele radioactive: uraniu, 
toriu si actiniu, împreună cu derivatele lor, si, 
іпі”о măsură extrem de redusă (numai urme), la 
potasiu, rubidiu, samariu și lutefiu. Radioele- 
mentul natural sufere o serie de desintegrări 
succesive, transformându-se, de fiecare dată, 
într'un element nou, până când se ajunge la un ele- 
ment stabil (care este, pentru primele trei elemente, 
unul din isotopii plumbului). Legea, de natură sta- 
listicá, după care se produce desintegrarea unui 
element, este o lege exponențială: N= Ме“, 
in care N, este numárul inilial al atomilor radio- 


activi, N este numărul rămas după trecerea | 


timpului £, și A, о constantă caracteristică a ele- 
mentului considerat, numitá constanta radioactivá 
a acestuia. In general se foloseşte о altă má- 
rime, dedusá din legea de mai sus si anume: 
у [72 _ 0,639 
о Дуе ла 
numită timpui de înjumătățire, adibă timpul 
în care jumătate din numărul atomilor au 
suferit desintegrarea. Activitatea unui element 
radioactiv este invers proporțională cu 7. 


este de aproape 3 milioane de ori mai activ de- 
cât uraniul 238 (T = 4,54.10° ani). Valoarea lui T” 
variază dela un element la altul, chiar în sânul 
aceleiași familii, după cum se poate vedea din 
câteva exemple, luate din familia uraniului: 
poloniul (T =140 zile), radonul sau emanafia 
T —3,82 zile), radiul А (T —3,05 minute), radiul 
C'(T =10-* secunde). — Desintegrarea elemen- 
telor radioactive artificiale, adicá formate prin: 
reacţii nucleare, urmează aceleași legi, си deose- 
birea cá ele emit uneori și electroni pozitivi, in: 
care caz, numărul atomic al elementului descrește 
cu o unitate. 

5. Desintegrare artificială (искусственная. 
дезинтеграция; désintégration artificielle; künst- 
licher Zerfall; artificial disintegration; mester- 
séges bomlás]. Fiz.: Termen vechiu, azi părăsit, 
pentru reacțiile nucleare, 

в. Desintegrator |дезинтегратор, дробиль- 
ный барабан; «бвіпібагаіеит; Desintegrator,. 
Schlagmühle; disintegrator, centrifugal mill; züzó- 
malom, apritó gép]. Tehn.: Moará pentru máci- 
narea materialelor semidure (gips, sare, etc.) sau 
fibroase (oase, coji, asbest, etc.), formată dintr'o: 
carcasă în care se invartesc, în sensuri opuse, 
două roţi paralele, cari au tije dispuse pe cercuri 
concentrice, și intercalate, 

т. Desionizarea arcului electric [деионизация 
световой дуги; deionisation de l'arc; Entioni- 
sierung des Lichtbogens; de-ionisation of the arc; 
fenyiv ióntalanitása]: 1. Scăderea concentrației 
ionilor într'un arc electric, — 2. Inlăturarea me- 
diului ionizat care se formează în jurul electrozilor 
unui arc electric, făcută cu scopul de a-l intrerupe.. 

в. Desiperitare (дегазация, устранение 
иперита; dégazage; Lostentgasung;  yperile: 
removal; iperit mérgezés semlegesitése]. Gaze: 
Desinfectarea terenului, a armamentului, a efec- 
telor, etc., când infectarea s'a făcut cu iperită. 
Pentru desiperitare se folosește, în special. 
clorura de var în pulbere sau în soluție. V. și 
Desinfectare. 

ә. Desiș [густая заросль, гушина; gaulis; 
Dickung; brushwood; sürü, sürüség]. Silv. Sin. 
Nuielis, hális. V. sub Stadiu de desvoltare. 

10. Deslamare [устранение шлама; deschlam— 
mage; Entschlammung; scouring, slime washing, 
kiiszapolás]. Ind. cb.: Operaţiunea de diminuare г» 
slamului din cárbuni sau din minereuri, in general’ 
prin cernerea prin site sau prin îngroșătoare. 

11. Deslegare [развязывание; délier; Ab- 
bindung; unbinding, untying; kikótés]: Desfacerea» 
unei legături. 

12. Deslegarea vagoanelor. V. Decuplare. 

13. Desmembrare [разборка, демонтаж ;. 
démontage; Abbau, Zerlegung;  dismantling;. 
dismounting; szétbontás, szétszedés]. Tehn.: Des- 
facerea unui sistem tehnic (masiná, aparat, instru- 
ment, etc.) in elementele sale componente, cand! 


| nu mai poate fi folosit. In tehnica militară, des- 
Astfel, la cantități egale, radiul (7 =1590 ani). | membrarea se numește delaborare, 


1, Desmin [десмин, стильбит; slilbite ; 
Desmin; desmine, stilbite; sztilbit]. Mineral.: 
(CaNa)sAlsSii3Ose * 14H20. Zeolit radiar, Cristali- 
zeazá în sistemul monoclinic holoedric. Cristalele 
sunt aproape totdeauna maclate, cu dublă bază, 
şi mimează simetria rombicá, Ele se grupează; 
de preferință, în fascicule (snopi) caracteristice. 
Prezintă clivaj perfect după (001). Are duritatea 
3,5:"4, gr. sp, 2,1:72:2, luciu sticlos pe fețe, 
sidefos pe spărtură; e transparent până la trans- 
lucid, incolor sau de coloare albă, gălbuie, 
brună, rar cărămizie. 

2. Desmirigfire, V. Intoarcerea mirislii. 

з. Desmodromic (десмодромическин; des- 
modromique; desmodrom; dismodromic; deszmo- 
dromikus]. Mec.: Legátura dintre douá puncte ale 
unuj mecanism este desmodromicá, dacá vilesa 
unuia dintre ele antrenează о vitesă bine de- 
terminată а celuilalt. Sin. Desmodrom. 

4. Desmoenzimá |десмоэнзим; desmoen- 
zyme; Desmoenzyme; desmo-enzyme; deszmoen- 
zim]. Chim. biol.: Enzimă puternic ancorată in 
celula vie, şi greu de separat. Spre deosebire 
de lioenzime, desmoenzimele nu pot fi izolate 
de celulă, decât după ce aceasta a fost distrusă 
prin mijloace mecanice sau chimice. 

s. Desmoidá, reacție ~ [десмоидная pe 
акция; réaction desmoïde; bündelàhnliche Re- 
aktion; desmoide reaction; deszmoid reákció]. 
Chim. biol.: Reacţie folosită pentru examenul 
chimismului gastric, Se face prin inghitirea unui 
тіс sáculet, legat printr'un fir de catgut si con- 
ținând albastru de metilen. Catgutul nu se 
disolvă decât într'un stomac normal. Dacă urina 
se colorează, înseamnă că stomacul are o func- 
fiune gastrică normală. 

в. Desmolaze |десмолазы; desmolases; Des- 
molasen; desmolases; deszmolázék]. Chim. biol.: 
Clasă de enzime cari intervin în procesele bio- 
chimice din cari se desvoltă energie și rezultă 
СО» si НС. Desmolazele catalizează cea mai 
mare parte din procesele de  oxidoreducere 
(poartă și numirea de redoxaze). Din această 
clasă fac parte: dehidrazele, oxidazele, carboxi- 
laza, aldolaza, peroxidazele și catalaza. 


7. Desmolizá [десмолиз; desmolyse; Desmo- | 


lyse; desmolysis; deszmolizis]. Chim. biol.: Proces 
biochimic de degradare, care se petrece la 
nivelul celular, si la care participă oxigenul 
molecular. In desmoliză se obțin, ca produși 
finali, apa și bioxidul de carbon. 

s. Desmopatie |десмопатия; desmorathie; 
Bănderkrankheit ; desmopathy; állatbetegség]. 
Zoot.: Afecfiune a ligamentelor. 

9. Desmorexie [десморексил; desmorhexie; 
Banderzergliederung; desmotomy; deszmotomia]. 
Zoot.: Ruperea sau desfacerea ligamentelor. 

10. Desmotropie [десмотропия; desmotropie; 
Desmotropie; desmotropy; deszmotropia]. V. sub 
Isomerie, 
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11, Desmugurire [распускание почек; éclo- 
sion des bourgeons; Knospenaufgang; bud 
opening; rügy eltávolitás, bimbó  eltávolitás]. 
Hort., Silv.: Faza fenologicá de creștere cupiinsă 
între momentul crăpării mugurilor și apariția 
primei frunze. 

12. Desnisipare (пескоотделение, очищение: 
от песка; dessablement; Entsandung; sand 
removal; homokülepités]. Hidr.: Орегаћипеа de 
curățire а apei, prin decantare, de nisipul purtat 
în suspensie, 

із. Desnituire |расклепывание; derivetage; 
Losnieten; unriveling; szegecslefejtés]. Tehn.: 
Operaţiunea de îndepărtare a niturilor unei con- 
structii asamblate. Se poate efectua manual (cu 
dalta și ciocanul), sau cu ciocanul pneumatic în- 
zestrat cu daltă, etc. 

м. Desnodare [развязывание, распуты- 
вание узла; dénouer; Entknotung; unknotting; 
kicsomózás]: Desfacerea unui nod. 

15. Desodorizare [устранение запахов; dés- 
odorisation; Entodorisierung; deodorisation; szag- 
lalanitás]. Chim.: Operafiunea prin care o anu- 
mită substanță, sau un amestec de substanțe chi- 
mice, sunt purificate de altele rău mirositoare, 
cari însoțesc pe cele dintâi, si cari, de obiceiu, 
sunt în cantitate mică. Operaţiunea de desodo- 
rizare se efectuează prin diverse procedee fizice, 
fizicochimice sau. chimice, și uneori poate fi o 
rafinare propriu zisă. 

16. Desolvatare [десольвация; desolvatation; 
Desolvatation; desolvation; oldatkivonás]. Chim. 
fiz.: Scoaterea dintr'un coloid a lichidului care il 
imbibă (sau care îl solvatează). Când lichidul 
este apa, operaţiunea se numeşte deshidratare. 

17. Desoperculator [нож для распечаты- 
вания сотов; désoperculator; Entdeckelungs- 
messer; uncapping knife; lépvágó-kés]. Agr.: 
Cufit folosit in apicultură pentru descápácirea fa- 
gurilor, in vederea extragerii mierei din celule. 
Lama cufitului trebue menținută caldă, lucru care 


Desoperculator. 
а) cuțitul Bingham; b) cuțitul Tonelli încălzit cu electri- 
citate; c) cuțitul Tonelli încălzit cu abur. 


se face prin introducerea ei în apă caldă. Se 
construesc și desoperculatoare la cari încălzirea 
se face fie cu ajutorul unui aparat care produce 
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aer cald, fie electric (v. fig.). Sin. Cuţit de des- 
operculare, 

1. Desorpfie [десорбция; désorption; De- 
sorption; Absorptionsrückgang; désorption; de- 
szorpció]. Chim. fiz.: Retrogradarea adsorpfiei 
prin modificarea fizică a adsorbantului, Ex.: In 
timpul coagulării unui coloid, agentul coagulat, 
care fusese adsorbit la început, se eliberează 
treptat în mediul de disolvare. 

2. Desoxicolic, acid ~ [дезоксихолевая 
кислота; acide désoxycholique; Desoxychol- 
sáure; desoxycholic acid; deszoxikol-sav]. Chim. 
biol.: СгзН(ОН)»-СООН, acid 3, 12-dioxicola- 
nic. Se gásesle in fierea animalá si, in cantitate 
mai mare, ín calculii veziculei biliare. 

s. Desoxidare [восстановление, раскис- 
ление; désoxydalion; ^ Пезохудаћоп; 
dation; oxigen elvonás]. Metl.: Operaţiunea de 
rafinare а metalelor, prin introducerea, іп baia 
topită, a unei substanţe care are pentru oxigen o 
afinitate mai mare decát a báii metalice. Desoxi- 
Чап}! pentru oțel sunt: manganul, siliciul, alumi- 
niul, titanul, zirconul, calciul, etc., iar pentru 
cupru, în primul rând, fosforul, apoi arsenul, 
argintul, cositorul, etc. 

а. Desparfire (отделение, разделение; 
éclatage; Lostrennen; division, parlition; elválasz- 
tas]. Bot.: Sistem de înmulţire vegetativă a plan- 
telor, consistând in detașarea de planta-mamă 
a tulpinelor nou crescute din colet, sau-a dra- 
jonilor crescuți din rădăcină. 

s. Despicare [раскалывать, колоть, pac- 
щеплять; fente; Spalten; splitting; hasitás, fel- 
vágás]. Тећп.: Tăierea parțială a unui material 
dela margine spre interior. Operaţiunea se poate 
face la rece sau la cald. Despicarea la cald 
este precedată, de obiceiu, de o găurire în 
punctul până unde trebue să ajungă despicătura, 
spre a o limita în lungime; apoi se folosește un 
cuţit special cu un unghiu de ascufire de cca 10°, 
care se bate cu ciocanul de máná, sau mecanic. 

в. Despicare |раскалывание; fente; Spal- 
ten; splitting; hasitás, felvá- 
gas]: Acţiunea de separare 
în două рат, in sensul fi- 
brajului, a unui corp cu fibre 
aproape paralele (despica- 
rea lemnelor cu toporul); 
incercarea la despicare a 
lemnului (v. fig.). Sin. (in 
parle) Crápare. А 

7. Despicător [нож для {2 
прививки в расщеп; fen- 
doir; Pfropfenspalter; clea- 
ver; oltékés, kéreghasitó]. 
Agr.: Instrument de altoire, care serveste pentru 
despicarea port-altoiurilor groase si pentru intro- 
ducerea cu mai multă ușurință a altoiului іп 
despicáturá, 

s. Despicátor. V. іс. 

9. Despicătură |четверть, полено; quarlier; 
Scheit; quarter section; ҺаѕёЫа]: Bucată de 


Epruvetá de lemn, supusá 
la încercarea de despicare. 


desoxy- | 


| electrozii de precipitare, cu 


lemn, care rezultă din despicarea unei piese de 
lemn rotund, având la capătul subțire grosimea 
de cel puţin 14 ст. Sin. Lobdă. 

10. Despiedecare [разобщение, выключе- 
HHe; désencliquetage; Lósung (der Sperrklinke), 
Ausrückung (der Sperrklinke); disengaging (of a 
clik); a zárórétesz kioldása]. Ms.: Indepártarea 
clichetului care fine impiedecat un mecanism. 

11. Despotmolire [очицение русла реки OT 
HOHHCOB; dévasement; Schlammausráumung; un- 
silting; iszapeltávolitás]. Hidr.: Lucrare hidroteh- 
nică pentru a îndepărta mâlul depus in albia u- 
nei ape curgătoare sau pe cursul unui canal, spre 
a le permite func|ionarea normală prin refacerea 
secţiunii de scurgere. 

із. Despráfuire [удаление пыли; dépoussié- 
rage; Entstăubung; dust removal; porlalanitás]. 
Ind. cb.: Operatiunea de extragere, pe cale us- 
calá, a prafului din cárbune sau din minereuri, 
realizată, in general, prin site cu exhaustoare si 
cicloane, sau pe cale electricá (v. fig.). 


із. Despráfuire [очицение газа OT пыли; 
dépoussiérage; Entstaubung; dust extraction; pór- 
lalanitás]. Tehn.: Operaţiunea prin care se refine 
praful din aer si din gazele 
de ardere (fum) сагі ies 
prin coșul unei instalaţii ter- 
mice alimentate cu cărbuni. 
Pulberile recuperate pot fi fo- 
losite, eventual, la fabricarea 
cimenturilor sau la prepararea 
betoanelor. Uneori desprăfui- 
rea este impusă pentru mo- 
live de ordin sanitar, sau pen- 
iru a impiedeca degradarea 
regiunii înconjurătoare. Des- 
práfuirea poate fi: 

м. ~ electrostatică [элек- 
тростатическое очицение 
OT пыли; dépoussiérage élec- 
irostatique; elektrostatische Ent- |) ţi, metalic consti- 
staubung; electrostatic dust ex- |14 electrodul ne- 
traction; elektrosztatikus pór- сш. 2) cilindru me. 
talanităs]: Desprăfuire bazată ji. DOS ad pinsi 
pe acţiunea unui câmp elec- constituind electrodul! 
trostatic asupra prafului elec- рогу de precipitare; 
riza! prin ionizare. Aparatele 3) intrarea gazului 
se numesc electrofiltre. Elec-. өң, дейи: 
Irozii între cari se stabilește o 4) 
tensiune де 50 000 V ioni- gesprstuit; 5) pâlnie 
zeazá și deci încarcă рагси- pentru colectarea pra- 
lele de praf, si le împing spre iului; бу: "greufufe 
pentru întins firul; 

7) izolator. 


Desprătuitor 
electrostatic. 


ieșirea gazului 


mare suprafață, pe cari se de- 
pun. La unele, prin vibratoare 
speciale, particulele sunt detașate și adunate 
intr'un vas сопіс (v. fig.). Randamentul este de 
95:::980%/0, dar aparatura reclamă spații mari si 
este costisitoare. Pierderea de presiune a gazului 
este de cca 5 mm coloană de apă. 


1. Despráfuire prin centrifugare [очицение 
OT пыли цеңтробежным путем; dépoussiérage 
par centrifugation; Entstaubung durch Schleudern; 
dust extraction by centrifugating; róppentéses 
pórlalanilás]: Despráfuire efectuată în instalaţii de 
centrifugare (ciclon). Aparatele simple au un 
randament mediocru și se folosesc mai mult la 
focarele cu grátar, al cáror fum confine multá 
cenușă; randamentul nu trece de 75%. Pentru 
îmbunătățirea randamentului se montează іп pa- 
ralel mai multe aparate, cu diametrul exlerior 
mic, cca 150 mm (de ex. multiciclonul Prat); se 
poate obține astfel ип randament de cca 90%/0. 
la aceste aparate, pierderea de presiune a ga- 
zelor ajunge până la 60 mm coloană de apă. 

* ~ prin gravitație [очищение OT пыли 
гравитационным путем; dépoussiérage par іа 
gravité; Entstaubung durch Schwere; dust extrac- 
lion by gravity; gravitációs pórtalanitás]: Desprá- 
fuire efectuatá in camere de decantare, prin gra- 
vitatie. Gazele sunt trecute prin camere spa- 
tioase, in cari se depune praful prin micsorarea 
vitesei, Pierderea de presiune este mică, dar 
praful nu se depune integral (v. fig.). 

з. ~ prin umezire [очищение OT пыли 
мокрым путем (путем увлажнения); dé- 
poussiérage humide; пабе Entstaubung; wet dus! 
extraction; nedves pértalanités]: Despr&fuire іп 


Despráfuitor prin 
gravitatie. 

1) intrarea gazu- 

lui de дезрга ин; 

2) iesirea gazului 

despráfuit; 3) ieşi- 


rea prafului prin 4 2 
gravitație. 1) gazului de  despráfuit; 


2) colector de pulverizare; 3) zoná de 

pulverizare; 4) conductă de scurgere a 

apei; 5) uscător cu table ondulate; 

6) dispozitiv pentru spălat usc&torul; 

7) ieşirea gazului desprüfuit; 8) intrarea 

apei de spălare a uscătorului: 9) des- 
prăfuitor. 


Despráfuilor cu pulverizare de apă. 


intrarea 


care gazele de 
ardere (fumul) 
trec — printr'o 
serie de sicane 
conslituite din 
vase cu supra- 
{аја exterioară umezită cu ара (v. fig.). Despráfuirea 
este aproape integralá. Pierderea de presiune e de 
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35:45 mm coloană de apă. Consumul de apă 
variază între 0,4 si 0,5 2/1000 m? fum tratat. 
— La aparatele construite pe principiul stropirii cu 
apá, consumul scade pana la 0,1 m?. Sunt nece- 
sare instalații de pompare. Prin răcirea gazelor, 
temperatura scade cu aproape 50°, ceea ce in- 
fluențează asupra tirajului la cos. Nu se poate 
economisi apa de umezire printr'o circulație în 
circuit închis, din cauza conținutului în derivate 
de sulf, cari, dacă ating o concentraţie mai mare, 
produc efecte de coroziune în instalaţie. 


Ap 


9822235 


Desprăluitor prin umezire 
1) intrarea gazului pentru despráfuire; 
pânză de apă; 3) colector de apă; 4) manta; 


2) element cu 
5) con- 


| ductă de intrare a apei; 6) rezervor de apă; 7) plutitor; 


8) robinet; 9) intrarea apei. 


4. Despráfuire [очицение или освобожде- 


| ние OT пыли, удаление пыли; dépoussiérage; 


Enistaubung ; dust extraction; —pórtalanitás]: 
Indepărtarea particulelor solide din aerul care 
trebue condiționat, efectuată іп scopul epurării 


Schemă де instalație pentru condiţionarea aerului cu 
un despráfuitor prin umezire. 
1) intrarea aerului proaspăt; 2) intrarea aerului vi[iat 
dela locul de consum; 3) cameră de praf; 4) filtru pentru 
despr&fuire; 5) cameră de aspirație; 6) clapă de уепћ- 
lator; 7) ventilator cu electromotor; 8) radiator iermic; 
9). instalaţie cu apă; 10) pompă 
pentru pulverizarea apei; 11) basin de apă cu plutitor; 
12) separator de apă; 13) radiator termic; 14) camera de 
plecare a aerului cald; 15) ieşirea aerului cald spre 
locul de consum. 


pentru pulverizare 


aerului (v. fig.). Particulele solide mari se pot 
îndepărta uşor; îndepărtarea particulelor fine si 
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toxice, ca arsinele, е însă dificilă. — Despră- 
fuirea se poate face electrostatic (v.) sau prin 
filtrare (v.) 

1. Despráfuire prin filtrare [удаление пыли 
фильтро ванием; dépodssiérage par filtration; 
Entstaubung durch Filtrieren; dust extraction by 
filtration; pórtalanitás szürés által]: Despráfuire 
efectuată prin filtrare. Anumite filtre, fabricate din 
fibră, pot reţine particule de 107* mm în dia- 
metru. Вејіпегеа se efectuează și dacă diametrul 
canalelor din fibră este, în general, mai mare 
decât al particulelor. Alte filtre au o structură în 
formă de cosni[á de stup de albine. Aerul este con- 
strâns să străbată canalele în zig-zag, unse cu 
uleiu, cari rețin particulele. Uneori, operațiunea 
se completează cu o pulverizare de apă. 


2. Despráfuitor [пылеудалитель; dépous- 
siéreur; Entstaubungsvorrichtung; dust removing 
device; pórszivó]. Tehn.: Aparat care refine par- 
ticulele solide din aer sau din gazele de ardere, 
înainte de а ieși pe cos. Despráfuitoarele sunt con- 
struite pe principii diferite: gravitație, centrifugare, 
umezire, acţiune electrostatică. Pulvocaptoarele și 
despráfuitoarele prin gravitație sunt bazate pe 
principiul gravitaţiei; turbocaptoarele si cicloa- 
nele sau multicicloanele se bazează pe principiul 
centrifugării; despráfuitoarele prin pulverizare de 
apă si prin pânze de apă lucrează prin umezire; 
desprăfuitoarele prin acțiune electrostatică sunt 
descrise sub Desprăfuire și sub Epurarea aerului. 

s. Despráfuitor |Пылеочеститель; dépous- 
siéreur; Entstauber; dust removal plant; pórszi- 
vógép]. Ind. hârt.: Maşină de lucru folosită la 
fabricarea pastei de carpe, destinată să elimine 
praful din cârpele sfâșiate, înainte de a fi fierte. 

4. Desprinderea mașinii sincrone |выпаде- 
ние из такта, из синхронизма синхронной 
машины; décrochage de la machine synchrone; 
Aufertrittfallen der Synchronmaschine; falling out 
of step of the synchronous machine; szinkron- 
дер üzemből való kilépése]. Elt.: Fenomenul 
prin care o masiná sincroná iese permanent din 
sincronismul cu o altă maşină sincronă, sau cu o 
гејеа е!есігісі de curent alternativ. Sin, Decro- 
sarea mașinii sincrone. 

s. Desprinderea stratului limită |выделение, 
отпадение предельного слоя; détachement 
de la couche limite; Grenzschichtablésung; de- 
tachment of the limit stratum; a határréteg le- 
vállása]: Fenomenul îndepărtării vârtejurilor din 
stratul limită dela peretele corpului, spre interio- 
rul masei fluidului în care se găsește corpul. 
Desprinderea se produce din cauza creșterii spre 
aval a presiunii din stratul limită, ceea ce înce- 
lineste mișcarea de înaintare. Curentul laminar, 
având mai puțină energie în stratul limită, se des- 
prinde mai ușor de perete, decât curentul tur- 
bulent. 


в. Desrădăcinarea plantelor. V. sub Descălțare. 


7. Desfelenire [распахивание нови; défri- 
chement; Umbruch; grubbing up, ploughing up; 
talajfeltérés]. Agr.: Arătură făcută terenurilor ne- 
cultivate — (јећт, párloage) — pentru а le da 
altă folosință. Lucrările de дезјејепте variază 
după intrebuinjarea care urmează să se dea tere- 
nului: teren de cultură, drumuri, gropi de asa- 
nare, drenaje, etc. 


в. Destindere [ослабление напряжения; 
détente; Ausdehnung; extension; kitágulás, kiter- 
jeszkedés, kiterjedés, expanzió]. 1. Ms. term.: 
Transformare de stare a unui fluid care consist® 
intr'o scădere а presiunii lui, însoțită de о cres- 
tere а volumului său specific. In tehnică рге- 
zintă importanță destinderile politropice, în par- 
ticular cele adiabatice si isotermice (v. sub 
Ciclu). In maşinile cu abur compound si іп tur- 
binele cu abur cu mai multe elaje se foloseste, 
uneori, destinderea fracționată, adică efectuată in 
etape succesive, fiecare treaptă de destindere 
fiind folosită în unul din cilindri, respectiv din 
rotoarele maşinii. Sin. Detentá, Expansiune. — 
2. Tehn.: Transformare de stare a unui corp solid 
(mediu continuu) perfect sau imperfect elastic, 
| care consistă într'o scădere a valorii absolute a 
| părţii din tensiunea normală principală medie 
care corespunde deformaţiilor corpului, tensiunea 
normală principală fiind media aritmetică a ceior 
trei tensiuni normale principale. 

ә. Destinezit |дестинезит; destinezite; Des- 
tinezit; destinezite ; desztinezit]. Mineral.: Mineral 
din grupul wavellitului, cu formula 2ҒезОҙ ` 25Os : 
P2Os * 12 ЊО. Cristalizeazá іп sistemul monoclinic- 

10. Destrámátor [опенер, разрыхлитель, 
волчек; ouvreuse, éplucheur-batteur; Offner; 
cotton picker, opener; korai-nyitó, finom-nyitó]. 
| па. text.: Maşină de lucru din curăţitoriile fila- 
turilor, care servește pentru destrămarea tuturor 
ghemotoacelor, urmărind individualizarea fibrelor, 
cât și completarea curáfirii materialului prin des- 
prăfuire. Aceste operaţiuni se fac succesiv de 
două destrămătoare, și anume: 
| ш. ~ preliminar [предварительный раз- 
| DBIXJIHTeJIb; ouvreuse préliminaire; Voróffner; 


Destrámálor preliminar. 
1) ladă de alimentare; 2) tambur destrămător; 3) bands 
fără fine; 4) exhaustoare pentru îndepărtat praful. 


preliminary opener; elónyitó], care trece mate- 
| rialul, pentru finisarea operațiunii (v. fig.), la un 


VŘ- 


1. Destrámátor fin |тонкий, финальный раз- 
рыхлитель; ouvreuse fine; Feinöffner; fine 
opener; finom nyitó], (v. fig.). 


Destrămător fin, 
1) bandă fără fine; 2) cilindri cu dinţi grogi; 3) tambur 
destrămător; 4) tambure încărcătoare, cu garnituri de ace, 


2. Desulfitare |десульфурация, обессе- 
pHBaHHe; désulfitage; Entschwefeln; desulphu- 
ration; kéntelenités]. Ind. alim.: Operaţiunea 
de îndepărtare a bioxidului de sulf din must sau 
din vinurile cari îl contin іпіго cantitate prea 
mare. Se realizează prin aerisire. In musturile 
tăiate cu bioxid de sulf, îndepărtarea acestuia 
se poate face numai prin încălzire. 

s. Desulfurare |десульфурация, обессери- 
BaHHe; désulfuration; Entschwefelung; desulphu- 
risation; kénelvonás]. 1. Tehn.: Eliminarea sulfului 
din gaze, fie in vederea purificárii acestora, fie 
pentru recuperarea sulfului. — 2. Metl.: Elimina- 
rea sulfului dintr'o baie metalică, prin formarea 
de compuși cari trec în sgură (Ex.: MnS, CaS, etc.). 
— 3. Ind. cc.: Operaţiunea de îndepărtare a sul- 
fului dintr'un cauciuc. 

4. Desulfurizare (десульфурирование; dé- 
sulfurisation; Desulfurisation ; desulfurisation; de- 
szulfurizáció, kéntelenités]. Chim. biol.: Procesul 
de transformare biochimicá a compusilor de sulf, 
in prezenja fermentilor specifici, dupá schema: 
Sulf conţinut intr'un compus organic + hidrogen 
sulfurat — sulf molecular. 

5. Deșurubare [отвинчивание; dévissage; 
Abschrauben; unscrewing; kicsavarás]. Tehn.: Ope- 
rațiunea de desfacere a unui şurub. 

в. Desurubare (отвинчивание; dévissage; 
Abschrauben; unscrewing;  kicsavarás]. Mine: 
Operaţiunea prin care se recuperează, in total 
sau in parte, o garnitură de prăjini, de tubing 
sau tije de pompaj prinse la pul. Desurubarea 
prájinilor si a tubingului se face, de obiceiu, cu 
un priboiu (dorn) stânga si cu o garnitură de 
prăjini de salvare stânga. Desurubarea se face 
succesiv, lungimea de garnitură recuperată la 
fiecare „marș” depinzând de modul cum au fost 
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insurubate „pasurile“ garniturii prinse, de forța 
de tracțiune care se exercită asupra acesteia, de 
starea găurii, etc. Desurubarea prăjinilor de foraj 
sau de pompaj canadian poate avea loc în timpul 
forajului sau al pompajului când, din cauza în- 
surubárii rău efectuate sau a unui defect de filet, 
acesta nu poate fi întrerupt. 

z. Desvelire |расчистка месторождений; 
déblaiement; Abraumarbeit; clearing away, strip- 
ping; réteg lefedés]. Mine: Operafiunea de in- 
depărtare a stratelor de steril cari acoper un zá- 
cământ, în exploatările la zi. Sin. Desgolire. 

8. Desvoltare în serie [разложение B рад; 
développement en série; Reihenentwicklung; de- 
velopment in series; sorbafejtés]. Alg.: 1. Re- 
prezentarea unei funcțiuni cu ajutorul unei serii 
de funcțiuni. Funcţiunile termenilor seriei. depind 
de natura funcfiunii reprezentate, ca și de pro- 
prietățile cari se cercetează prin desvoltarea 
respectivă. Se deosebesc: desvoltare în serie de 
puteri, în serie de polinoame, în serie Founer 
(v. Fourier, serie ~), în serie de funcțiuni cilin- 
drice, sferice, etc, — 2. Operaţiunea de deter- 
minare a coeficienţilor functiunilor cari intervin 
în termenii seriei prin care se reprezintă o 
funcţiune, 4 

9. Deszávorire [размыкание, открывание, 
расцепка; déverrouillage; Entriegelung; unloc- 
king; kireteszelés]: Operaţiunea de desfacere sau 
de scoalere a unui závor. 

10. Detaliu [деталь; détail; Einzelheit; detail; 
részlel]. 1. Gen.: Parle діпігип întreg. - 2. 
Arh.: Parte діпіго compoziţie arhitecturală. 

п. Detaliu de construcţie [деталь построй- 
ки; detail de. construction, détail constructif; 
Konstruktionseinzelheit; constructive detail; szer- 
kezeti részlet]. Tehn.: Desen al unei părți dintr'o 
construcție sau dintr'o mașină, executat la scară 
mare, pentru a fi mai clar. 

із. Detalonare |скашивание, затылование, 
задняя заточка; détalonnage; Hinterdrehen; 
backing off, relieving; vágóél hátának kidolgo- 
таза). 1. Ms.-unelte: Operaţiunea de prelucrare 
a spatelui muchiei de tăiere а unei unelte după o 
spirală logaritmică, al cărei centru se găsește în 
axa unellei, Азсијтеа se efectuează în plane 
radiale cari trec prin axa uneltei și, fiindcă la o 
spirală logaritmică razele intersectează curba sub 
un unghiu constant, unghiurile caracteristice ale 


| uneltei, cel de ascuţire (8) si cel liber (z), rămân 


constante prin ascu[ire. Detalonarea este о ope- 
rațiune dificilă, dar asigură o ascutire corectă si 
ușoară. Ascufirea se efectuează си piatra de 
polisor acționată prin mașini speciale de deta- 
lonat, sau prin dispozitive montate pe strunguri 
aralele, Detalonarea permite o tăiere convena- 
ilá, însă deoarece unealta detalonatá nu poate 
efectua mișcarea decât într'un singur sens (opus 
detalonării), ea este expusă ruperii. — Exemple: 

13. ~a burghiului de filet [скашивание, 
задияя заточка метчика; détalonnage du ta- 
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raud; Hinterdrehen des Gewindebohrers; screw 
lap backing off, relieving the screw tap; a 
csavarmenelvágó kidolgozása]: Operaţiunea de 
detalonare а muchiilor táietoare ale unui burghiu 
de filet. Se aplică, obişnuit, la burghiul de filet 
cu trei caneluri (v. Burghiu de filet cu profil 
detalonat). Unghiul liber (2) și unghiul de ascufire 
(B) rămân constante prin asculire. 

1. Detalonare a frezei [задняя заточка 
фрезы; detalonnage de la fraise; Hinterdrehen 
des Frasers; milling cutter backing off. relieving of 
the milling cuttier; а maró fogainak megdolgozása]: 
Operatiunea de * 
deialonare a din- 
filer unei freze. 
Frezele cu dinţii 
frezati se ascut pe 
spatele dinţilor si, 
mai rar,pe supra- 
fata de degajare 
(v. fig.). Conse- 
сіпја este cá pierd 
repede din dia- 
metru, si se mic- 
şorează adânci- 
mea șanțului, deci 
se reduce capa- 
citatea lor de a 
primi așchii. Ascu- 
firea lor se face cu 
o piatrá de polisor, 
cu axa paralelá cu 
a frezei. Frezele 
cu dinfi detalonati 
se ascut numai pe fata de degajare (pieptul 
dintelui) și pe direcţii radiale (v. fig.); numai in 


Ascufirea frezei cu dinţi frezafi. 
1) frezá cu dinţi frezafi; 2) suprafaţa de 
degajare a dintelui (pieptul dintelui); 
3) spatele dintelui; a) unghiu liber; 
B) unghiu de ascufire; y) unghiu de 

agchiere; 4) piatrá de polisor. 


Ascufirea frezei cu dinţi detalonafi. 
1) frezá cu dinți detalonali; 2) suprafaja де degajare a din- 
telui (pieptul dintelui); 3) spatele dintelui; a) unghiu liber; 
B) unghiu de ascufire; 4) spirala logaritmică după care se 
prelucrează spatele dintelui, spre a-l detalona. 


cazuri excepționale se prelucrează și pe spa- 


tele dintelui. Printr'o ascufire uzuală, pe pieptul 
dintelui, unghiul liber (x) si unghiul de аѕсијіге 
(5) rămân constante. Aceste freze se numesc de 
profil constant, sau cu dinţi detalonati. 


2. Defalonare |скашивание, задняя за- 
точка, срез; détalonnage; Hinterdrehen; ba- 
cking off, relieving; a vágóél hátának kidolgo- 
zása] 2. Ms.-unelte: Operatiunea de prelucrare 
a spatelui unei muchii de tăiere, pentru a realiza 
un unghiu liber (numire improprie). In acest sens, 
se spune cá o unealtă poate fi дејајопаја după 
o altă curbă decât spirala logaritmică, de exemplu 
după spirala lui Arhimede, sau că vârful unui 
burghiu de dat găuri poate fi detalonat prin 
rectificarea după două suprafețe conice, cu axele 
inclinate la 45? față de axa burghiului. O astfel 
de detalonare se poate face rudimentar și cu pila. 


з. Detalonat, strung де ~ [токарный ста- 
HOK для задней заточки, затылочный TO- 
карный CTaHOK; tour à détalonner; Hinterdreh- 
bank; backing off lathe, relieving lathe; kidolgozó 
esztergapad]. Mș.: Strung care poate efectua de- 
talonarea uneltelor circulare(freze, burghie de filet, 
alezoare, etc.), cari au mai multe muchii tăie- 
toare (v. fig.). Cufitul trebue să efectueze, pentru 


Sania strungului de detalonat. 


1) arbore de detalonare; 2) angrenaj conic; 3) camá cv 
profil in spirală logaritmică; 4) сата cu trei profile 
(variantá); 5) camá cu un profil (variantá); 6) bulon (ax) im 
contact cu cama; 7) sanie; 8) bancul strungului; 9) cáru- 
efectuând о mişcare alternativă după cama; 
10) cărucior transversal; 11) cărucior longitudinal; 12) port- 
13) cuțit; 14) frezá de delalonat ; 15) taipă 
pivotantă in jurul axei xy ; 16) párghiede blocare å saniei; 
17) surub de reglare a tensiunii arcului; 18) arc de rapel 
al cáruciorului cu тіҙсаге allernativá; 19) arborele prin- 


cior 


unealtă ; 


cipal al strungului. 
fiecare тисће, o miscare de apropiere si de- 


părtare, drumul descris de vârf find о spirală 
logaritmică, sub acțiunea unei came, cu profilul 


tăiat după o astfel de spirală. Cama este antre- 
nată, prin intermediul unui angrenaj, de un arbore 
longitudinal al strungului, numit arbore de de- 
talonare. Cama fiind în contact permanent cu 
un mic ax solidar cu căruciorul strungului, trans- 
mite vârfului cuțitului mișcarea după spirala lo- 
garitmică. Suportul de pe cărucior se poate rot, 
sub unghiuri diferite. Dacă tăișurile sunt inclinate 
(cum sunt de ex. dinții anumitor freze), trebue ca 
la fiecare turație cuțitul să fie în avans, respectiv 
în întârziere, față de poziția precedentă (după 
cum elicea este la dreapta sau la stânga), ceea ce 
se realizează ргіпігип angrenaj diferantial cuplat 
pe arborele de detalonare. 

1. Detașabil [отделимый, сзёмный; déta- 
chable; lósbar; detachable; kikapcsolharó]: Ca- 
litatea unui obiect sau a unui material, de a 
se putea desprinde cu ușurință de un complex 
de care e prins. 

2. Detasabil [разборный, разобщающийся; 
détachable; lösbar; releasing; kikapcsolható). 
Mine: Calitatea unor unelte de instrumentatie de 
a putea fi desprinse prin manevre adecvate, de 
piesa de pe care s'a instrumentat, dacá opera- 
fiunea s'a terminat sau nu а reușit. 

з. Defagor |деташер; détacheur; Detascheur; 
detacher; zuzó]. Ind. alim.: Dispozitiv folosit in 
morile industriale pentru sfárámarea cocoloaselor 
si afánarea produsului care rezultă la trecerea 
grişului printre anumite val[uri, astfel ca aces! 
produs să se poată cerne si separa în făină; 
dând și un nou griș. 

+. Detecţia avioanelor [детектирование Ca- 
молётов; détection des avions; Entdeckung der 
Flugzeuge; detection of airplanes; repülógépek 
felfedése]. Nav. a.: Operaţiunea care permite 
determinarea locului unde se găseşte un avion, 
și а drumului pe care îl urmează. La începutul 
ultimului războ.u mondial, singurul mijloc folosit 
pentru detecția avioanelor era acela numit repe- 
rare prin sunet. Din cauza măririi vilesei avioa- 
nelor, care astăzi se apropie şi, uneori, chiar 
depăşeşte vilesa sunetului, reperarea prin sunei 
a căzut în desuetudine, fiind înlocuită cu detecția 
sau reperarea prin radar. 

s. Defecfia gazelor [детекцил, обнаружи- 
вание газов; détection des gaz; Gasspurener- 
kennung; gas testing; gázkulatás, gáznyom]. Tehn. 
mil.: Operaţiunea de descoperire si ident.ficare a 
gazelor de luptă. Se poate face cu ajutorul 
simţurilor (miros, gust, văz) sau cu ajutorul unor 
aparate speciale, numite detectoare. 

в. Defecfia grizuului |обнаруживание, де- 
текция гремучего (рудничного) газа; dé- 
tection du grisou; Schlagwettererkennung; fire- 
damp testing; bányalég kutatása]. Mine: Opera- 
tiunea de determinare a prezenţei și a procentului 
de grizu din atmosfera unei exploatări subterane. 

2. Detecţia minelor [детектирование мин; 
détection des mines; Entdeckung der Minen; de- 
lection of mines; robbanó aknák felkutatása]. 
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Tehn. mil.: Operaţiunea de identificare a locului 
în care sunt instalate mine explozive, terestre 
sau marine. 

в, Detecfie radioelectricá [детектирование; 
détection; Detection; detection; detekció]. Radio: 
Operaţiunea de stabilire, sub асјипеа unei ten- 
siuni electrice de înaltă frecvență și modulate în 
joasă frecvenţă, a unui curent electric cu mersul 
în timp asemănător cu al funcţiunii (curbei) de 
modulație. Operaţiunea se efectuează, pentru 
tensiunile cu modulație de amplitudine, cu aju- 
lorui detectozrelor cari admit un curent nepropor- 
tional cu tensiunea electrică aplicată, adică au 
o caracteristică tensiune-curent curbă. Figura de 
mai jos reprezintă construcția curbei curentului 


b 


Principiul detec[iei, 
а) caracteristica detectorului; b) tensiunea aplicată; c) cu- 
ren! redresat; d) curent mijlociu detectat; e) oscilațiun: 
de inal!á frecvență ale curentului redresat. 


admis de un astfel de detector subac[iunea unei 
tensiuni ,,, suprapusă peste о tensiune de polari- 
zare U,, care stabilește punctul mijlociu de 
funcționare іп regiunea curbă a caracteristicei. 
Curentul admis de detector e suma dintre o 
valoare în repaus I, care corespunde tensiunii 
de polarizatie, si dintre valoarea variabilă ¿, ale 
cărei valori medii, pe un număr mic de perioade, 
reprezintă curentul rectificat Ai, си mersul în 
limp asemănător cu al functiunii de modulație. 
Curentul rectificat fiind de joasă frecvență, poate 
acționa un receptor cu inerție (receptor telefonic 
sautelegrafic, paleta unui aparat înregistrator, etc.)- 
Detectia prin tuburile triode se urmărește uşor cu 
ajutorul caracteristicelor de redresare. Dacă se 
trece curentul mediu i,, adică suma dintre cu- 
rentul continuu în repaus ig și curentul redresat 
Ai: im =ig+ Аі, în ordonatele deasupra tensiunii 
în repaus, purtată în abscise, se obține, pentru 
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fiecare valoare efectivă a părţii alternative а ten- 
siunii, câte o curbă, numită caracteristica de re- 
dresare a detectorului. Figura obținută indică, 
pentru patru valori efective ale părţii alternative 
a tensiunii: U = 0, 3, 7, 15 V caracteristicele de 
redresare ale unui detector de caracteristică nor- 
malá asemănătoare cu a tuburilor diode sau 
triode. Pentru U=0, nu există tensiune alterna- 
tivă, şi caracteristica de redresare nu diferă de 
caracteristica normală. Pentru U'> 0, caracte- 
risticele de redre- 
sare sunt deasupra 
caracteristicei nor- 
male in partea infe- 
rioará, unde existá 
efect pozitiv de re- 
dresare, si dede- 
subtul caracteristicei | 
normale ín partea 
superioară, ^ unde ` 
efectul de redresare 
e negativ. Ele taie 
caracteristica пог- 
imal& aproximativ in ^ 
punctul ei de infle- 
xiune, unde curbu- 
ra e zero, si deci 
nu existá efect de redresare. 

1. Defecfie lineară |линейное детектиро- 
вание, мощное детектирование; détection 
linéaire; lineare Detektion; linear detection, 
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Caracteristica de redresare а 
detectorului. 


power detection; lineáris detekció]: Detectie în | 
| Deosebim: 


care intensitatea curentului rectificat este pro- 
porțională cu valorile funcfiunii modulatoare а 
tensiunii (sau a curentului) de înaltă frecvență 
саге acţionează asupra detectorului. Ea este 
singura care reproduce fidel semnalele modulate 
(pentru vorbire, muzică 
si imagini), și poate fi 
obținută dacátensiunea 


cată este destul de 
înaltă, conditiune care 
se poate indeplini usor 
prin amplificare inainte 
deaaplica detectorului 
tensiunea (preamplifi- 
care). Detectia lineară riguroasă presupune o carac- 
teristică tensiune-curent a detectorului în formă de 
linie frântă, compusă din semiaxa negativă (sau 
pozitivă) a curenților și dintr'o dreaptă deasupra 
semiaxei pozitive (respectiv negative) a curenților 
(v. fig.). 

2. Defecfie parabolicá |квадратичное де- 
тектирование; détection quadratique; quadra- 
tische Detektion; square law detection; négyzetes 
(parabolikus) detekció]: Detecfie in care intensi- 
tatea curentului rectificat este proporțională cu pá- 
“гаји! valorilor funcțiunii modulatoare a tensiunii 
(sau a curentului) de înaltă frecvență care actio- 
nează asupra detectorului. Această detecție este 


tensiune 


Caracteristica unui detector cu 
detecție lineară. 


de înaltă frecvenţă apli- | 


torsiuni ale curentului rectificat față de funcțiunea 
modulatoare. Detectia parabolicá presupune o ca- 
racteristică tensiune-curent a detectorului în formă 
de parabolă. Sin. Detectie cuadratică. 


з. Detector (детектор; détecteur; Detektor; 
detector; ` felfedő]. Elt. V. Detector de unde 
electromagnetice. 


а. Detector [детектор, газоопределитель; 
détecteur ; Gasspurgerăt ; detector; gázkutató]. 
Tehn, ти.: Aparat sau dispozitiv care serveste la 
detectarea gazelor de luptă. Poate detecta un 
singur gaz (de ex, oxidul de carbon) sau mai 
multe, in care caz se numeste detector poli- 
valent. Detectorul poate fi automat sau nu, in 
care caz reclamă anumite operaţiuni de detec- 
lare, cari sunt făcute de către cercetașii de gaze. 

5. ~ polivalent |поливалентный детектор; 
détecteur polivalent; Vielfach-Gasspurgerat; poly- 
valent detector; poliválens gázkutató szerkezet]. 
Tehn. mil. V. sub Detector. 

в. Defecfor de grizu [детектор гремучего 
(рудничного) газа; détecteur de grisou; Schlag- 
wetteranzeiger; fire-damp detector; bányalég- 


| jelzó]. Mine: Aparat folosit pentru identificarea 


prezenței și determinarea- fracțiunii de grizu. din 
atmosfera subterană a unei mine. Se cunosc ur- 
mătoarele tipuri de detectoare: lampa de sigu- 
ranlá cu benzină, detectoare de analiză prin 
combustie, detectoare cu pereţi poroși, refracto- 
metrul interferenţial, și detectoare electrice. — 


7. ~ cu pereți porosi [пористый детектор; 
détecteur poreux; Schlagwetteranzeiger mit po- 
rösen Wände; porous detector; lyukacsosfalü bá- 
nyalégkutató]: Detector care se bazeazá pe feno- 
menul de difuziune a aerului si a metanului prin 
pereții unui vas poros, când presiunile acestor 
gaze pe cele două fefe ale vasului sunt diferite. 
Se folosesc tipurile Vulkan și Nelly. Aparatele de 
acest gen nu prezintă niciun pericol de aprindere 
a metanului, însă sensibilitatea lor este insuficientă. 


8. ~ de analiză prin combustie [детектор 
анализа пчтем сгоранил; détecteur d'analyse 
par combustion; Schlagwetteranzeiger durch Ver- 
brennung; detector of analysis by combustion; 
égés alapján müködő bányalégkutató] : Detector 
care se bazează ре principiul determinării con- 
tracţiunii pe care о sufere un volum de aer, luat 
ca probá din atmosfera minei, cánd e ars me- 
tanul continut in acea probá. Ca tipuri de acest 
gen sunt cunoscute detectoarele Burrel si Daloz. 
Primul tip este nesigur, din cauza cablului electric 
care-| deserveste, este prea voluminos si prea 
greu (4 kg). Detectorul Daloz este mai sigur, 
însă nu dă indicații mulfumitoare decât când se 
iau precaufiuni minufioase în timpul executării 
măsurătorilor. 

9. ~ electric (електрический детектор; 


mult mai sensibilă decât cea lineará, dar dă dis- | détecteur électrique; elektrischer Schlagwetter- 


anzeiger; electrical detector; villamos bányalég- 
jelző]: Detector bazat pe principiul măsurării 
variației rezistenței electrice a unui filament, când 
acesta trece dintr'o atmosferă cu aer curat, într'una 
care conține metan. Se folosesc două tipuri: cu 
și fără combustie. 


1, Detector electric cu combustie [злектри- 
ческий детектор c воспламенением, détecteur 
électrique à combustion; elektrischer Schlagwetter- 
anzeiger mit Verbrennung; electric detector with 
combustion; villamos bányalégjelzó]: Detector cu 
un filament strábátut de un curent electric de 
intensitate destul de mare pentru a-| aduce ia 
incandescenţă, putând, astfel, să aprindă metanul. 
Prin ridicarea temperaturii amestecului de aer si 
metan, rezistența electrică a filamentului crește, 
iar variația corespunzătoare, care depinde de 
conținutul de metan, permite determinarea con- 
ținutului de metan din atmosfera subterană. In 
practică а dat bune rezultate detectorul Leon, 
bazat pe acest principiu. 

2 ~ electric fără combustie [электричес- 
кин детектор без воспламененил; détecteur 
électrique sans combustion; elektrischer Schlag- 
wetteranzeiger ohne Verbrennung; electric de- 
tector without combustion; égés nélküli villamos 
bányalégjelzó]: Detector cu un filament, care, lu- 
crând cu un curent electric de mică intensitate 
și într'o atmosferă cu metan, deci-cu о conducli- 
bilitate termică mai mare decât a aerului, sufere 
o micsorare a rezistenţei sale electrice, care se 
poate măsura, variația respectivă depinzând de 
conținutul de metan. Din această categorie, se 
folosesc detectoarele tip Gnom si Carbofer. 

з. Detector de mine [рудничный детектор; 
détecteur de mines; Minendetektor; mine detec- 
tor; akna-kutató]. Tehn. mil.: Aparat folosit pentru 
descoperirea minelor cu masă metalică. Constă 
dintr'un aparat generator de înaltă frecvenţă, cu 
două lămpi montate ca oscilatoare pe aceeași 
frecvență, dintre cari una e în legătură cu un 
cadru de explorare. Când cadrul explorator se 
apropie de o masă metalică, aceasta schimbă 
caracteristicele circuitului oscilant al cadrului, 
ceea ce face să se producă o diferență între 
frecvențele celor două oscilaţii electrice, și dec 
un fenomen de interferență care, amplificat, 
poate fi auzit într'un receptor. 

4 Detector de unde electromagnetice [де- 
тектор электромагнитных волн ; détecteur 
d'ondes électromagnétiques; Detektor elektromag- 
netischer Wellen; electromagnetic waves detector; 
elektromágneses hullámfogó]. Elt.: Aparat capabil 
de a indica prezența undelor electromagnetice. 
Aparatele cari servesc pentru detecție în tensiune 
electrică alternativă, din înaltă frecvență si cu 
amplitudinea modulată, în joasă frecvenţă acustică, 
adică pentru a da, sub acţiunea acelei tensiuni, 
un curent detectat care să acţioneze (eventual 
după o amplificare prealabilă) asupra unui receptor 
cu inerție (receptor telegrafic sau telefonic, 
paletă de instrument înregistrator, etc.), care 
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poate reacţiona numai în joasa frecvență de 
modulație, trebue să prezinte o caracteristică 
nelineară, adică o dependenţă nelineară a cu- 
rentului de tensiunea aplicată (v. sub Detectie). 
Sub acţiunea unei tensiuni electrice alternative, 
de valoare mijlocie zero pe o perioadă,'un 
astfel de aparat admite deci un curent în care 
o alternanță e mai mare decât cealaltă; astfel 
curentul are o intensitate mijlocie diferită de 
|zero, numită intensitatea curentului detectat. 
| Aparatele cari servesc pentru detecția in fre- 
| event& acustică, sub acţiunea unei tensiuni elec- 
|trice alternative și de înaltă frecvență nemodu- 
|late au si un dispozitiv de întrerupere sau de 
variere, pe frecvenţă acustică, a impedanfei cir- 
cuitului receptor, spre a produce astfel о mo- 
dulare neregulatá de amplitudine, si se numesc 
de obiceiu si ele detectoare. — Deosebim: 

5. ~ cu coeror (когерерный детектор; 
cohéreur;Fritter, Kohărer; coherer; szürós-detektor]: 
Detector de unde electromagnetice cu modu- 
latie de amplitudine, care se bazeazá pe scá- 
derea rezistenței electrice echivalente a соп- 
tactelor imperfecte dintre granulele conductoar e, 
sub influența undelor electromagnetice incident e. 
Se compune dintr'un tub de sticlă în care sunt 
topili spre capete doi electrozi de argint, a- 
мапа inire ei piliturá dintr'un aliaj cu 969%, ni- 
chel si 4%, argint, montat in serie in circuitul 
unei surse de curent continuu, și echipat cu un 
ciocan de sonerie, care deranjează pilitura, pen- 
tru ca să-i crească din nou rezistența echivalentă 
când încetează unda electromagretică incidentă. 
Cât durează unda inci- < 
dentá, trece deci prin cir- B | ) 
cuit un curent continuu, 
destul de tare pentru a ! 
ac[iona un releu telegra- Coeror. 
fic sau un instrument indicator (v. fig.). 

в. ~ cu contact (детектор с контактом 
détecteur à contact; Kontaktdetektor; contact-de- 
tector; kapcsoló-detektor]: Detector de oscilati 
electromagnetice cu modu'ație de amplitudine 
care folosește caracteristica nelineará a contac- 
tului dintre un metal și un cristal аіпіг'о sulfurá 
sau carbură convenabilă, eventual dintr'un ele 
ment, sau dintre un metal și un oxid, sau dintre dou 
cristale de sulfuri sau carburi convenabile, even 
tual ale unui element. Duritatea metalului folo- 
sit trebue să fie aproximativ egală cu а crista- 
lului, iar apăsarea de contact trebue să crească 
odată cu duritatea, pentru ca efectul de detec- 
lie să fie optim. Drept substanțe de detector se 
| folosesc, în ordinea descrescătoare a efectului lor 
de detecție: galena artificială, PbS; zincita 
ZnO; pirita, FeS,; chalcopirita, CuFeS,; galena 
naluralá, PbS; siliciul, Si; psilomelanul, MnO(OH) 
molibdenitul, MoS,; carborundum, SiC. Contra- 
contactul cristalelor dure (siliciu, carborundum, pi- 
rită) e de oțel sau de bronz fosforos, iar al cris- 
talelor moi (galena) e de aur, de argint sau de pla- 

7 


98 


tin’, Ca detector metal pe oxid se foloseşte, de 
ex. cuprul cu oxidul sáu, iar ca detector cris- 
tal pe cristal se foloseste zincita pe chalcopiritá. 

Detectoarele cu , 
cristal зе folosesc 
fie fárá tensiune 
auxiliará de po- 
larizare, când ca- 
racteristica lor pre- 
zintă o curbură 
mare în jurul ori- 
ginii, fie cu ten- 
siune de polari- 
zare (de câțiva 
volfi), când curbura lor în jurul originii e foarte 
mică (de ex. detectorul cu carborundum). Detecţia 
detectoarelor cu cristal e practic lineará pana la 
anumite valori ale tensiunii de înaltă frecvenţă apli- 
cate.— Figura alăturată reprezintă schema de 
legături a unui receptor radioelectric cu detector 
cu contact. 

1. Detector cu electrolit [электролитический 
детектор; détecteur à élecirolyte; elektrolytischer 
Detektor; electrolytic de- 


Schema de legături a unui detector 
cu contact. 


tector; elektrolitikus de- PN — p= 
tektor]: Detector de os- Йя 
cilajii electromagnetice МИА AN 
cu modulație de am- M 24 s 
plitudine, care foloseste N a š N 
efectul de redresare a N 3 N 
doi electrozi de metale N A 5 
potrivite, introdusi într'o N NS Š 

. "a . = N 
soluție electrolitică, si ne | 


între cari se stabileste o 
tensiune electrică con- Detector cu electrolit, 
tinuá mai joasă decât tensiunea de descompunere 
electrolitică (v. fig.). 


з. ~ cu gaz [детектор с газом; détecteur 
à gaz; Gasdetektor; gas detector; gázdetektor]: 
Detector compus dintr'un bulb de sticlá eva- 
cuat partial, în care se găsește un fir catodic 
incandescent, înconjurat de un anod cilindric. 
Curentul fiind constituit de electronii de emisiu- 
ne  termionică emiși de catod, poate circula 
prin lampă numai dela anod spre catod, ceea 
ce dă efectul de detecție. Nu se mai foloseşte 
in radiotehnică. 


з. ~ cu roată acustică (детектор c акус- 
тическим колесом; détecteur à roue acousti- 
que; Schleiferdetektor, Tonraddetektor; acoustic 
wheel detector; viszhang-detektor]: Detector care 
funcţionează după principiul detectorului cu vibra- 
tor, în care vibratorul e înlocuit printr'o roată 
metalică rotitoare, pe a cărei periferie se apasă 
un fir de metal, rezistența electrică de trecere, 
variabilă, a contactului, înlocuind întreruperile și 
stabilirile de circuit din cazul vibratorului. Unecri 
se folosea o roată cu dinți (roata acustică Gold- 
schmidt). Nu se mai folosește în radiotehnică. 

4. ~ cu termocuplu [детектор c термо- 
парой; détecteurà thermocouple; Thermoelement- 
detektor; thermo-couple detector; termoelemes- 


detektor]: Detector care foloseste curentul ter- 
moelectric. Se compune dintr'un fir de fier si 
unul de constantan, incrucisate intr'un mic punct 
de sudurá, alimentate pe la cáte un capát sub 
tensiune alternativă de înaltă frecvenţă, si cu un 
galvanomeiru legat inire celelalte douá capete 
(v. fig). Curentul de alimentare dintre саре- 
tele de alimentare trece si prin punctul de 
sudurá, incálzindu-l, ceea ce dá un curent ter- 
moelectric proportional cu supratemperatura, adicá 
si cu-pătratul curentului de înaltă frecvenţă. Se 
folosește pentru măsurarea curenților alternativi 
foarte slabi. 


з ЕЗІ 


Schema de legături а unui de- 
tector cu vibrator. 


Detector cu 
termocuplu. 


5. ~ cu vibrator [детектор c вибратором; 
détecteur à trembleur; Ticker-Detektor; ticker de- 
tector; rezgó-detektor]: Detector care constă 
dintr'un intreruptor automat comandat eleciro- 
magnetic, care stabilește și întrerupe circuitul 
unui condensator montat în paralel cu un recep- 
tor telefonic, așa încât condensatorul ajunge, 
la fiecare închidere а vibratorului, іп para- 
lel cu un al doilea condensator, din circuitul 
oscilant receptor de semnale radiotelegrafice 
(v. fig). Când vibratorul e deschis, energia 
recepționată trece іп circuitul oscilant, de 
unde se transmite, la închiderea vibratorului, 
condensatorului în paralel cu receptorul telefonic, 
pentru a se descărca prin receptor la o nouă 
deschidere a vibratorului. (Vibratorul se poate 
folosi și numai pentru ,modularea" unor oscila- 
Hi de înaltă frecvență nemodulate — și are ne- 
voie în acest caz, de un detector separat). Nu 
se mai folosește în radiotehnică. 


%. ~ magnetic [магнитный детектор; dé- 
tecteur magnétique; magnetischer Detektor; mag- 
netic detector; mágneses detektor]: Detector 
care foloseşte micșorarea isterezei si a coerci- 
нунајн magnetice a unui corp feromagnetic, sub 
influența câmpului magnetic de înaltă frecvență 
şi cu amplitudinea modulată, care este produs de 
curentul ce trece printr'o primă bobină si este 
suprapus unui câmp de magnetizare continuă. 
Variația cores- 
punzătoare a mă- 
rimilor de stare 
magnetică indu- 
ce o impulsie de 
curent într'o a 
doua bobină, legată la un receptor telefonic. 
Detectorul are un fir de oțel moale, fără sfârșit, 


Detector magnetic. 


care e miscat uniform, peste douá role, de un 
mecanism de ceasornic si trece, într'un anumit 
loc, prin cele două bobine (v. fig.). Nu se mai 
foloseşte în radiotehnică. 

1. Defector poliodic [полиодный детектор; 
détecteur à polyodes; Róhrendetektor; polyode 
detector; csódetektor]: Detector bazat pe curbura 
caracteristicelor tuburilor electronice diode sau 
triode. Se compune dintr'o diodă sau triodă, intr'un 
montaj adecvat (v.sub Detector cu diodá, Detector 
cu triod&). Sin. Detector cu tub electronic, Detector 
cu lampă electronică, Detectorcu valvă electronic’. 

з. ~ autodină. V. Autodină, 

з. ~ cu diodă [диодный детектор; de- 
lecteur à diode; Zweipolróhren Detektor; diode 
detector; kétpolusú detektor]: Detector consti- 
tuit dintr'o diodă care lucrează în jurul unui 
punct de funcţionare 
situat în curbura in- 
ferioară a caracteris- 
licei ei. (у. Ка.) Dioda 
constitue un detector 
bun din punctul de 
vedere al calității, 
curba ei caracteristi- 
cá fiind foarte apro- 
piatá de aceea a de- 
tectieilineare. Tensiunea de înaltă frecvenţă care i se 
aplică trebue să Не însă destul de înalță si re- 
clamă, deci, aproape totdeauna, o preamplificare. 
Aceasta limitează fo- 
losirea ei numai la 

radioreceptoarele 

mari, cu mai multe 
tuburi electronice, si 
la acelea destinate 
unei recepții de foar- 
te bună calitate a i 
unui post de emisiune local sau foarte apropiat. 
Figurile reprezintă trei exemple de montaje de 
detectoare cu diode: In fig. a detectorul e con- 
stituit de o diodă 
simplă, într'un mon- 
taj asemănător cu 
unul pentru detecția 
cu cristal. Detectorul 
din fig. b e constituit 
de o duodiodă mon- 
tată astfel încât să 
reclifice ambele al- | 
ternante de înaltă frecvență. Prezintă avantajul 
că detecția este mai regulată, si unicul desavan- 
taj că tensiunea aplicată fiecărui anod este numai 
jumătate din aceea care ar fi putut fi folosită în 
cazul unei diode simple. In montajul din fig. c, 
tubul este іп același timp duodiodă si triodă. 
Tensiunea rectificaté а duodiodei este aplicată 
grătarului triodei, singurul grătar în acest tub. 
Tensiunea de joasă frecvență amplificată în partea 
ода se aplică grătarului tubului următor (ampli- 
ficatorului de joasă frecvență). 


a 
Detector си diodă simplă. 


Detector cu duodiodá. 


Detector cu duodiodă-triodă. 
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4. ~ cu triodă (триодный детектор; dé- 
tecteur a triode; Dreipolróhren Detektor; triode de- 
tector; hárompolusü detektor]: Detector constituit de 
o triodá care lucreazá in 
jurul unui punct de mA 
funcţionare situat fie în 10 
curbura caracteristicei 
grilei, fie in a caracte- 
risticei anodului. Figura 
а reprezintá caracte- 
ristica loosing de gri- 
lá-curent anodica unei 4 iloj 
triode. Dacă i se aplică x ua ba 
grilei o tensiune de po- à 
larizare, suficientá pen- Caracteristica tensiune de grilá- 
ки a anula curentul curent anodic а unei triode. 
anodic, si apoi se suprapune o tensiune de inaltá 
frecvență, alternanfele ei negative nu mai va- 
riazá curentul anodic, iar alternantele ei pozitive 
determină trecerea 
unui curent anodic cu 
atât mai tare, cu cât 
tensiunea de înaltă 
frecvență este mai 
înaltă, dând astfel o 
detecție. Polarizarea 
grilei se obține, de 5 
obiceiu, cu o pila Triodá ca detector in curbura carac- 
electricá P. (v. fig. b). teristicei tensiune de grilă-curent 
Această detecție е ве. aw 
convenabilă când tensiunea”. де“ inaltá! frecvență 
aplicată este destul de înaltă, deoarece, în acest 
caz, nu se produc distorsiuni apreciabile, 

Detecţia prin grilă, dată de curbura caracte- 
risticei tensiune de grilă — curent [de grilă (v. 
fig. c) poate fi asimilată A 

А50 


curent anodic 


4 


cu o detectie prin diodá, 
grila avánd, in acest caz, 
rolul anodului diodei, 
trioda putând fi consi- 
deralá formată dintr'o 
diodă detectoare si о 
triodă amplificatoare. 
Pentru ca grila să poată 
îndeplini rolul de anod, 


curent de grilă 


tensiunea grilei 


trebue să se găsească la ! 467. é ^o ње 
o anumită tensiune de Caracteristica de grilă a unei 
polarizare, ușor pozitivă. triode. 


In acest scop, grila este 
legată la polul pozitiv al pilei де încălzire а 
filamentului, prin intermediul unei rezistențe. de 
câțiva megohmi, în derivație cu o capacitate de 
ordinul unei sute de d 
picofarazi. Prin con- 
densatortrece aproa- 
pe numai curentul 
де înaltă frecvență 
spre grilă, iar prin 
rezistență aproape 
numai curentul de 
grilă rectificat, de Trioda ca detector prin grilă. 
joasă frecvenţă. Căderea de tensiune de grilă a 
acestui din urmă curent provoacă o diminuare, 
7 
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practic proporțională cu ea, a curentului anodic 
mediu, ceea ce dă un curent anodic rectificat, 
care reprezintă o amplificare a curentului rectificat 
al grilei care trece prin rezistența de grilă. Unul 
din montajele cele mai obișnuite este reprezen- 
tat in fig. d. Detec[ia prin grilă, mult mai sen- 
sibilă decât aceea prin anod, dă, în general, 
distorsiuni mult mai mari, și este folosită în special 
pentru aparatele radioreceptoare populare. 

In figura alăturată s'a construit curba curentu- 
lui anodic al unei triode care detectează prin 
grilă, cu ajutorul caracteristicelor de redresare 
ale grilei (dintre cari s'au construit numai două: 
cea normală, si una corespunzătoare unei anu- 
mite amplitudini a tensiunii de grilă alternative), 


Principiul detec[iei prin 
grilá a unei triode, 


T 

1. ^ eterodină. V. Autodiná. 

2. Detector de radiaţii [детектор излучений; 
détecteur de rayonnement; Strahlungendetektor; 
radiation detector; sugárzó detektor]. Fiz.: Este 
așa numitul contor sau numărătoare de corpus- 
culi. V. Contor Geiger, Contor Geiger-Miller. 

s. Detector intern de temperatură [внутрен- 
ний детектор температуры; détecteur interne 
de température; eingebautes Thermometer; internal 
detector of temperature; beépitett hőmérő]. Elt.: 
Cuplu termoelectric sau rezistență variabilă cu 
temperatura, practicat într'un punct inaccesibil 
sau greu accesibil al unei mașini sau al unui 
aparat, spre a-i indica temperatura. 

а. Detector pentru trecerea proiectilului [де- 
тектор для перелета снарлда; détecteur de 
passage du projectile; Zielscheibe für Durchgang 
des Geschosses; detector for the passage of 
projectiles; löveg áthaladását jelző készülék]. Tehn. 
mil: Арага} care servește la detecția trecerii 
proiectilului printr'un punct dat de pe traiectorie. 
Se folosesc ca detectoare: cadre-[intá, pentru 
tunuri; pláci-fintá, pentru arme portative; între- 
ruptoare electro-acustice; solenoizi (traversaţi de 
proiectile feromagnetice); fotografia sau cinema- 
tografierea poziției proiectilului în două momente 


reperate de un cronograf; fotografia instantanee 
a proiectilului, cu unda sa de șoc. 

"s. Detensionare [устранение внутренних 
напряженнй; élimination des tensions internes; 
Beseitigung der inneren Spannungen; elimination 
of the internal tensions; Бејб feszültségek ki- 
küszóbólése]. Metl.: Eliminarea, prin tratamente 
termice potrivite (revenire si recoacere) a ten- 
siunilor proprii dintr'un metal sau aliaj, provocate 
de cálire sau de ecruisare. 

в. Detergent [очищающее, промывное 
средство; détergent; Detergent; detergent; de- 
tergens anyag]. Ind. text.: Substanţă chimică intre- 
buinfatá іп industria textilă pentru netezirea, 
degresarea si detasarea fibrelor. Detergentii 
folosiți cel mai mult sunt solvenfii; sápunurile 
textile și unele emulsii. De cele mai multe ori 
se asociază mai multe substanțe detergente, 
pentru a se obține un produs cu acțiune deter- 
genta polivalentă. Tabloul dela p. 101 cuprinde 
câţiva solvenți folosiți ca detergenti, și modul 
lor de acţiune. 4 

2. Determinant (определитель; déterminant; 
Determinant; determinant; determináns]. Mat.: 
Expresiunea 

Yi) ht tn ue ae 
pentru toate cele n! permutări ale numerelor 
1,2, ..., n si în саге p; ;... in reprezinta paritatea 


permutării ij i . '. i,, se numește determinant al ta- 
bloului patrat formatide elementele a7, unde i, k= 


1,2,...,7. Determinantul se reprezintă prin 
simbolul 1 "3 3 n 
а а aa 
1 1 1 1 
1 2 3 
2 а a ad 
2 2 E] 1 
2 3 n 
| 4 24, 9 а, 
sau 
Ш( Есі, 2,... n). 


Dacá a=, determinantul se numeste simetric, 
daca а= —aj, ik, se numește strâmb, si dacă 
k 


а-а) incluziv i=k, se numeste strámb si- 


metric. Ca determinanti speciali sunt consideraţi 


alternantii, la carilinia s (1, 2, ..., n) este de forma 
5-1 5-1 5-і 
а, 

4,447 4,6, 7774,4, «EA 
Ei cuprind, ca un caz particular, determinanfii lui 
Vandermonde, dacă a,=a,= '''a,=1. — Un 
determinant se numeste circulant dacá, elemen- 
tele liniei întâi fiind au, do, ..., d, elementele 
liniei a doua sunt az, ду, ..., 4,, du sees iar ale 
liniei a n—a sunt ay, 4,,..., 4, |. — Determinanţii 


recurenti au elementele de forma 


a =x (іі, 2,...,1—1), а=0 
pentru k)1, oricare ar fi i. Acești determinanți 
se intálnesc in problema reducerii unui sistem de 


forme lineare la un sistem canonic. — Determinan- 


Solvenfi folosiţi 
Асфипе 


Natura solventului 


Apá 


Alcool etilic 


Alcool metilic 


Eter 


Acetoná 


Acelat de amil 


Вепхеп, benziná 
Езепја de terebentină 


Tetraclorurá de carbon, 
tricloretilená 


Sulfurá de carbon 


Cloroform 


tul caracteristic al tabloului аў (i, kz1,2,... n) | 
este lat —A8| unde oF este simbolul lui Kronecker 


(24-0 даска ве, si2i=1, i k=1, 2, ... n), si à 
un parametru oarecare. El este un polinom de gra- 
dul n in A. 

1. Determinare chimică. V. Dozare chimică. 

з. Determinarea meridianului unui loc [опре- 
деление меридиана; détermination du meri- 
dien; Meridianbestimmung; determination of the 
meridian; valamely hely délkórének megăllapi- 
tása]. Astr. : Operaţiunea determinării planului 
meridianului locului, efectuatá prin metoda culmi- 
паһеі, folosind teodolitul, sau prin metoda înăl- 
1imilor А folosind cercul meridian (in trecut, 
gnomonul). 

3. Determinarea punctului de staţie [ompe- 
деление точки CTOAHHA; détermination du 
point de station; Standpunktbestimmung; determi- 
nation of the position; müszerálláspont helyze- 
tének megállapitása]. Topog.: Operaţiunea stabi- 
lirii si a raportării pe hartă а locului (punctului) 
pe care îl ocupă operatorul pe teren. Se folosesc 
două procedee: procedeul cu hârtie de calc 
(problema hărţii), și procedeul си busolă, 
care consistă în a măsura cu busola azimutele 


simplă ----; combinată •• • + • 
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ca detergenfi. 


Felul petei Pată produsă de 


zahăr 


sirop, prăjituri, miere, 
melasă 


albumină 


ouă, sânge, ser, flegmă 


gelatine, cleiuri, piftii, supe 


gume 
rășină colofoniu, lacuri, 
ceară roșie 
ceruri ceară de parchet, 
cremă de ghete 
grăsimi, untură, seu, carne, unt 
uleiuri 


gudron păcură, gudroane 


minerale 


colodiu, lacuri celu- 
lozice 


celuloid 


vopsele vopsele pe bază de 


uleiuri 


magnetice a două puncte apropiate de punctul 
de staţie, și în a le raporta pe hartă. 

а. Detersiune |шелушение; détersion; Schă- 
lung; huskiness; hámozás]: Proprietatea unor ma- 
teriale de а deslipi peliculele de bitum cari se 
formează pe suprafața lor. De exemplu argila 
deslipeste bitumul, fiindcă, fiind foarte hidrofilă, 
se umflă; de aceea trebue calcinată, înainte de 
a fi tratată cu bitum. 

5. Detonant [взрывающийся, взрывчатый; 
détonant; knallend, explodierend; detonating; 
robbanó anyag]. Tehn. mil., Mine: Calitatea unui 
exploziv de a detona. V. Detonatie. 

в. Detonafie |детонация; détonation; Deto- 
nation; detonation; detonácio]. Chim., Expl. 
Tehn.: Arderea rapidá a unei substanje sau a unui 
amestec exploziv, care se produce  intr'un 
spațiu închis, cu o mare vitesă de reacție (cca 
1000:::4000 m/s), însoţită de o desvoltare aproape 
instantanee de gaze și de un sgomot caracteristic 
(detunătură, ciocănire). Când se produce deto- 
natia, fiecare din straturile succesive de amestec 
exploziv este aprins prin compresiune adiabatică 
într'o undă de explozie (undă de mare presiune, 
undă de compresiune), care se propagă cu 
aceeași vitesă ca şi cea menționată mai sus, In 
aceste condițiuni, timpul de reacţie (de ardere) 
are o durată cu mult mai scurtă decât arderea 
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normală, căldura de ardere (de reacţie) nu se 
poate indepária, si compresiunea nu poate scá- 
dea, ceea ce are са urmare о creștere арге- 
ciabilá a  temperaturii locale а  amestecului 
de reactie. In plus, presiunea de undá este mult 
mai mare decât cea desvoltată în exploziile obis- 
nuite, fapt care explică efectul său distrugător. 
Din aceste cauze, arderea nu se mai produce 
printr'un sistem de reacţii inlánjuite, ca în arde- 
rea normală, deoarece moleculele amestecului, 
respectiv ale explozivului, au o energie де 
activare sporită, arderea producându-se aproape 
instantaneu. Detonatia se produce când un 
amestec suficient de exploziv este aprins cu 
ajutorul unui detonator (adică al unei încărcă- 
turi fulminante), sau într'un astfel de mod, încât 
o flacără care înaintează prin ardere este expusă 
efectelor unei unde de compresiune. Detonaţia 
este un fenomen care apare adesea în arderea 
din cilindrii motoarelor cu ardere internă, şi este 
favorizată de compresiunea mare din ciclul ter- 
mic, de presiunea înaltă de admisiune, de forma 
nepotrivită a camerei de combustie, de natura 
combustibilului (combustibili cu indice octanic 
mic), etc. In motoarele cu explozie, vitesa mare 
de reacție a amestecului provoacă o ardere cu 
detonație. La motoarele Diesel, din contra, o vi- 
lesá mică de reacţie si o întârziere mare la 
aprindere provoacă o ardere cu detonație. Feno- 
menul se explică, din punctul de vedere chimic, 
admițându-se formarea, în timpul procesului de 
ardere, a unor produși de oxidare înaintată, numiţi 
peroxizi, substanțe foarte instabile, a căror des- 
compunere aproape instantanee și violentă pro- 
voacă formarea undei de compresiune." Іп anumite 
condițiuni, formarea peroxizilor este numai par- 
fialá, şi se datorește fie unei suprapresiuni locale 
în masa amestecului, fie construcției neadecvate 
a bujiilor. Pentru împiedecarea formării peroxizi- 
lor, se adaugă în masa carburantului inhibitori 
de oxidare (anilină, fenoli, alcooli, compuși 
organometalici, etc.), numiţi și antioxidanți sau 
antidetonanfi. Detonatia motoarelor cu ardere 
internă poate fi redusă considerabil sau împiede- 
cată, intrebuinlánd un amestec adecvat si folo- 
sind o turație optimă a motorului, un raport 
de amestec bine studiat, ca și o anumită formă 
a camerei de combustie. 

1. Defonafor [детонатор; détonateur; Zün- 
der; detonator; gyutacs]. Expl.: Agent mecanic 
sau chimic care produce detonafia unei substanțe 
explozive. 

ғ. Defritic, depozit ~ [детритовое (обло- 
мочное) отложение (наслоение); dépôt 
détritique; detritische Ablagerung; detritic deposit; 
kózetmálásból eredő üledékréteg]. Geol.: De- 
pozit care provine din sfárámarea diferitelor roce 
şi minerale, sub acţiunea agenţilor de distrugere 
ai litosferei. 

s. Defrifus (детрит; détritus; Überreste; de- 
tritus; áHórmelék]. Drum.: Materialul rezultat (rá- 
másifele) din uzura pietrelor unei șosele prin 
frecarea dintre ele. Detritusul rezultat din scarifi- 


carea unei împietruiri se îndepărtează prin ciu- 
ruire, şi se recuperează pietrele mari. - 

а. Detritus |детрит, прадукты выветри- 
вания горных пород; détritus; Trümmersedi- 
mente; detritus, rock debris; üledékkózet]. Geol.: 
Sedimente incoerente, necimentate, rezultând din 
acțiunea mecanică de desagregare și de descom- 
punere a agen[ilor externi asupra unor roce 
preexistente. 

s. Detubare [извлечение обсадных труб; 
extraction des tubes; Ziehen der Rohre; casing 
extraction; fürócsóvek kihüzása] Mine: Extra- 
gerea coloanelor recuperabile din sondele cari 
urmeazá sá fie abandonate. Prin coloane recupe- 
rabile se înțeleg coloanele necimentate din inte- 
riorul altor coloane. In cazuri speciale, se extrag 
și coloane cimentate sau necimentate (în teren), 
prin frezare în spatele coloanei. Extragerea se 
face prin tăiere, prin spintecare, torpilare sau 
deşurubare. 

в. Deurag. Gaz lichefiat, constituit din 6070 
propan si 40°/o butan, întrebuințat uneori pentru 
alimentarea motoarelor cu explozie (N. C.). 

7. Deuterare (деутерация; deutérage; Deu- 
terierung; deuteration; deuteráció]. Chim.: Alcoolii, 
fenolii si, in general, toate substantele cari au atomi 
de hidrogen legați de oxigen sau de azot, іп 
contact cu apà grea, dau compusi in cari atomii 
de hidrogen respectivi sunt inlocuifi cu deuteriu 
(deuterare). Inlocuirea hidrogenului legat de car- 
bon, la hidrocarburile lineare sau aromatice, se 
face numai in prezenta catalizatorilor. In aceste 
cazuri se lucréazá direct cu deuteriu, cu acid sulfu- 
ric sau clorhidric greu, etc. Carbura de calciu dá, 
cu oxid ,de deuteriu, acetilena grea, DC=CD; 
aceasta prin polimerizare, dá benzenul greu, C,Dg,. 

s. Deuteriu [деутерий; deutérium; Deute- 
rium; deuterium; deuterium]. Chim.:D; nr. at. 1; 
gr. at. 2. Isotop al hidrogenului. Se găsește ală- 
turi de hidrogen, in proportie de 0,02%, si se 
poate obține prin distilarea fracționată а hidro- 
genului lichid, sau prin descompunerea apei grele 
cu ajuforul fierului, la cald. Sin. Hidrogen greu. 

9. Deuteron |деутерон; deutéron; Deuteron; 
deuteron; deuteron]. Fiz.:  Nucleul isotopului 
de greutate atomică 2 al hidrogenului (deuteriu). 
Are о masă m= 2,334,10-2 g si o sarcină electrică 
pozitivă egală cu sarcina protonului. 

19. De Vains, procedeul ~. V. sub Celuloză. 

11. Deval, mașina ~ [машина Деваля; ma- 
chine de D.; D. maschine; D'.s engine; D.-gép]. 
Tehnlg. mat.: Maşină de laborator folosită 
pentru a măsura uzura pietrelor prin frecarea 
dintre ele (atritiune). Se compune dintr'o tobă 
rotativă, cu diametrul de 30 cm și lungă de 50 cm, 
inclinată cu 30° față de аха de rotaţie. Toba 
este încărcată cu materialul de încercat (5 sau 
10 kg) şi supusă la 10000 rotații, cu turatia de 
30:60 rotafii/minut. Cantitatea de sfărâmături, 
exprimată în procente față de cantitatea totală 
de material, reprezintă uzura pietrelor. 

12. Devalorizare monetară [денежнал де- 
валђвацил (обесценивание); dévaluation mo- 


néfaire; Wăhrungsabwertung; monetary devalua- 
lion; pénz elértéklenedés]. Ec. g.: Legalizare a 
deprecierii, adică a scăderii puterii de cumpărare 
a monetei față de bunuri, de servicii și де mo- 
netele străine. Devalorizarea este totală, când, 
pulerea de cumpărare a monetej scăzând prea 
mult, legea inlocueste moneta respectivă cu o 
altă monetă. Devalorizarea este parțială, când 
scăderea puterii de cumpărare este moderată. In 
acest caz, legea de devalorizare consacră depre- 
cierea prin reducerea conținutului de metal pre- 
Hios al monetei, în proporție cu deprecierea in- 
tervenită. 

1. Devarda, aliaj ~ [сплав Д.; alliage D.; 
D.sche Legierung; D. alloy; D.-féle ötvözet]. 
Chim.: Aliaj format din Cu 50%, Zn 5%o, Al 
45°/o, mult întrebuințat în chimia analitică pentru 
reduceri în mediu alcalin. Se sfărâmă cu ușurință 
în mojar, putându-se întrebuința astfel іп canti- 
зак mici. 

2. Developare [пролвление; développement; 
Entwicklung; developing; elóhivás]. Foto.: Ope- 
rațiunea prin care se face vizibilă imaginea la- 
tentă obținută prin iluminarea stratului sensibil al 
plăcilor, al filmelor şi al hârtiei fotografice. Prin 
operațiunea de developare se obține negativul 
sau pozitivul fotogratic, care apoi este fixat. — 
Se disting: 

з. ~ chimică [химическое проявление; 
développement chimique; chemische Entwicklung; 
chemical developing; vegyi elóhivás]: Develo- 
parea in care developatorul, jucánd rolul unui 
reducător, acționează asupra bromurii de argint 
iluminate (fotobromura), pe care o reduce înargint 
metalic. Acesta, precipitându-se, se lipește pe 
placa de sticlă, pe filmul sau pe hârtia care for- 
mează suportul materialului fotosensibil. Develo- 
parea chimică are loc în cazul plăcilor umede 
cu emulsie, al plăcilor uscate, al filmelor și al 
hârtiei fotografice си gelatinobromură de argint. 

4. ^ fizică |физическое проявление; dé- 
veloppement physique; physikalische Entwick- 
lung; physical developing; fizikai elóhivás]: De- 
veloparea plácilor de colodiu umed. In aceastá 
operațiune, developatorul joacă rolul unui redu- 
cător care acționează numai asupra azotatului de 
argint care acopere uniform stratul de colodiu 
sensibilizat, reducându-l până la argint metalic. 
Particulele de argint sunt atrase si înglobate în 
masa colodiului numai în locul unde halogenura 
de argint a fost iluminată. Inglobarea ionilor de 
argint metalic în părţile iluminate este deci numai 
de ordin fizic. Developatorul nu are nicio acţiune 
asupra halogenurii iluminate. 

5. ~ inversă [обратное проявление; déve- 
loppement inverse; Umkehrentwicklung; inverse 
developing; forditott elóhivás]: Developare spe- 
cială, prin care se obține — la fotografiere directă 
— in loc de un negativ, un pozitiv. V. și inversiune. 

в. Developat, mașină de ~ [машина для 
проявления; machine à développer; Entwickel- 
maschine; developing machine;  elóhivógép]. 
Cinem.: Masiná folositá in tehnica cinematografiei 
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la developarea, fixarea si spálarea filmelor cine- 
matografice într'o operațiune continuă, 

т. Developator (проявитель; révélateur; Ent- 
wickler; developer; elóhivó (vegyi keverék)]. 
Foto.: Amestecul de substanţe chimice în soluţie, 
prin acţiunea cărora se face vizibilă imaginea 
latentă produsă prin iluminarea stratului sensibil 
al plăcilor, al filmelor sau al hârtiei fotografice. 
Developatorul poate fi anorganic (sulfat de fier, 
hidrosulfit de sodiu, oxalat feros), când este 
întrebuințat la developarea plăcilor de colodiu 
umed, sau organic (metol, hidrochinonă), când 
este întrebuințat la developarea plăcilor umede 
cu emulsie, a plăcilor uscate, a filmelor și a 
hârtiei cu gelatinobromură de argint. Developa- 
torul acționează fie asupra halogenurii de argint 
iluminate, reducând-o la argint metalic, în cazul 
Ре cu emulsie sau uscate, al filmelor si al 

árliei fotografice (v. sub Developare chimică), 
fie asupra azotatului de argint de pe suprafața 
colodiului, in cazul plăcilor си colodiu umed, 
prin reducerea acestuia la argint metalic, fixarea 
ionilor de argint pe părţile iluminate făcându-se 
pe cale fizică (v. sub Developare fizică). Sin. 
Revelator. 

s. Developator (проявитель; développa- 
leur; Entwickler; developer; elóhivó]. Ind. text.: 
Substanţă chimică întrebuințată în industria tex- 
til’, care desvoltă colorantul fixat pe fibra -fe- 
săturii. Ca developatori la diazotarea coloranților 
direcți în colorile albastru, roșu și brun, se între- 
buinfeazá 8-naftolul (developator MB), f-naftola- 
tul de sodiu (developator NA si A), fenolul (develo- 
pator MA si NT), parafenilendiamina (develo- 
pator NP). 

9. Developsol D. Ind. text.: Tartrat de dietil, 
întrebuințat ca solvent pentru unii coloranţi ba- 
zici și acridinici. Se aplică, la imprimarea cu ra- 
pidogene si indigosoli, ca agent de aciditate ne- 
cesar la vaporizare (N. C.). 

10. Developsol GA. Ind. text.: Monoetileter 
al etilenclorhidrinei, folosit, ca şi etilglicolul, în 
industria textilă (N. C.). 

11. Deversare [разлив, выступание из бе- 
peroB; déversement; Überlaufen; overflow; kión- 
tés, kiömlés]. Hidr.: 1. Trecerea apelor unui curs de 
apá natural sau arlificial peste malurile lui. Sin. 
Revărsare. — 2. Trecerea peste un deversor a 
apelor unui curs de apá natural sau artificial, 

1» Deversor [водослив, спуск ДЛЯ воды; 
déversoir; Überfall, Uberlauf, Auslauf; overflow; 
tülfolyó csó]. Tehn.: Instalaţie sau piesă іп formă 
de perete despărțitor (sau de conductă in in- 
dustria de petrol), care se așază intr'un lichid sau 
intr'un curs de apă, astfel încât să se poată men- 
ține un nivel constant în amonte de perete (ге- 
spectiv în jurul conductei). Conducta-deversor se 
numește și conductă de prea-plin. Deversorul de 
baraj e o deschidere în coroana lui, pentru a 
asigura scurgerea prea-plinului. — La talerele co- 
loanelor de rectificare, deversorul e un tub prin 
care lichidul (refluxul) curge de pe un taler pe 
altul. Marginea superioară a deversorului depă- 
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seste nivelul talerului, pentru a menţine pe acesta 
un strat suficient de lichid, iar marginea infe- 
rioară este afundată în lichidul de pe talerul in- 
ferior, pentru a împiedeca trecerea directă a va- 
porilor prin deversor. Un taler poate avea unu 
sau mai multe deversoare. 

1. Deversor |водослив, вылив, спуск; dé- 
versoir; Überfluteinrichtung; weir; tülfolyó]. Pisc.: 
Lucrare tehnică folosită in amenajerile piscicole 
nesistematice sau semisistematice, pentru a evacua 
repede surplusul de apă provocat de ploi sau 
de viituri, şi pe care dispozitivul obișnuit de scur- 
gere(călugărul) nu-l poate elimina. Construit din 
lemn sau- beton, pe o fundaţie solidă pe piloţi, 
deversorul se așază la una din extremităţile bara- 
jului pe care-l protejează. Pentru ca apele eva- 
cuate prin el să nu deterioreze taluzul din aval 
al barajului, se construește — în locul unde 
cad — o cameră de amortisare, căptușită cu 
scânduri, Pentru ca peștii să nu fie luaţi de ара, 
se aşază în fafa deversorului un grătar de șipci 
sau de vergele de fier. In amenajerile piscicole 
din văile unde pericolul apelor crescute este 
frecvent, deversorul se înlocuește cu un „canal 
de siguranță”, care primește toată apa ce ur- 
mează să nu rămână în iazuri, Sin. Prea-plin. 

2. Deversor [водослив, флютбет плотины; 
déversoir; Überfall; overfall, waste weir; tülfolyó]. 
Hidr.: Deschizătură, liberă la partea sa superioară, 
prin care se scurge lichidul acumulat în spatele 
unui perete care barează un curs de apă. Pro- 
filul peretelui poate fi cu creasta ascuţită, rotun- 
jită sau plană (v. fig.). Secţiunea deversoarelor 
este, de obiceiu, trapezoidală, dar poate avea 
şi alte forme (dreptunghiulară, triunghiulară). Lun- 
gimea deversorului poate fi cât lățimea cursului 
de apă, sau mai mică decât aceasta, în care caz 
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Diferite tipuri de deversor. 
1) deversor cu creastă ascuțită; 2) deversor cu creasiá 
rotunjită; 3) deversor cu creastă plană. 


se produce contracfiunea laterală a vinei de li- 
chid. In cazul deversorului cu sectiunea dreptun- 
ghiulará, debitul scurs este dat de formula 


Q= tub Үз, 


unde P este lungimea deversorului si 4 înălțimea 
nivelului apei în amonte față de creasta rezer- 
vorului. Pentru măsurători de debite mici, se 
folosește deversorul triunghiular Thomson, la 
care debitul este dat de formula 


5 
Q — 2,369 p tg 2”. 


Coeficientul de scurgere И se calculează după 
diferite formule, pentru fiecare tip de deversor 
si de vână de apă. — Deosebim: 


з. ^ înnecat [затопленный, погружён- 
ный водослив; déversoir noyé, déversoir іп- 
complet; unvollkommener Uberfall; submerged 
overfall, incomplete overfall; alámerült fálfolyó]: 
Deversor a cărui creas- 
lá se găseşte sub ni- 
velul apei din aval (v. 
fig.). Pentru 7 

b,—b,=0,3 a, 
vana de lichid ia for- 
ma scufundatá |, iar 
pentru 
b, —b,—0,16a...0,2a, 
vana ia forma ondulatá Ill, intre ele fiind forme 
instabilă Il, cu salt hidraulic. Coeficientul p se 
calculeazá, pentru fiecare caz, cu alte formule. 

а. ^ lateral |боковой водослив; déversoir 
latéral; Streichüberfall, Streichwehr; side overfall; 
mellék tülfolyó]: Deversor a cárui creastá este 
așezată în lungul malului cursului de apă. Ser- 
veste ca regulator de nivel la canale navigabile, 
la canale de uzine hidroelectrice, etc. Calculul 
debitului este mai complicat decât la deversorul 
obişnuit, înălțimea apei fiind variabilă în lungul 
deversorului. 

5 ~ perfect [совершенный водослив; 
déversoir à nappe libre, déversoir complet; voll- 
kommener Uberfall; perfect weir; teljés tülfolyó]:. 
Deversor la care vâna de apă este perfect ven- 
tilatá si пи sufere contracfiune laterală sau inne- 
care din spre aval. Coeficientul de scurgere, 
după prescripfiile elveţiene SIA, este 3 

1 2 
t 0,6151 + ҮАУ, (140 m) 
care este valabil pentru a=H—h>0,3. Dever- 
sorul perfect cu creastă ascuţită si cu ventilație 
bună sub vâna de apă este un dispozitiv folosit: 
curent în hidrotehnică la măsurarea debitelor. 

6. Deverul căii. V. Suprainálfarea căii. 

7. Deviafia busolei [отклонение бусоли 
(компаса); déviation du compas; örtliche Kom- 
passablenkung; deviation of the compass; iránytű 
helyi kitérése]: Unghiul format de acul magne- 
tic al unei busole cu meridianul magnetic. - 

в. Deviafie [расхождеиие, отклонение; dé- 
viation; Deviation; deviation; kitérési szög]. Opt. 
Unghiul format de orien- 
tarea razei de lumină 
emergente cu orientarea 
razei incidente pe suprafa- 
ја separatoare a două me- 
dii transparente (v.fig.). In 
general, deviația A este 
diferența dintre unghiul 
de incidenţă i si cel de 
refractiune 7. La o prismă, 
deviația A este suma a 
două deviații 2 și 2', pe 
fata de intrare si pe cea 
de iesire din prismá, unde 
ӛлі-, si ð=] —r', dar 


Deversor іппеса!. 


Deviafie. 
r+ "= А (A fiind unghiul prismei, i si i’ un- 
ghiurile formate de raze cu normalele exterioare, 7 


si 7” unghiurile respective din interiorul pris- 
mei) deci A=i+i'—A. Când i variază dela 


0 la z, A trece printr'un minim А, valoare numită 


deviația minimă, care corespunde condiţiunii i=7’, 
deci à»—2i— A. 

1. Deviafie [отклонение; déviation; Devia- 
lion; deviation; eltérés]. Tehn. mil.: Abatere un- 
ghiulará dela traiectoria impusá a unui proiectil. 
Cauzele sunt: variația intensității si a direcţiei 
vântului, impreciziunea lotului de încărcătură, etc. 

з. Deviafie de instrument de măsură [откло- 
нение (угол отклонения) измерительного 
прибора; déviation d'instrument de mesure; 
Ausschlag eines Messinstrumentes; deflection of 
an instrument; mérómüszer kitérése]. Elt.: Unghiul 
de abatere a ech pajului mobil al unui instrument 
față de poziţia tui de echilibru. 
instantanee [MrHOBeHHOe отклоне- 
ние; 'déviation instantanée;  augenblicklicher 
Ausschlag; instantaneous deflection; : pillanatnyi 
kitérés]: Deviafia într'un “moment dat, din cursul 
deplasării echipajului mobil. 

4 ~ permanentă [постоянное отклоне- 
ние; déviation permanente; dauernder Ausschlag; 
permanent deflection; állandó kitérés]: Deviatia 
echipajului care a luat o pozifie fixá. 

5. ~ rezidualá [остаточное отклонение; 
déviation résiduelle; Nullpunktfehler; residual 
deflection; nullpont-hiba]: Deviatia echipajului 
mobil al unui instrument cu acţiune ponderomo- 
toare antagonistă, care rămâne și după ce a dis- 
părut cauza care а provocal-o. 

s. Deviafie standard (стандартная девиа- 
цил; déviation type; mittleres Abweichungsqua- 
drat; standard deviation; standard kitérés]. Сіс. e.: 
Abaterea pătratică medie а n numere xj, xs, ... Ху. 

7. Deviator [отклоняющий; déviateur; De- 
viator; deviator; kitéritó, deviátor]. Сіс. +: De- 
viatorul unui tensor de ordinul al doilea e un 
tensor de același ordin, egal cu diferenţa dintre 
el si tensorul normal cu componentele de prima 
speță având valoarea cât media aritmetică a va- 
lorilor principale ale tensorului dat. Dacă7,, sunt 
componentele tensorului dat, componentele Dj; 


ale deviatorului lui sunt: 
1 
Du= Tu ny Ty 
D= Ti pentru isk, 
adicá matricea deviatorului e 


$. ~ 


si 


Та—Т Га ons) 
Tx Ta IT 7% Ба ... Ton 
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unde 0 
T= = Y Ty 
Iz1 


іп spafiul си п dimensiuni. 
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s. Deviere |отклонение; déviation; Abwei- 
chung; deviation; kitérités, kitérés]: Schimbarea 
de direcţie a unui mobil іп mișcare. 

9. Devierea găurii de sondă [отклонение 
(девиация) отверстия скважины; déviation 
du trou de sonde; Abweichung des Bohrloches. 
von der Senkrechten; deviation of wells; a szonda 
furásirány-kitérése]. Mine: Indepártarea si inclina- 
rea axei gáurii de sondá dela verticalá, in timpul 
sdpatului. Cauzele acestei devieri sunt: inclinarea 
stratelor si variația durității si а omogeneitatii- 
lor, ca şi lăsarea ре sapă а unei greutăți mai 
ma decât aceea a drill-collar-elor. In general, 
la diametri mici de prájini (з: è 25 ' 25 ) drill- 
collar-ele fiind subfiri, ele sunt flexibile, din care 
cauză devierile sunt mari. In stratele си inclinări 
pana la 50° si cu variatii de duritate si omoge- 
neitate, tendința găurii de sondă este să devieze 
spre axa anticlinalului, Devierea se accentuează 
cu adâncimea. In stratele cu inclinare mai mare, 
devierea se produce, uneori, după inclinarea 
stratelor, mai ales când unul dintre ele este de 
duritate mare. Când gaura de sondă este deviată 
prea mult, ea poate fi redresată cu ajutorul unor 
procedee si aparate speciale, acestea constituind 
așa numitul foraj dirijat. 

10. Devillin |девиллин; dévilline; Devillin; 
devilline; devillin]. Mineral.: Varietate de langit 
cu gips, cu formula: СаСи, (ОН), 1 ($0,),]: 3 H,O. 

11. Devitrificare [расстекловывание; dâvitri- 
fication; Entglasung;  devitrification;  eluvegte- 
lenedés]. Ind. st. c.: Modificare pe care o sufere 
sticla si emailurile prin acţiunea prelungită а 
căldurii sau din alte motive, și care consistă 
într'o cristalizare parţială a elementelor consti- 
tutive, aspectul ei devenind asemănător cu acela 
al porfelanului. 

із. Deviz estimativ |предварительная смета, 
смета основанная на предварительной 
оценке; devis estimatif; Voranschlag; estimate; 
elómérel-kóltségvetés]. Tehn.: Evaluare iniţială 
asupra cantităților diferitelor feluri de materiale 
(material brut, semifabricate) și piese, cât şi asu- 
pra mâinii de lucru necesare pentru executarea 
unei construcții, mașini, etc., proiectate, și asu- 
pra prețului, incluziv regia, taxele și alte sarcini. 

із. Devize [иностранные векселл, чеки, 
денежные MepeBOsbI;devises; Devisen; foreign 
bills, bills of exchange, drafts; devizák, külföldi 
fizetési eszkóz]. Ec. g.: Cambii sau cecuri trase 
asupra stráinátá[ii іп monetă străină. 

м. Devizeu (очко, ячейка (сита); maille; 
Masche; mesh; szitaszem]. Ind. alim.: Fiecare 
din ochiurile sitelor de mătase folosite la cerne- 
rea produselor rezultate din măcinarea industrială 
a grâului. 

15. Devoltor [вольтодобавочная машина 
встречного включения; dévolteur; Zusatz- 
maschine in Gegenschaltung; negative booster; 
ellenkapcsolásos villamos segédgép]. Elt.: Maşină 
electrică asociată astfel cu o altă sursă de ener- 
gie electrică, încât tensiunea ei electrică să se 
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scadá din a celeilalte surse. Dacá inductorul de- 
voltorului are infásurare diferențială, el se nu- 
тере devoltor diferențial. 

i. Devonian [девон, девонский период; 
Dévonien; Devon; devonian; dévon korszak]. 
Geol.: A treia perioadá a Paleozoicului. Se carac- 
terizeazá prin următoarea faună: Coralieri tabu- 
lati (Pleurodictyum, Calceola, brahiopode (Spi- 
rifer, Uncites, Stringocephalus, Athrypa), cefa- 
lopode (Clymenia, Goniatiti); peștii placodermi 
ating maximul de desvoltare. Cuprinde urmátoa- 
rele subdiviziuni: Devonianul inferior (Gedinian, 
Coblentian), Devonianul mediu (Eifelian, Give- 
tian) si Devonianul superior (Frasnian, Famenian). 

2. Devonit. Mineral.: Numele vechiu, părăsit, 
pentru wavellit. 

з. Devulcanizare [девулканизация; dévul- 
canisation; Entvulkanisierung; devulcanisation; de- 
vulkánizálás]. Ind. cc.: Fenomen fizicochimic in- 
vers fenomenului de vulcanizare. 

4. Dewar, vas ~ [сосуд Дьюара; verre de 
D.; D.sches Сегаб; D. flask; D.-féle üvegedény]: 


Vas de sliclá 
cu perelii du- 
bli, intre cari í 


se face vid. Pe- 
refii sunt argin- 
јан pe fețele 
din spre spa- 
tiul vid. Ser- 
veste dreptizo- 
lator termic, mai 
ales pentru pás- 
trarea lichide- 
lor cari se gá- 
sesc la tempe- 
raturi joase (aer 
lichid, etc.). Sticlele Thermos sunt astfel de vase, 
cu pereţi subțiri, îmbrăcate іп cutii metalice 
destinate să le ferească de ciocniri. Ele 
servesc mai ales pentru păstrarea lichidelor la 
temperatura lor inițială (mai înaltă sau mai 
joasă decât temperatura ambiantá). 

s. Dewindtit |девиндтит; dewindtite; De- 
windtite; dewindtite; devindtit]. Mineral.: Mineral 
radioactiv. Pbs[UOs)s | (PO4)4]: 12 НО. Cristali- 
zeazá in sistemul rombic, in cristale cu habitus 
tabular. Are gr. sp. 4,08; coloare galbena des- 
chisă; luciu adamantin, 

e. Dextrină |декстрин; аехігіпе; Dextrin; 
dextrine; dextrin], Chim.: Unul din produsii de 
transformare ai amidonului, din care se obține 
fie prin acțiunea căldurii la 180:::220*, fie prin 
acțiunea acizilor diluaţi, fie prin acțiunea diasta- 
zelor. Dextrina comercială este obținută pe 
prima cale, iar siropul de dextrină, prin ultima. 
Materia primă dela care se pornește este fecula 
de cartof sau orice altă feculă, amidonul de 
porumb si, mai rar, alte tipuri de amidon. Dex- 
trina comercială se prezintă fie în pulbere, fie in 
granule, fie în soluţie. Industrial, se prepară prin 


Vase Dewar. 


două procedee: Prin simpla prăjire a feculei sau 
a amidonului la 180:::220*, când, sub acţiunea 
căldurii, acesta se transformă în dextrină și într'o 
serie de produși de caramelizare, insolubili si 
colorați, cari îi dau о coloare galbená-bruná си 
atât mai pronunțată, cu cât temperatura de încăl- 
zire e mai înaltă; și prin tratare cu un acid diluat 
(azotic, clorhidric sau sulfuric), urmată de încăl- 
тіге la 130:*:140*. Produsul obținut este mult mai 
puțin colorat, și chiar alb când este pur, solubil 
în apă, insolubil în alcool. Soluția apoasă are 
mare putere rotatorie, cca (“|р =194°, nu reduce 
licoarea Fehling și se colorează, си o soluţie de 
iod, în roz. Incălzită cu acid clorhidric sau sul- 
furic diluat, se transformă în glucoză; acidul azotic 
o transformă în acid oxalic, iar diastazeler 
în maltoză. Dextrina cristalizatá a fost obținută prin 
acțiunea exercitată de Bacillus macerans. In pro- 
cesul de degradare hidroliticá a amidonului pe 
cale fermentativa, dextrina trece prin următoarele 
faze succesive: amidon—amidon solubil—amilo- 
dextrină—eritrodextrină—acrodextrină — maltoză— 
glucoză. Aceste trei tipuri de dextrină se formează 
şi în timpul dospirii aluatului. Dextrina se întrebuin- 
țează pe scară întinsă ca apret textil, ca sub- 
stanfá aglutinantá în imprimeria textilă, ca surogat 
al gumei arabice, în patiserie, cum si la prepa- 
rarea unor cleiuri vegetale. ; 

т. Dextrinazá |декстриназа; dextrinase; Dex- 
trinase; dextrinase; dextrinázis]. Chim. biol.: En- 
zimă considerată cá are proprietatea de a de- 
grada dextrinele іп maltoză. Existenţa ei este în- 
doielnicá, deoarece pare a fi identică си ami- 
laza, enzimă care аге proprietatea atât de а so- 
lubiliza amidonul, cát si de a-l degrada până la 
maltoză (de a-l zaharifica). Această enzimă este 
activă în timpul dospirii aluatului. 

s. Dextrogir [правовращающий; dextro- 
gyre; dextrogyr; dextrorotatory; dextrogir]. V. sub 
Activitate optică. 

9. Dextrors [C правым ходом; dextrorsum; 
rechisgewunden; dextrorsum; jobbratekercselt]: 
Calitatea sensului de înfășurare al unei spirale 
de a face ca un mobil care se mişcă pe ea din 
spre capătul dela care e privită, să apară că 
înaintează în sensul acelor unui ceasornic. Sen- 
sul opus de înfășurare al spiralelor se numeşte 
sinistrors. Sensul dextrors asociază unui sens de 
înaintare (de ex. în lungul axei unei spirale) un 
anumit sens de rotație (sensul de rotaţie al ace- 
lor unui ceasornic, dacă se priveşte în sensul de 
înaintare), și această regulă de asociere se nu- 
meste regula de asociere a burghiului drept. 

10. Dextrozá (глюкоза; dextrose; Dextrose; 
dextrose; dextrozis]. Chim.: Glucozá care roteste 
planul luminii polarizate spre dreapta, obținută 
prin hidroliza amidonului extras din mălaiu. E 
solubilă în apă; se folosește în dietetică. 

п. DGG, proba sticlelor optice 
(проба оптических стекол ДГГ; épreuve 
DGG des verres optiques; РОС Probe optischer 


^ a 


Glaser; DGG test of optical glass; DGG optikai 
üveg]. Ind. st. c.: Incercare pentru calitatea si 
compozi[ia materiei sticloase: se fierb cinci ore 
la 100°, în 100 cm? apă, 4 cm? sticlă optică în 
granule (0,30:::0,50 mm). Se determină cantitatea 
de sticlă optică pierdută prin disolvare, cantitate 
care indică durabilitatea compoziției sticlei optice. 

1. Diabaz [диабаз; diabase; Diabas: diabase; 
diabáz]. Petr.: Коса eruptivă bazică, de obiceiu 
efuzivá, uneori filonianá, având compoziţia mine- 
ralogicá a bazaltului, dar cu o structurá in ge- 
neral ofiticá granuloasá. Numele se aplică іп 
special rocelor mai vechi decât Terfiarul, cari 
sunt, de obiceiu, alterate si verzui. 

з. Diablastică, structură ~ [диабласти- 
ческая структура; structure  diablastique ; 
diablastische Struktur; diablastic structure ; dia- 
blasztikus szerkezetü]. Petr.: Dispozitie structurală 
proprie unor șisturi cristaline, caracterizată prin 
faptul că mineralele componente, de formă baci- 


—— ага, sunt concrescute si intrepátrunse. 


2. ШШЫШ Moe recinnall: Vechiu sistem 

cu aceea dela cazanul alambicului, și a cărui 
parte de sus se termină cu o prelungire ca la 
gâturile de retorte. 
+ 4. Diaboleit [диаболеит; diaboléite; Diabo- 
leit; diaboleite; diaboleit]. Mineral.: 2 Pb(OH)2° 
CuCl». Mineral din grupul boleitului. Cristalizeazá 
іп sistemul pátratic. E de coloare albastră des- 
chisă. 

s. Diacaustică [диакустика ; diacaustique ; 
Diakaustik; diacaustics; diakusztika]. Fiz.: Causticá 
produsá de un sistem optic refractant. 

в. Diacetil [диацетил; diacélyle; Diacetyl; 
diacetyl; didcetil]. Chim.: CHs— CO — CO – СНз. 
Lichid cu p. f. 88°. Se găsește in uleiurile 
eterice și in unt, căruia îi dă aroma. 

т. Diacefilfenetidiná [диацетилфенетидин; 
diacétylphénétidine; Diacetylphenetidin; diacetyl 
phenetidine; diácelilfenetidin]. Chim.: 

C2Hs О — Сена — N(OC — СН:)» 
Diamida aceticá a parafenetidinei. Cristalizeazá in 
ace cari se topesc la 53°. Se întrebuințează іп 
terapeutică. Sin. Acetilfenacetina. 

в. Diacetilmorfiná [диацетилморфин ; dia- 
cétylmorphine ; Diacelylmorphin ; diacetyl mor- 
phine; didcetilmorfin]. V. Heroină. 

9. Diachená |диахен; diakéne; Doppelachàne; 
twin achene; diakenium]. Bot.: Fruct format din 
douá achene lipite intre ele, provenind dintr'o 
singurá floare. 

10. Diaclaze [диаклазы (трещины B гор- 
HbIX породах); diaclases; Diaklasen; diaclases, 
joints; diáklázék (rétegrepedések)]. Geol.: Fi- 
suri produse în roce de către forțele tectonice 
exercitate paralel cu suprafața Pământului (,tan- 
genfial"), cari sunt în special de compresiune, și 
mai rar de întindere, sau prin tensiuni interioare 
(compresiuni, respectiv forțe de întindere), fără 
o deplasare prea mare a porfiunilor respective. 
Uneori, aceste fisuri sunt umplute cu minerale 
(calcit, gips, etc.). 
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и. Diaclazit. Mineral.: Numele vechiu, .рё- 
răsit, pentru bastit. 

12, Diacon. Rășini sintetice de metacrilat de 
metil (N. C.). Sin. Perspex, Plexiglas. 

із. Diaconicon [ризница; sacristie; Sakristei; 
vestry; szentély, sekrestye]. Arh.: Absidiola din 
dreapta absidei centrale (altarului), destinată 
păstrării vesmintelor preoțești, a vaselor sacre 
şi a altor obiecte de cult. V. și sub Absidiolă. Sin. 
Apodosis. 

м. Diadá [двойка, диада; dyade; Dyade; 
dyad; diád]. Сіс. v., Cle. 1.: 1. Tensor de ordinul 
al doilea, — 2. Tensor de ordinul al doilea ale 
cărui componente t; se obțin prin înmulţiri ale 
componentelor a doi vectori а si b. Se demon- 
strează cá orice tensor de ordinul al doilea se 
poate descompune într'o sumă de cel mult trei 
diade (in acest înţeles restrâns). 

15. Diadelfit. Mineral.: Numele vechiu, pă- 
răsit, pentru hematolit. 

еи |диафанометр; diaphano- 
mètre: Diaphanometer; anometer; diafano- 


Дафа“ 


minarea furbidit&t 
renfei ei. 

17, Diafanometru. V. sub Vizibilitate. 

18. Diafonie [побочные звуки (в теле- 
фоном аппарате); diaphonie électrique; elek- 
trisches Nebensprechen; cross talk; villamos 
mellékjelzés]. Telc.: Efect al cuplajului dăunător 
dintre douá circuite de electrocomunicafii, care 
se manifestă prin faptul cá semnalele transmise 
pe unul din circuite devin perceptibile in apa- 
ratele de recepfiune ale celuilalt circuit, — Se 
deosebesc: 

10. ~ inteligibilă [BHATHbIe, ясные побоч- 
ные звуки; diaphonie intelligible; verstand- 
liches Nebensprechen ; intelligible cross talk ; 
érthető mellékbeszéd]: Diafonia datorită curen- 
ог vocali cari trec (fără translație sau inversiune 
în spectrul frecvențelor) dintr'un circuit pertur- 
bator în circuitul perturbat în cauză. 

2. ~ neinteligibilă [невнятные, неясные 
побочные звуки; diaphonie inintelligible ; 
unverstándliches Nebensprechen; unintelligible 
cross talk; érthetetlen mellékbeszéd]: Diafonie 
datorită curenților. vocali cari, înainte de а trece 
din circuitul perturbator in circuitul perturbat, 
sunt supuși fie unei translații fie unei inversiuni 
în spectrul frecvenţelor, ceea ce are loc în 
sistemele de curenţi purtători sau în sistemele de 
telefonie secretă. 

2. Diafonometru [измеритель переход- 
ного затухания; diaphonométre; Nebensprech- 
dàmpfungsmesser; cross-talk meter; mellékbe- 
széd tompitásméró müszer]. Telc.: Aparat cu a- 
jutorul cáruia se másoará atenuarea diafonicá. 

22, Diaforit [диафорит (разновидность 
фрейслебенита); diaphorite; Diaphorit; diapho- 
rite; diaforit]. Mineral. : 4 PbS · 3 AgeS · 3 56253. 
Cristalizează іп sistemul rombic. Este о varie- 
tate de freieslebenit. 
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1. Diafragmá |диафрагма, мембрана; dia- 
phragme; Membran; membrane, diaphragm; 
membrán]. Fiz.: 1. Corp solid, la care sunt des- 
voltate mai ales două dimensiuni, iar a treia 
(grosimea) e atât de mică, încât nu opune re- 
zistență solicitărilor la încovoiere. O astfel de 
diafragmă nu poate efectua deci oscilaţii (vi- 
brafii) transversale (de încovoiere), decât dacă 
e întinsă de forțe exterioare, de ex. dacă are 
marginile incastrate. Practic, limita dintre vibra- 
lille plăcilor și vibraţiile de diafragmă sunt ade- 
sea greu de trasat. — 2. Corp solid, la care 
sunt desvoltate mai ales două dimensiuni, iar а 
treia (grosimea) е mică față de ele. Uneori 
poate avea si un orificiu. Sin. Placá subțire, pe- 
rete subțire. 

2. Diafragmă acustică [акустическал MeM- 
Gpana; diaphragme acoustique; akustische Mem- 
bran; acoustic membrane; akusztikai membrán]. 
Fiz.: Diafragmá folosită ca radiator de unde so- 
nore, Ex.: Diafragmá de fonograf (disc de micá sau 
de metal) care reproduce sunetele, si are fixatá 
in centru o parghie de metal, terminalá printr'un 
vârf ascuțit care se sprijine pe disc. 

3. Diafragmá semipermeabilá (полупрони- 
цаемая диафрагма; diaphragme ѕеті-рег- 
méable; halbdurchlassige Scheidewand; semi- 
permeable membrane; félig dtereszté választó- 
fal]. Fiz.: Diafragmá care permite trecerea prin 
ea a mediului de solutie si a anumilor substanfe 
disolvate, dar o impiedecá pe a altor substante 
disolvate. — Exemple de diafragme semipermea- 
bile folosite in stiint& si in tehnicá: 

4 ~ de acumulator electric (пористая 
перегородка (стенка) злектрического ак- 
кумулятора; diaphragme d'accumulateur élec- 
trique; poróse Sammlerscheidewand; diaphragm 
of an accumulator; lyukacsos akkumulátor-fal]. 
Elt.; Perete poros care permite trecerea curentu- 
lui electric si difuziunea electrolitului, dar refine 
substanţele cari sunt polarizate. 

5. ~ de electroliză [диафрагма (cTeH- 
Ka) для электролиза; diaphragme pour 
élecirolyse ; Diaphragma für Elektrolyse; dia- 
phragm for electrolysis; diafragma elektrolizis 
számára]. Electrochim.: Perete poros, semiper- 
meabil, care permite migrarea ionilor spre elec- 
trozi, dar oprește difuziunea produselor de elec- 
irolizá. Diafragmele sunt făcute din porțelan 
poros, din ciment poros, pânză de asbest, etc. 
Sunt folosite în industria electrolizei clorurilor 
alcaline, în reducerile și oxidările electrolitice, în 
industria electrolizei apei, etc. Calitatea unei 
diafragme se determină prin coeficientul ei 
hidraulic, adică prin volumul de apă care trece 
intro secundă prin 1 cm? de suprafață, sub 
suprapresiunea unei coloane de apă de 1 cm. 

в. Diafragmá (экран; diaphragme; Rohrdüse; 
baffle; csósebességméró]. Hidr.: Dispozitiv com- 
pus dintr'o membrană cu un orificiu, sau dintr'un 
ajutaj danaidá (v. fig.), introdus într'o conductă 
pentru a măsura debitul și vitesa lichidului. 


Coeficientul de scurgere, pentru diafragma a și 
5,<0,15,, este n—0,6:::0,62; pentru dia- 
fragma b și les ea valoarea lui variază cu 


жж каш 


ут 2 


Diafragme pentru másurarea debitelor si viteselor 
lichidelor іп conducte. 


raportul diametrilor d si dy; pentru: d/d, = 0,2, 


p=1,001; 4/4, = 03, p = 1,021; 4/4, = 0,4, 
p= 1,049. 

т. Diafragmá (диафрагма; diaphragme; 
Blende; diaphragm; rekesz]. Fiz.: 1. Deschizá- 


turá, in general reglabilá, care delimiteazá fasci- 
culul de raze folosite ale unei radiaţii corpusculare 
sau electromagnetice, incluziv cea luminoasă. — 
2. Dispozitivul, împreună cu deschizătura reglabilă 
care delimitează fasciculul de raze folosite ale 
unei radiaţii corpusculare sau electromagnetice, 
incluziv cea luminoasă. Sin. Blendă. — După 
efectul pe care îl îndeplineşte, deosebim: 

в. ^ de câmp [полевая диафрагма; dia- 
phragme de champ; Gesichtsfeldblende; field 
stop, field diaphragm; látómezórekesz]. Opt.: 
Diafragmă care, prin poziția sa si prin diametrul 
deschiderii, determiná cámpul vizual al unui 
instrument. 

9. ~ de claritate [диафрагма ясности; 
diaphragme de clarté; Helligkeitsblende; clear- 
ness diaphragm; fényrekesz]. Opt.: Diafragmá 
folosită ca să elimine razele cari lovesc pereții 
interiori ai tuburilor unui instrument optic, și cari 
produc reflexiuni difuze cari ar ітріедеса ob- 
serva[ia. 

w. ~ de deschidere [диафрагма npo- 
света, расщелины; diaphragme d'ouverture; 
Aperlurblende, Offnungsblende; opening dia- 
phragm; fénybebocsátó rekesz]. Opt.: Diafragmá 
care determiná zona maximá de intrare a fascicu- 
lului de luminá care pátrunde si parcurge efectiv 
un instrument optic. Sin. Diafragmá efectiva. 

и. ~ de limitare [диафрагма ограни- 
ченил; diaphragme de limitation; Strahlenbe- 
grenzungsblende; limitation diaphragm; sugár- 
határoló rekesz]. Opt.: Diafragmă destinată să 
oprească razele cari ar putea produce, într'un 
instrument optic, aberaţii dăunătoare imaginilor, 
de ex. razele marginale cari ar produce o abe- 
гајіе de sfericitate exagerată, razele cari ar cădea 


sub o incidență inferioară unghiului limită pe 
suprafața argintată a unei prisme, etc. 
12. ~ efectivă [действительная, эффек- 


тивная диафрагма; diaphragme effectif; wirk- 
same Blende; effective diaphragm; fénybe- 
bocsátó rekesz]. Opt. V. Diafragma de deschidere. 


1. Diafragmare [диафрагмирование; dia- 
phragmatisation; Verblendung; diaphragmatisa- 
mai multor diafragme pe traiectul unui fascicul 
tion; fényrésszabályozás]: Intercalarea uneia sau а 
de raze de lumină, limitând astfel deschiderea 
fasciculului. 

2. Diafforezá [диафторез;  diaphtorăse; 
Diaphtorese ; diaphlorese ; diaftorézis (аѕуапу- 
átalakulás]. Petr.: Fenomen de metamorfism 
retrograd, prin care minerale din zonele adânci 
se transformă în alte minerale, caracteristice zo- 
nelor mai apropiate de suprafață. 

з. Diafforite |диафториты ; diaphtorites ; 
Diaphtorite; diaphtorites; diaftorit (kristályos) ré- 
tegek]. Petr.: Sisturi cristaline cari au trecut dela 


o stare de metamorfism mai înaintată, la una 
inferioară, 
4. Diageneză |диагенез; diagenése; Dia- 


geneze; diagenesis; diágenezis (átalakulási fo- 
lyamat]. Petr.: Transformarea pe care o sufere o 
rocă sedimentară, după depunerea sa, până la 
trecerea la forma definitivă (ex. cimentarea ni- 
sipului, pentru a da gresia). 

5. Diagnozá, Meteor. У. 
timpului. 

6. Diagonal |диагональ; diagonal; Diagonal, 
Diagonalbindung ; diagonal;  átlós-kotés]. Ind. 
text.: Una din cele trei legături (armuri) funda- 
mentale, caracterizată prin faptul cá prezintă, pe 
suprafaţa ei, linii paralele în direcție oblică fata 
de urzeala produsului textil. 

7. Diagonală |диагональ, диагональный; 
diagonale; Diagonale; diagonal; átló]. Geom.: 
Segment de dreapiá care uneste douá várfuri 
neconsecutive ale unui poligon sau ale unui 
` poliedru, 

s. Diagonalá (простое соединиение путей; 
diagonale; einfache Gleisverbindung; track соп- 
nection; ósszekótóvágány]. C. f.: Linie de cale 
ferată care taie oblic un fascicul de linii para- 
lele, si este înzestrată cu schimbători de cale, 
pentru a permite trecerea vehiculelor de pe o 
linie pe celelalte. 

э. Diagonalá (диагональная связь; dia- 
gonale, barre diagonale; Schráge, Diagonale; dia- 
gonal; áltó]. Cs.: Bará inclinatá care leagá douá 
„noduri opuse ale unei grinzi cu zábrele. 

10. Diagonit. Mineral.: Numele vechiu, părăsit, 
pentru brewsterit. 

и. Diagramă (диаграмма; diagramme; Dia- 
gramm; diagram; ábra, diagramm]: Reprezen- 
tarea grafică, intr'un plan, a legăturii funcționale 
dintre o mărime și una sau două mărimi diferite. 
Reprezentarea se efectuează pr n mijloacele geo- 
metriei analitice (în coordonate rectangulare sau 
polare), sau prin mijloacele geometriei vectoriale, 
Dacă diagrama reprezintă, întrun sistem de 
coordonate, relaţia dintre două mărimi cari carac- 
terizează. funcționarea unui sistem tehnic, ea se 
numește curbă caracteristică. Dacă se folosește 
același sistem de coordonate pentru mai multe 


sub Prevederea 
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reprezentări grafice, diagrama se numește mul- 
tiplă. — După natura și numărul variabilelor, 
deosebim: 

12. ~ cu un parametru [диаграмма C O/IHHM 
параметром; diagramme à un paramétre; Dia- 
gramm mit einem Parameter; diagram with one 
parameter; egy paraméteres diagramm]:Diagrama 
care reprezintá modul cum variazá o márime in 
funcțiune de un singur parametru independent. 
Diagrama poate fi polará sau in coordonate rec- 
tangulare. In ultimul caz, obișnuit, parametrul se 
poartă în abscise, iar mărimea dependentă, în 
ordonate. Diagrama se poate realiza prin în- 
registrare, cu ajutorul unui aparat înregistrator: 
pe o bandă de hârtie — sau prin сте, 
variind parametrul și citind, cu ajutorul unui in- 
strument, valoarea mărimii dependente. Apoi se 
raportează valorile succesive ale funcțiunii si ale 
variabilei, în sistemul de coordonate ales. 

їз. ^ cu doi parametri [диаграмма о двумя 
параметрамн; diagramme à deux paramétres; 
Diagramm mit zwei Parameter; diagram with two 
parameters; két paraméteres diagramm]: Dia- 
gramá a unei márimi care depinde de doi para- 
metri variabili, O funcţiune de două variabile in- 
dependente se reprezintă ргіпіго suprafață curbă. 
Se alege un sistem de axe trirectangulare și se 
poartă valorile parametrilor și ale mărimii pe cele 
trei axe. Dacă se intersectează suprafața cu un 
plan paralel cu unul din planele mărime-parametru 
si se proiectează curba de intersecfiune pe acest 
plan, se obține diagrama mărimii pentru valori 
constante ale celui de al doilea parametru. Dacă 
se intersectează suprafața cu o serie de plane 
paralele și se face proiectarea curbelor de inter- 
secțiune se obține o familie de diagrame, numită 
abacá, 

Exemple de diagrame: 

14 Diagrama Blondel, V. sub Diagrama cer- 
cului. 

15. Diagrama cercului |диаграмма круга; 
diagramme du cercle; Kreisdiagramm; circle dia- 
gram; a kór diagrammja]. Elf.: Locul geo- 
metric al extremității vectorilor A cari reprezintă, 
іпіго diagramă polară, diferitele serii de valori 
pe cari le ia o mărime armonică de frecvență 
dată, în ipoteza că valoarea efectivă a unei alte 
mărimi armonice și de aceeași frecvenţă, de care 
depinde prima, rămâne constantă și e reprezen- 
tată în diagramă printr'un vector B de orientare 
(si valoare absolută) constantă — si anume în 
cazul în care mărimea A depinde astfel de B, 
încât acest loc geometric să fie un cerc. 

Diagrama cercului intervine adesea în studiul 
comportării mașinilor și a transformatoarelor elec- 
trice de curent alternativ, sau a cuadripolilor 
și a circuitelor electrice, dacă au tensiune la 
borne de valoare efectivă și frecvență constantă, 
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si sunt puse la anumite regimuri variabile; ea e 
constituită în aceste cazuri, de locul geometric 
al extremităților vectorilor cari reprezintă curenții 
de alimentare, când sistemele studiate sunt re- 
ceptoare, sau de curenţii debitaţi, când sistemele 
studiate sunt generatoare. 

La o mașină asincronă, toate regimurile în 
cari se poate pune maşina dau o singură dia- 
gramă a cercului, numită, după detaliile de con- 
structie, fie diagrama Heyland, fie diagrama Os- 
sanna. La o mașină sincronă, fiecărei excitafii ii 
corespunde cáte o diagramá a cercului, numitá 
diagrama Blondel. La motoarele de curent alter- 
nativ cu colector, diagrama cercului e valabilă 


~ 
~ 
d Sa 
2 


Diagrama Heyland, privitoare la masina asincroná. 


dacă se menţin constante condifiunile din cir- 
cuitele de excitație și auxiliare. La un circuit elec- 
tric, diagrama dă un cerc, dacă se menţin con- 
stante, la impedanţă variabilă, fie rezistența, fie 
reactanta echivalentă, fie defazajul dintre ten- 
siunea la borne și curentul de alimentare. Dacă 
un transformator, sau, mai general, un cuadripol 
pasiv, alimentează un astfel de circuit electric, 
diagrama cercului e valabilă şi pentru mărimile 
dela bornele primare ale întregului sistem con- 
stituit de circuit împreună cu transformatorul, re- 
spectiv împreună cu cuadripolul. In toate cazurile 
de mai sus, saturatia magnetică se presupune 
nulă, sau se neglijează efectele ei. 

Importanța acestei diagrame a cercului con- 
sistă, în Electrotehnică, și în faptul că permite o 
reprezentare simplă a pierderilor prin efect Joule 
şi a puterii active (și reactive) primare și se- 
cundare, ca și a randamentului sistemului elec- 
tromagnetic studiat (eventual și a altor mărimi 
caracteristice, са alunecarea maşinilor asin- 
crone). Puterea pierdută, în primar, respectiv în 
secundar (când acesta există), în diferitele re- 
gimuri, prin efect Joule, de exemplu, e reprezen- 
tată (la anumite scări), pentru fiecare din aceste 
regimuri, de distanţa dintre punctul de pe cerc 
care reprezintă extremitățile vectorilor curentului 
primar, respectiv secundar corespunzător, și din- 


tre semipolara originii vectorilor curentului primar 
și secundar în raport cu cercul diagramei; pentru 
vectorul curentului secundar (redus la primar), 
originea se găsește, în aceste condițiuni, іп ex- 
tremitatea vectorului curentului primar în vid 


Diagrama Blondel, privitoare la mașina sincronă, 


(v. fig.), şi deci semipolara respectivă se con- 
fundă cu tangenta la cerc în extremitatea vecto- 
rului curentului în vid. Adesea și alte pierderi, 
cum sunt pierderile în fier, pot fi reprezentate, 
când sunt proporționale cu pătratul inducției mag- 
netice și se neglijează saturatia, de distanţele 
dintre extremităţile vectorilor curentului primar 
și semipolara în raport cu cercul diagramei а 
unui punct, care e extremitatea vectorului curen- 
tului pe care tensiunea electromotoare primară 
l-ar stabili printr'un circuit cu rezistența cât a pri- 
marului si си reactanfa cât геасјапја de disper- 
siune a primarului față de secundar. In acest caz, 
pierderile totale sunt egale cu distanțele dintre 
punctele cercului și o anumită dreaptă, care de- . 
pinde de cele trei semipolare si e numită dreapta 
pierderilor. — Puterea primară e reprezentată de 
ordonatele punctelor cercului în raport cu originea 
vectorilor, măsurate paralel cu vectorul tensiunii 
la borne. — Puterea secundară (de ex.a unui cua- 
dripol) e reprezentată de distanţele dintre punc- 
tele cercului și o dreaptă care trece prin punc- 
tele de pe cerc cari reprezintă curenții în vid 
şi în scurt-circuit. Această dreaptă trece și prin 
punctul de intersectiune al axei absciselor cu 
dreapta pierderilor. — Scările la cari sunt repre- 
zentate puterea primară, puterea secundară si 
puterea pierdută, sunt diferite, dar, dacă se mă- 
soară două din ele pe segmentele duse, între 
punctele de pe cerc și între dreptele lor, paralel 
cu dreapta celei de a treia puteri, scara de re- 
prezentare devine aceeași. Prelungirea vectorului 
curentului primar determină deci, pe orice pa- 
ralelă cu dreapta puterii primare (axa absciselor), 
între punctul lui de intersectiune cu acea para- 
lelă si între punctele de intersectiune ale acelei 
paralele cu dreapta puterii secundare, respectiv 
cu dreapta pierderilor, două segmente, astfel 
încât raportul dintre primul din aceste segmente 
și dintre suma celor două segmente este egal cu 
randamentul sistemului. 


1. Diagrama Clapeyron [диаграмма Клапей- 
рона; diagramme de C.; C.sches Diagramm; C.'s 
diagram; C.-féle ábra]. Termod.: Diagramá care 


reprezintă totalitatea stă- 
rilor prin cari trece un 
sistem fizicochimic, în tim- 
pul unei transformări ter- 
mice, folosind un sistem 
de coordonate rectangulare 
în care se poartă în ordo- 
nate presiunea și în ab- 
scise volumul specific. Se 
folosește numaipentru tran- д 
sformările reversibile. Dia- 
grama Clapeyron permite 
reprezentarea grafică a ci- 
clurilor mașinilor termice, și 
exprimă, prin aria cuprinsă 
între curbă, axa absciselor 
şi ordonatele punctelor 
între cari se face trans- 
formarea, valoarea lucrului 
mecanic саге intră în joc 
(v. fig.). Nu permite să se determine gra- 
fic, în cazurile generale, schimbul de căldură 
dintre sistem și exterior. Isotermele sunt re- 
prezentate prin hiperbole echilatere, iar adia- 
batele, prin curbe politropice cu exponentul 


-- 


4 
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Diagrama Clapeyron. 
p) presiune; V) volumul 
specific; 1-2) transfor- 
mare termică; DL = pdv} 
lucrul mecanic elementar, 


c 

k=, Sin. Diagramá mecanicá, Diagrama pv. 
v 

з. Diagramá de ciuruire [гранулометриче- 
ская диаграмма; diagramme granulométrique; 
Sieblinie; granulometric diagram; rostálási górbe]: 
Reprezentare grafică a granulozitatii unui małe- 
rial format din granule de diferite mărimi. V. Curbă 
de  granulozitate, și sub Granulometrie. Sin. 
Diagramă granulometrică, Curbă de granulozitate, 
Curbă granulometricá. 


s. Diagramă de echilibru (диаграмма рав- 
новесил; diagramme d'équilibre; Gleichgewichts- 


~ V L—=# 


p D » ю о $ m [EC] 
Continut in component жібі în laza она пуч? 

Diagrama de echilibru cu indicarea curbelor de echilibruz 
pentru сМеуа amestecuri binare, 


diagramm; equilibrium diagram; egyensüly-ábra]. 
Ind. petr.: Diagramá care are іп abscise fracțiunea 
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molară (sau procentele) de component моја | in 
faza lichidă, iar in ordonate fracțiunea molară (sau 
procentele) de component volatil in faza de 
vapori, reprezentând astfel grafic echilibrul lichid- 
vapori pentru un amestec binar (v. fig.). Servește 
în industria petrolieră pentru calculul grafic al 
numărului de talere teoretice necesar pentru 
reclificarea amestecului. 

а. Diagramá de echilibru [диаграмма рав- 
новесия; diagramme d'équilibre; Z ustandsschau- 
bild, Zustandsdiagramm ; equilibrium diagram ; 
egyensüly-ábra].  Metl.: Reprezentare grafică, 
intr'un sistem de axe rectangulare, а transfor- 
mărilor de stare fizică (începutul și terminarea 
topirii sau а solidificării, , 
formarea si descompu- , 
nerea compuşilor sau | 
a soluţiilor solide sau , 
lichide, etc.) ale unui 
sistem fizicochimic etero- " 
gen (cumsunt soluțiile sau 
aliajele). Dacă există trei ^; 
mărimi cari determină 
transformarea (de ex. în- 
călzirea la presiune cons- si В, insolubili unul în celălalt 
tantă aunui aliaj ternar), se în stare solidă. 
obţine o suprafață curbă Cg)concentratia în componentul 
într'un spațiu cu trei Bi !) temperatura; Аг] punctde 
dimensiuni. Dacă numai solidificarea componentului A; 
două mărimi determină Bs) Punctdesolidificarea com- 
transformerea (de ex. în- Ponentului B;E) punct eutec- 
călzirea unui aliaj binar "7 As SE 8s) curba „liquidus“; 
la presiune constantă) d крек asolidut*i-Ij.so- 

р г ie lichidă omogená; I!) lichid 
se obține o diagramă pla- +. cristale primare A; Ili) lichid 
nă. In abscise se poartă + cristale primare B; IV) cris- 
concentrația într'o anu- tale A + eutectic; V) cristale 
mită componentă a sis- B + eutectic. 
temului, jiar în ordo- 
nate, temperatura. Fiecare 
punct al planului cores- 
punde unei stări а sistemu- 
lui; foate punctele cari re- 
prezintá stárile pentru cari 
sistemul este format de 


=> & 
Diagrama de echilibru a unui 
aliaj binar си componenți A 


o singură fază constitue 
domeniul acelei faze; pe 
curba care separă cele 
două domenii, cele două 
faze pot coexista în echi- 
libru. Dacă, la presiune 
constantă, pentru fiecare 
concentrație a unui aliaj 
cu aceiași componenți, 
se determină punctul din 
diagramă în care începe 
solidificarea şi punctul în 
care se termină solidifi- 
carea, locurile geome- 
trice ale celor două punc- 
te vor fi curbele „liqui- 
dus" si ,solidus". Cele 


6 
СД 


о — 


Diagrama de echilibru a unui 
aliaj binar cu solubilitate ne- 
limitată a componenților A 
şi B în stare solidă: 
Cg) concentraţia în compo- 
nentul B; t) temperatura; A,) 
punct de solidificare a com- 
ponentului A; B, )punc! deso- 
lidificare a componentului B; 
А; N B,) curba ,liquidus*; 
A, P B,) curba ,solidus*; 1) 
soluție lichidă omogenă; II) 
lichid--cristale mixte a; III) 
solid format din cristale 
mixte a. 


două curbe determină domeniile de stări în echi- 


112 


libru, intervalul de temperatură de solidificare, 

concentratiile si numárul de faze (v. fig. p. 111). 
1. Diagramá de extracţie (диаграмма вы- 

eMKH, добычи (угла, руды); diagramme 

d'extraction; Fórderdia- 

gramm; rate of extraction 

diagram; szállitási górbe]. = 

Mine: Diagrama care re- ~ 

prezintá in ordonate vi- , 

tesa mer extractie in func- ! 

fiune де timpul purtat 7. f 

іп abscise. Este indicată, ны scenery timp 

de obiceiu, de apara- de vitesá constantă; 15) timp 

tele înregistratoare nu- de încetinire, 

mite tachigrafe, şi are mersul din figura alăturată. 

2, Diagramá de fibră. У. Fibra, diagramă 

3. Diagramă de fierbere [диаграмма кипе- 

нил; diagramme d'ébullition; Siedediagramm; boi- 


ling diagram;forrásiábra]. — ! 


= h —— h 


di 
= 


de 


Chim.: Diagramá care re- 
prezinta in ordonate tem- 
peraturile de  fierbere 


бі de condensare іп " 
funcţiune de concentrații- 

le, in fractiune molará sau IND ae ӨШ 
in procente, ale compo- 0x8 0x8 


Diagrama de fierbere pentru 
un amestec de doi compo- 
пеп}! lichizi A (cu temperatura 
de fierbere 14) si В (cu tem- 
peratura de fierbere fp). 


е) compoziția vaporilor la 


nentului mai volatil al 
unui amestec binar a doi 
componenți cu solubili- 
tate nelimitatá, in stare 
lichidá, purtate in ab- 
scise. Diagrama repre- 
zintá fierberea amestecu- 
lui la presiune constanta, 
5i confine douá curbe: una 
superioará (curba vapori- 
lor, curba decondensare) 
şi una inferioară (curba 
Jichidului, curba de fier- 
bere). Dacă amestecul dă un azeotrop, cele două 
curbe sunt tangente în acest punct (v. fig.). 

4. Diagramá de funcţionare. V. sub Caracte- 
risticá si sub Incercárile mașinilor. 

s. Diagramá de rutá, V. Meteorologic bule- 
tin ~, avertisment ~. 

т. Diagramá Debye - Scherrer. 
Scherrer, diagramá ~. 

т. Diagramá diferenţială. V. Diferenfialá, dia- 
gramá ~. 


tia lichidului la temperatura 
h; а) amestec constituit nu- 
mai din vapori; b) amestec 
constituit numai din lichide; 
с) amestec constituit din va- 
pori şi lichid; |) tempera- 
tura de fierbere а ameste- 
cului de lichide corespunză- 
tor compoziției d. 


V. Debye- 


в. Diagrama distribuției unui motor termic! 


<u piston [диаграмма распределенил двига- 
теля; diagramme de la distribution d'un moteur; 
Motor-Steuerungsdiagramme; motor distribution 
diagram, motor valve diagram; mâtor ábra, 
:mótor-diagramm]. Ms. term.: Diagramá care indică, 
printr'un cerc sau printr'o spirală, succesiunea si 
durata fazelor ciclului după care funcţionează un 
«motor cu ardere internă, unghiurile razelor 
punctelor diagramei reprezentând unghiurile 
«de poziţie ale manivelei motoare. Ságelile 
indică sensul de rotaţie al motorului. Un- 
ghiurile din diagrame se numesc si cote de 


temperatura |; d) compozi- | 


reglaj, și sunt caracteristice, diferind dela un 
motor la altul (v. fig.). Sin. Epura reglajului. 


Pmi 


Diagrama circulară a distribuţiei unui motor cu explo- 
zie în doi timpi. 


Ad) deschiderea admisiuni şi începerea spălării; 
Ai) închiderea admisiunii; Ed) deschiderea evacuării; 
Ei) închiderea evacuării și începerea compresiunii; 


Ap) aprinderea; ААр) avans unghiular la aprindere; 
Pms) punct mort superior și începerea expansiunii; Pmi) 
punct mort inferior; — sensul de rotație al motorului. 


Diagrama spirală a distribuţiei unui motor cu explozie în patru 
timpi. 
Ad) deschiderea admisiunii; AAd) avans unghiular la des- 
chiderea admisiunii; Ai) închiderea admisiunii; IAi) întârzierea 
unghiulară a închiderii admisiunii; Ap) aprinderea; AAp) avans 
unghiular la aprindere; Ed) deschiderea evacuării; AEd) avans 
unghiular la deschiderea evacuării; JEi) întârziere unghiulară la 
închiderea evacuării; Ej) închiderea evacuării; Pms) punct mort 
superior; Pmi) punct mort inferior; — sensul de rotaţie al 
motorului. 

2 y evacuarea 3 — 
4 XX expansiunea, 


1 |||||| admisiunea = compresiunea 


1. Diagramá entropică [энтропийная диа- | 


грамма, диаграмма T-S; diagramme entro- 
pique, diagramme thermique; Entropie-Diagramm, 
Warmediagramm, Wărmebild, T-S Diagramm; 
entropy diagram; hódiagramm, hóábra]. Ter- 
mod.: Diagramá care reprezintá totalitatea stárilor 
prin cari trece un sistem fizicochimic, in timpul 
unei transformări termice, folosind un sistem de 
coordonate rectangulare cu temperatura absolută 
(T) în ordonate şi cu entropia (S) în abscise. 
Se folosește numai pentru r 2 
transformări reversibile 
(у. fig.). Fiecărui punct din 
diagrama  entropică ii 
corespunde un punct bine 
determinat în diagrama 
Clapeyron, si invers. Aria 
dintre o curbă de trans- 
formare, axa absciselor 
si ordonatele punctelor 
între cari se face evo- 
lutia, reprezintă cantita- 
tea de căldură schimbată 
în timpul transformării. 
Isotermele sunt reprezen- 
tate prin drepte paralele cu axa absciselor, iar 
adiabatele, prin drepte paralele cu axa ordona- 
telor. Sin. Diagramá termicá, Diagramá 7-S. 

2. Diagrama entropic’ 7-5 a apei si а abu- 
rului [энтропийная диаграмма воды и пара; 
. diagramme entropique de l'eau et de la vapeur; 
entropisches Diagramm des Wassers und Dampfes; 
water and steam entropic diagram; a мі265 göz te- 
litési diagrammja]. Ms. ferm.: Diagramá care dá 
curbele de saturație ale apei si ale aburului, іп sis- 
temul de coordonate rectangulare cu entropia 
(5) în abscise şi cu temperatura absolută (7) în or- 
donate. Curba де saturație a apei este dată de relația 


T 
5' = Са эзе» 


QM saturat. Pentru punctul critic, c' = + co, 


25 


5 
Diagramă entropic’. 
T) temperatura absolută; 5) еп- 
tropia; 1-2) evoluție termică; 
ЧО = TdS cantitatea de căl- 
dură elementară, 


оа 


unde с! este căldura specifică a li- 


ir^ => = + co, si deci tangenta e paralelă cu axa 


absciselor. Dacá lichidul saturat primeste cáldura 
la o anumită temperatură Т, el se transformă iso- 


termic, se vaporizează și КАР căldură inter- 
ná. |n aceastá zoná, isoterma este si isobará. 
Dacá lichidul se vaporizeazá in intregime, en- 


L, unde r este căl- 


T 


5 
dura internă de уарогігајіе si Т, e temperatura 


tropia lui devine S" = S' + 


r 
este un segment 

5 

de dreaptă măsurat pe isotermá, dela curba de sa- 

turație a apei. Pentru ара vaporizalá partial, care 

A o Pian x de masá de abur, entropia este 


= $'+ 


constantă de transformare, iar 


= p unde x, f pitt titlul aburului umed, 
5, 


аге г х= 556. Іп cazul  vaporizării 


7. 


complete, si pentru diferite valori ale lui 7,, 
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locul geometric descris de 5” este curba de sa- 
turație a aburului. Fiindcă în punctul critic r = 0, 
cele două curbe de saturație, apă și abur, au o 


Diagrama entropică T-S a apei si a aburului. 
AQEBK) curba de saturație a apei; KCGM) curba de saturație 
a aburului (titlul 1); K) punctul critic; KC; бі Mi), КС, Ga М») 
КС; С; Му) curbe de titlu constant 0,75, 0,50, 0,25; BC), EG), 
QM) isoterme si isobare în zona aburului umed; *ср), GH), 
MN) isobare «іп zona aburului supraîncălzit; AO), AP), AR) 
curbe de volum constant în zona aburului umed; OO”), РР”), 
ЕР”) curbe de volum constant in zona aburului supraîncălzit; 
ММ, ==”0; = НН, == 180° supraincálzire (luat ca exemplu); 
DHN) curba aburului supraîncălzit la temperatura +, = 1809; 
suprafața OAQEe = entalpia apei; supr. eEPp = entalpia abu- 
rului; supr. pPHh= entalpia aburului supraincălzit la 180° 
supr. QAEPHh == entalpia totală a aburului supraîncălzit la 180°. 


tangentă comună in acest punct. Curbele de titlu 
constant se obţin împărțind segmentele de iso- 
terme — cuprinse între cele două curbe de 
saturație — în rapoarte egale; ele converg în punc- 
tul critic. Dacă aburul saturat primeşte о 
nouă cantitate de căldură la presiune constantă, 
el se transformă isobar după o curbă de tipul 
celei logaritmice. Entropia aburului supraîncălzit 


devine 
ји z ч 
Toe 
In punctul critic, с, = + ©, adică isobara аге un 
punct de inflexiune. Fiindcă există relaţia T'ds = dQ, 
diagrama entropic’ permite s& se calculeze prin 
planimetrare căldura absorbită de apă sau de abur. 
Pentru un abur a cárui stare de supraincálzire este 
reprezentată printr'un anumit punct în zona aburului 
supraîncălzit, entalpia este egală cu suma a trei en- 
talpii, reprezentate prin trei arii: entalpia lichidului 
(aria cuprinsă între axa ordonatelor, curba de satu- 
гаһе a lichidului până la punctul de temperatură 7, 
si ordonata punctului 7,); căldura de vaporizare 
8 


yt 
SES ++ 


5 
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(aria cuprinsá intre ordonatele punctelor 7, de pe 
curbele de saturație “lichid și abur, si isoterma 
T,)i căldura de supraincálzire (aria cuprinsă între 
ordonata 7, de pe curba de saturație a aburului, iso- 
bara punctului 7, în zona aburului supraîncălzit 
şi ordonata punctului de temperatură 7 de supra- 
încălzire) (v. fig.). 

1. Diagrama fier-carbon |диаграмма же- 
лезо-углерод ; diagramme fer-carbone; Eisen- 


> 
> 
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Diagrama fier-cementitá (linie plină are іп 
abscise conţinutul în cementitá sau, la scara co- 
respunzătoare, conţinutul in carbon. Schematic; 
diagrama este alcătuită din două curbe in V, 
una pentru porțiunea eutectic’ A CD, iar cealaltă 
pentru porțiunea eutectoidá GSE. 

Diagrama fier-grafit (linie întreruptă) este folosită 
practic în studiul fontei moi, al fontei temperate 
бі al defectelor de carburare ale ofelului de 
unelte, cu mare conţinut de carbon. 
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Diagrama fier-carbon. 


diagrama fier-cementită de echilibru metastabil; ------ diagrama fier-grafit de echilibru stabil; 


A B C D) curba , liquidus"; АН JE CF) curba ,solidus"; C) punct eutectic stabil; C’ punct eutectic grafitic (4,250 С); 

5) punct eutectoid x 0,859/, C); 5% punct eutectoid grafitic (20,79) С); |) lichid omogen în fuziune; ll) 

lichid-}austenită (cristale mixte sau soluție solidă); ІІІ) lichid-]-cementitá primară; IV) austenită; V) ledeburitá-|- 

austenită-țt-cementită secundară; VI) ledeburitá-l-austenitá--cementitá primară; VII) ferită-t-austen'tă; VIII) auste- 

nită-+-cementită secundară; ІХ) ferită-+-perlită; X) perlită+-cementită secundară; ХІ) austenită în descompunere-]- 

ledeburitá; XII) — primară; XIII) ferită-+-cementită terfiará; XIV) ferită (cristale mixte а); XV) 
fier 8-Ff.er y; XVI) cristale mixte 5; XVII) lichid+fier 5. 


Kohlenstoff | Diagramm;  iron-carbon diagram; 
vas-szén ábra]. Metl: Diagrama de echilibru a 
aliajului fier-carbon. Una din componente este 
fierul, iar a doua este fie carbonul in formá de 
element (grafit sau cárbune de temperare), fie 
carbura de fier (cementita, ҒезС, corespunzând 
unui conținut de 6,67% C), саге se descompune 
la temperaturi înalte. Există deci două sisteme іп 
echilibru: Sistemul în echilibru stabil: fier-grafit, 
şi sistemul în echilibru metastabil: fier-cementită, 
care este forma normală a oțelului. De obiceiu, 
cele două diagrame se desenează numai pentru 
porțiunea tehnic utilă (până la 6,67%/, C), folosind 
aceleași axe de coordonate, iar diagrama dublă se 
numeşte, în acest caz, diagrama fier carbon (v. fig.). 


2. Diagrama forțelor [диаграмма усилий, 
напряжений ; 
diagramme des 
efforts ; Kraftdia- 
gramm; stresses 
diagram; erók 
ábrája]. Mine: 
Diagramá care re- 
prezintă іп ordo- 
nate forjele apli- 
cate tangential 
aparatului де în- 
făşurare a са- 
blului în timpul 
unei curse de extracție minieră, în funcțiune de 

timpul purtat în abscise (v. fig.). 


| 
- 


---) ae & — 
Diagrama forfelor. 

+) timp de accelerare; fg) timp de 

vitesă constantă; fj) timp de înce- 

Наке; t4! timp de manevră T)durata 

totală a unei curse; Qy:**Q¢) forle. 


1.Diagrama gazelor arse [диаграмма выхлоп- 

HbIX газов; diagramme des gaz d'échappement, 

diagramme des gaz brûlés; Abgasschaubild, 

Ostwaldsches 
о 


Diagramm; flue gas diagram, 


Nr N 
еее \ x \ 
A Ait T 
` ` ` ` ` 
v akiwa ON 
\ ` \ 
М \ а. 
\ к X УУ 
NU x 
NEC 
N.N h 
N ` 
VN Š 


Diagrama gazelor arse. 
e) factor de exces de aer; /,/I, 111) 
puncte pentru exemple de calcul 
în aplicarea diagramei, 


exhaust gas diagram; O.-féle égési gázok 
ábrája]. Ms. term.: е pentru determinarea, 
într'o instalație termică, а conținutului de oxid 
de carbon din gazele arse, și a factorului de exces 


de aer (e= 4) in timpul arderii (v.fig.). Reprezen- 
1 


farea se face intr'un sistem de axe de coordonale 
rectangulare, purtându-se in abscise fracțiunea de 
oxigen, iar in ordonate frac[iunile de bioxid de 
carbon. Punctul B de pe axa absciselor cores- 
punde conținutului (4) maxim posibil de Оз in 
gazele arse (exces de aer infinit de mare, 


еза L0, iar punctul C de pe axa ordonatelor 


(k) maxim de CO» (ardere 


reprezintă conţinutul 
rile lui & şi q din cazul 


completă, e —1). Va 
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arderii complete se pot exprima în funcţiune de 
valorile lui e, obținându-se diferite puncte pe 
linia BC (în B, e=0 si q e maxim, iar în C, 
е=1 sike maxim). Pentru valori ale lui e mai 
mari decât 1 s'ar obține valori Ë > kmax $i q < 0, 
cari prezintă numai interes teoretic si servesc 
doar la trasarea liniilor de factor de exces de 
aer. In cazul arderii incomplete, calculându-se 
diferitele valori ale lui 4 pentru valorile lui e, 
se obțin punctele de pe linia AB. Dreptele cari 
unesc punctele corespunzătoare valorilor egale ale 
lui e, de pe liniile AB si BC, sunt linii cu factori 
egali de exces de aer. Conţinutul de oxid de 
carbon se determină pe dreapta dusă perpendi- 
cular pe BC din punctul D de peabscisă, cores- 
punzător valorii e = 1. Linia de factor de exces 
de aer, pentru e — 1, împarte „diagrama triun- 
ghiului” intr'o zonă a excesului de aer si într'o zonă 
a lipsei de aer. Diagrama gazelor arse servește 


la controlul exploatării căldărilor de abur: ea diferă 


după felul combustibili- 
lor folosiți (la combusti- 
bilii gazoși se tine seamă 
şi de conținutul inițial de 
CO»), și poate fi folosită 
după efectuarea analizei 


SS 
SESE 


he 
linii de factor de e aer 


azelor arse. Ea se aplică si la determinarea 
a ctorului de exces de aer, la arderea in mo- 
toarele cu ardere internă, după ce se cunoaște 
analiza gazelor de evacuare. V. sub Triunghiul 
arderii. Exces de aer, Factor de exces de aer. 
Sin. Diagrama lui Ostwald. — Exemplu de citire 
a diagramei: Punctul |: CO, = 139/,, О, = 6,0%. 


După diagramă, CO=0, е-0,724, 1 = 1,39; 


ardere completă. Punctul Il: СО, = 139/ О, = 1,0?/,. 
Citirea pe diagramă aratá CO = 6,5%, e= 1,1, 


== = 0,9; ardere incompletá, din lipsá de aer. 
Punctul Ш: СО, = 139/0, О„= 5%/,. După diagramă, 
CO- 1,24, e=0,6, ts = 1,25; ardere incom- 


pletá, nu din lipsá de аег, ci din cauza ате- 
" 
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stecului incomplet al gazelor de ardere cu aerul, 
sau din cauza temperaturii prea joase din ca- 
mera de combustie. 

1. Diagramá granulometrică. V. Diagramá de 
ciuruire. н 

=. Diagrama Heyland. V.sub Diagrama cercului. 

3. Diagrama înălțimilor. V. Profil longitudinal. 

а. Diagramá | indicatá [индикаторнал диа- 
rpaMMa ; diagramme d'indicateur ; Indikatordia- 
gramm, Indikator- 
schaubild; indicator pr 
diagram; indikátor 
ábra]. Ms. term.: 
Diagramă Clapey- 
ron privitoare la 
ciclul aburului din 
cilindrul unei maşini 
termice, înregistrată 
de un indicator. 
Din ea se poate 
deduce lucrul me- 
canic efectuat іп 
cilindrul mașinii ter- 
mice. Vârfurile dia- 
gramei sunt, Таја 
de diagrama teo- Diagrama indicată а unei maşini 
retică, în general cu abur. 
rotunjite (v. fig.). I)ciclul pe fața dinainte a pistonului; 

5. Diagrama іп- !l) ciclul pe fafa dinapoi a pistonului; 
dicelui de viscozi- AA) admisiune anticipatá; A) admi- 
fate a unui uleiu siune; D) expansiune; AE) emisiune 
[диаграмма ука- anticipată; E) emisiune; С) compre- 
зателя вискоз- siune; f) contrapresiune; 2) spațiu 
ности масла; dia- vătămător; 3) cursa înainte a pis- 
gramme de l'indice tonului; 4) cursa înapoi a pistonului. 
de viscosité d'une 
huile; Diagramm der Zăhigkeitszahl eines 
Oles; diagram of the viscosity index of an 
oil; egy olaj viszkozitasi számának diagrammja]. 
Ind. petr.: Diagramá cu axe rectangulare, in care 
sunt purtate în ordonate viscozitatile la 100°F, 
iar în abscise indicii de viscozitate. Liniile cari 
reprezintă valorile viscozităților la 210° Е se în- 
tretaie cu liniile pentru 100?F. Indicele de vis- 
cozitate se obține coborind o perpendiculară pe 

scisă, din punctul de întretăiere а liniilor cari 
indică viscozitatea unui uleiu în secunde Saybolt 
la 100 și 210°F (37,8* și 98,9°C), (v. si Dean- 
Davis, indice de viscozitate ^). Exemplu de citire, 
în figura dela pag. 117: viscozitatea la 100?F este 
600; viscozitatea la 210°F este 60; coborind din 
punctul de întretăiere o perpendiculară pe abscisă, 
se obţine indicele de viscozitate 51. 

6. Diagrama Kapp. V. sub Transformator elec- 
tric. 

7. Diagrama Laue. V, Laue, diagrama ~. 

s. Diagrama mecanică. V. Diagrama Cla- 
peyron. 

9. Diagramă meteorologică V. Diagrame me- 
teorologice. 

10. Diagrama mișcării verticale [диаграмма 
вертикального движения; diagramme du mou- 
vement vertical; Vertikalbewegungdiagramm; ver- 


tical motion diagram; függóleges mozgásábra]. 
Ms. па.: Diagramă simplă sau multiplă, care da 
unul sau mai multe elemente privind miscarea pe 
verticală a cârligului unei mașini de ridicat. Ea 


Diagrama mișcării verticale ascendente. 
1) diagrama forței motoare; F) forța de acceleraţie; Q) sar- 
cina; 2) forța motoare, (F-I- О); sí) spațiul de demarare; 
s) spaţiul de regim permanent; ss) spaţiul de frânare; 2) dia- 
grama rezistenjelor; Ға) forța de frânare; 3) diagrama 
lucrului mecanic al forței de acceleraţie și întârziere 


2 
++) lucrul mecanic de acceleraţie (77) —) lucrul mecanic 


2 
de întârziere (°) diagrama vitesei; AO) arc de parabolă | 


2 va 
v$—2ps p= УВС) аге de parabolă у3--2 qs, q == A 


Риегеа = Z X v. 


cuprinde, in general, diagrama forjelor motoare, 
a forțelor rezistente, а energiei potențiale si a 


1 2 3 


Diagrama mișcării verticale descendente. 
Т) diagrama forlei motoare + sarcina О; sı) spaţiul de 
demarare; s) spaţiul de regim permanent; 5) spațiul de 
frânare; 2) diagrama rezistentelor; Fi) rezistenţa frânei; F) re- 
zistenja în regim permanent; Fs) rezistenţa totală de frânare; 
3) diagrama lucrului mecanic al forţei de accelerație și în- 
fárziere; -L) lucrul mecanic de accelerație; —) lucrul me- 
canic de întârziere. 


energiei cinetice, calculate pentru cele trei peri- 
oade de funcţionare ale unei mașini de ridicat: 
demarare, regim permanent, frânare. Este o dia- 
gramă de funcţionare, în care se reprezintă, 
іпігип sistem de coordonate rectangulare, va- 
riatia elementelor date în funcţiune de deplasare. 
Se deosebesc: diagrama mișcării ascendente si dia- 
grama mișcării descendente (v. fig.). — Pentru mis- 
carea ascendentă, si la demarare, forța motoare este 


118 


datá de relatia 2 =F + О, unde F este forfa de 
mo 
25 41 
fiind spaţiul de demarare; în regim permanent 
F= 0, Z=Q = const., iar la frânare, F,— = F, 
fiind forța de frânare si ғ, spațiul de frânare 
(frecările mecanismelor fiind socotite neglijabile 
în raport cu celelalte forțe). Suprafața totală sau 
parțială a ariei limitate de diagramă și de axa 
absciselor dă energia mecanică folosită. Pentru 
mișcarea descendentă 


mo? 
(Q-F)5-7 Фу 
unde F; este forfa de fránare la slábirea fránei; 
la mersul in regim, frecarea mecanismului trebue 
să fie egală cu sarcina Е —Q; la frânare. spațiul 
este dat de 


accelerafie si Q e sarcina. La demarare, F = 


"rw 25,' 
2 
unde Fs este forța de frânare. 

1. Diagrama Mollier [тепловал диаграмма 
Мольера; diagramme de M.; M.sches Diagramm, 
Diagramm der Erzeugungswarme, J-S Diagramm; 
M.'s diagram; M.-féle diagramm]. Ms. term.: 
Diagramá in care se reprezint& variatia entalpiei 
unui fluid, in functiune de entropie (v. fig.). 
Pentru trasare, se pleacá dela diagrama entropica 
(T-S) a apei si a aburului, din care se calculeazá, 
prin planimetrare, cáldura pentru fiecare punct, si 
entropia corespunzătoare. Aceste noi coordonate 
se poartă pe cele două axe de coordonate rectan- 
gulare, și anume entropia în abscise și entalpia în 
ordonate. O curbă din diagrama entropic’; repre- 
zentată print'o isobară în zona aburuluiumed (care 
este isotermă în acea zonă) şi continuată printr'o 
isobară în zona aburului supraîncălzit, va fi re- 
prezentată, în diagrama Mollier, printr'o singură 
curbă isobară. Familiei de curbe din diagrama en- 
tropică îi va corespunde deci prima familie de 
curbe isobare în diagrama Mollier. La depla- 
sarea pe o isotermă, în zona aburului umed se 
vor întâlni stări cu titluri crescânde. Familia de 
curbe din diagrama entropică a stărilor de titlu 
constant va da a doua familie de curbe de titlu 
constant în diagrama Mollier, curba de saturație 
a aburului supraîncălzit (titlul 1) fiind una din 
ele. Deasupra acestei curbe caracteristice se gă- 
sesc curbele de temperaturi de supraincálzire con- 
stante, cari corespund, în diagrama entropică, unei 
serii de curbe isoterme cari taie isobarele din 
zona aburului supraîncălzit. — Diagrama Mollier 
se folosește la calcularea directă a unuia din 
elementele: entalpie, presiune, titlu (sau tempe- 
ratură de supraincalzire), când se cunosc celelalte 
două. — Când aburul expandează adiabatic în 
c indrul unei mașini cu abur, maşina efectuează 
lucru mecanic, însă entropia rămâne constantă. In 
diagrama 1-5, adiabata este paralelă cu axa 
ordonatelor. Cunoscând presiunea si calitatea 
aburului (titlul) la începutul transformării, se 


deduce starea lui finală (presiunea sau titlul). — 
Intr'un fenomen de laminare, entalpia rămâne 


5 
Construcţia diagramei Mollier. 

ОМММММ), G,GH), C,CD) isobare (v. corespondenţa cu 

figura diagramei епігорісе a apei si a aburului) luată са 


"exemplu; Mge), Мә..), МСС), MGC) curbe de titlu con- 


stant; MGC) curba aburului saturat (x — 1); NHD) curba de 

supraîncălzire constantă 180°; G, Aj) expansiune adiabatică 

folosită pentru producere de lucru mecanic la maşinile de 

abur, dela p = 3,5 kg/cm? şi x=0,75, la р==0,035 kg/cm? 
şi x — 0,25. 


constantă. In diagramă, curba corespunzătoare 
este o paralelă cu axa absciselor, parcursă în 
sensul absciselor crescătoare, așa încât titlul 
crește când scade presiunea: laminarea produce 
vaporizare. Dacă se cunoaște starea aburului 
înainte de laminare, se poate deduce starea de 
după laminare, prin citire directă (presiune sau 
titlu). La temperaturi mai joase decât cea critică 
titlul scade și deci laminarea produce conden- 
sare. Fiindcă permite citiri directe, diagrama este 
folosită mult în Termotehnică, în locul diagramei 
T-S. Sin. Diagramă 1-8. 

Exemple de citire pe diagrama Mollier: a) Căl- 
dura totală (entalpia) conținută într'un kg de abur 
saturat la presiunea de 5 kg/cm?. Se ia intersec- 
tiunea dintre curba de presiune de 5 kg/cm? si 
curba de saturație a aburului, și se citeşte ordo- 
nata punctului I =675 kcal. — b) Căldura cedată 
și titlul a 1 kg abur umed cu titlul 0,96 si pre- 
siunea 10 kg/cm?, care expandează adiabatic 
până la o presiune de 0,05 kg/cm?. Se ia inter- 
secțiunea dintre curba de presiune 10 kg/cm? si 
curba de titlu 0,96, si se citește ordonata punc- 
tului de stare iniţială 1; = 642 kcal. Se ia apoi 
intersecțiunea ordonatei cu сифа de presiune 
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0,05 kg/cm?, si se оМіпе ordonata punctului de! ale corpului si ale deplasamentului navei (у, fig., 
stare finală Zf = 462 cal. Căldura cedată este| p. 120). Forma curbelor din diagramă mai permite 
qj — If = 642—462 = 180 kcal, iar punctul де | comparatia cu nave construite și cu proiecte іп curs 
stare finală are titlul 0,745 corespunzător presiunii | de construcţie. Diagrama se întocmeşte in același 
de 0,05 kg/cm?. timp cu proiectul irasajului liniilor. Scárile mări- 
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Diagrama Mollier, 
5) entropie; |) entalpie; 0,7... 0,99) curbe de titlu constant; 0,035... 24,5 kg/cm?) curbe de presiune constantă 
(isobare); 0? . + 2209) curbe de supraincálzire constantă. 


1. Diagrama navei [судовая диаграмма; dia- | milor reprezentate în diagramă se aleg după 
‘gramme du navire; Schiffsdiagramm; ship's dia- | tipurile navelor cari se proiectează. 
-gram; hajó diagramm]. Nav.: Diagramá care re- 2. Diagrama Ossanna. V. sub Diagrama cercului. 
prezintă grafic rezultatele calculului unui proiect 3. Diagrama polară [диаграмма B полар- 
de navă, si permite să se determine ușor, pentru | ных координатах; diagramme polaire; Polar- 
fiecare poziţie a navei, condifiunile geometrice | diagramm, Vektordiagramm; polar diagram; poláris 


cbo Deplasament | Резсаји! apei 
dulce |demáre| /оле š tri 


2000 #000 6000 


ЕЙ 
^ 
ШЕ! 
т еш 


8000 10000 12000 


N L we 17 И 
ХИТ T P ASS T n 

SES T 
m 
гоа 


Ж 

Diagrama navei. 

| D) deplasamentul in tone; A) unitate pentru diferite mărimi; d) curba suprafeţei cuplului maestru, 404 == 1000 m?; 

| f) scara deplasamenfului m3 ре cuple, 404-1000 mă; g) scara deplasamentului m3 ре сирје, incluziv 

bordajul exterior si anexele, 404 == 1000 m3; h) септи! de greutate al deplasamentului al cuplului maestru pentru 

| 0,0 m de asietá, 40A — 1 m; | centru de greutate al deplasamentulul deasupra liniei de bază, 40A = 1 m; 
n) variația distanţei metacentrului de lărgime, față de centrul de greutate al deplasamentului dela curba centru- 
lui de greutate a deplasamentului deasupra bazei, 40А--1 m; o) idem а metacentrului de lungime, 40A — 1 m; 


p) momentele de asietă pentru 1 m asietă, 204 40 ти; q) suprafeţele liniilor de ара, WL, 20A — 1m? pentru 
0,0 m de asietă; s) suprafeţele bor ajului exterior, 1A=10 m2, 


` ме ~ DN Юю 


diagramm]. Elt.: Diagram’ care reprezintă gra- 
fic, prin vectori copla- 
nari, de obiceiucu ori- 
діпеа comuná (cu un 
pol comun), márimile 
armonice si de o 
aceeași frecvenţă, du- 
pă criteriul ca pro- 
iectiile ortogonale ale 
acestor vectori pe o 
dreaptă din plan, care 
se roteşte în sensul 
acelor unui ceasornic 
cu o vitesă unghiulară 
egală cu pulsa[ia má- 
rimilor armonice, sá 
fie egale, in fiecare 
moment, la o anumită 
scará, cu valorile in- 
stantanee ale mărimi- 
lor reprezentate. Va- 
loarea absolutá avec- 
torilor reprezintă deci, 
lascara aleasá, ampli- 
tudinile mărimilor ar- Diagrama polară a unui transfor- 
monice. maior static monofazal. 

1) curentul imar |, secundar 
s ыы polsa dee M А гем 


„tiv în vid loa); Up, Up,) ten- 
- 1 2 
ales in teoria Гпаў!- siunea la bornele primare re- 
nilor electrice de cu- spectiv secundare Ue, Ше) fen- 
rent alternativ si în siunea electromctoare primará, re- 
teoria circuitelor elec- spectiv secundară; Ф) fluxul mag- 


; _ netic (fascicular) util; Ry, Rs) re- 
trice, pentru a re zistenfa primarului respectiv ase- 
prezenta fluxurile cundarului; Х;, Xs) reactanța de 


magnetice, tensiunile dispersiune a primarului, respec- 
electrice si electro- tiv a secundarului. 

motoare, curenții electrici şi amperispirele, carisunt 
mărimi alternative (aproape) armonice. In diagra- 
mele folosite în Electrotehnică, valorile absolute 
ale vectorilor polari privitori la tensiuni si curenţi re- 


prezintă însă, de obiceiu, valorile lor efective 
(nu maxime), iar cei privitori la fluxuri repre- 
zintă numai uneori valorile efective și, de obi- 
ceiu, valorile maxime (v. fig.). 

1. Diagrama polară a viteselor unei mașini- 
unelte [диаграмма B полярных координа- 
Tax, полярная диаграмма скорости ма- 
шины-орудия; diagramme polaire des vitesses 
d'une machine-outil ; Розета der Ge- 
schwindigkeiten bei einer Werkzeugmaschine; mă- 
chine-tool velocities polar diagram; egy szer- 
számgép sebességeinek polaris diagrammja]. Ms.- 
unelte: Diagramá care dá, pentru o anumită 
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Diagrama polará a viteselor. 
D) diametru de piesă sau de unealtă circulară; v) vitesa de tăiere; 
n) numărul de rotații posibil; Vmax) vitesa de tăiere maximă 
pentru un anumit material; уіп) vitesa de tăiere minimă 
pentru un anumit material. 


mașină-unealtă și pentru un anumit material de 
prelucrat, turafia corespunzătoare unui diametru al 
piesei care se prelucrează, respectiv al uneltei 
care prelucrează, Se foloseşte un sistem de axe 
rectangulare, în care se poartă în abscise dia- 
metrii, iar în ordonate, vitesele periferice. Se 
trasează apoi o serie de drepte cari trec prin 
originea axelor, folosind formula v= rn D, unde v 
este vitesa periferică, D e diametrul piesei 
(respectiv al uneltei circulare), iar n e turajia — 


pentru coeficienţii unghiulari x n determinaţi de 
posibilităţile maşinii (combinaţia angrenajelor). 
Pentru un anumit material, vitesa periferică de 
tăiere trebue să fie cuprinsă între două valori 
limită: una maximă și alta minimă. Ducând cele 
două drepte paralele cu axa absciselor, ele 
intersectează dreptele о= znD intro serie de 
puncte, Unind punctele două câte două, prin 
drepte paralele cu axa ordonatelor, se obține o 
linie în zig-zag, numită diagrama polară a vite- 
selor. Pentru un anumit diametru de piesă, se 
trasează paralela cu axa ordonatelor, si se obține 
un punct de intersecfiune cu diagrama, deci cu 
una din dreptele о= пл, deducând astfel vitesa 
de tăiere v, si turația necesară na mașinii, In 
cazul strungurilor, D reprezintă diametrul piesei 
de prelucrat; pentru masina de găurit cu burghiu 

diametrul burghiului; pentru mașina de frezat, 
diametrul frezei; pentru mașina de polisat, dia- 
metrul pietrei de polisor. 

1. Diagrama presiunilor. V. Diagramă indicată. 

ғ. Diagrama puterilor [диаграмма сил 
мощностен; diagramme des puissances; Leis- 
tungdiagramm; po- А 
wer diagram; tel- 
jesitmények dia- 
grammja].Mine: Dia- 
gramá care repre- 
zintá in ordonate pu- 
terile necesare unei 
extrac|ii miniere in 
timpul unei curse, in 4 
functiune de timpul jo tp de cere) ip dud 
purtat in abscise.Are tesă constantă; 14) timp de încetinire; 
traseul din figura a- ' "тр de тее ет 
láturatá, 

s. Diagrama p.v. Diagrama Clapeyron. > 

4. Diagrama sertarului [диаграмма золот- 
ника; épure de distribution, diagramme du fi- 
roir; Schieberdiagramm; slide valve diagram; to- 
lattyü ábra]: Diagramá care stabilește corelafia 
dintre deschiderile luminilor de admisiune si de 
emisiune, si dintre poziţia pistonului unei mașini 
cu abur, іпіго distribuţie cu sertar, pentru un 
anumit avans unghiular. — Deosebim: 

5. ~ eliptică |элиптическая диаграмма; 
diagramme elliptique; elliptisches Diagramm; el- 
liptical diagram; elliptikus ábra]: Diagramá саге 
cuprinde, de o parte, ciclul transformării termice іп 
sistemul de coordonate pv, iar de allá parle, o 
reprezentare corespunzătoare, cu ajutorul unei 
elipse, a variaţiei luminilor de admisiune si 
de emisiune. Deasupra axei absciselor, și cu o rază 
egală cu raza manivelei, se trasează cercul 
butonului manivelei si două axe rectangulare 
cari trec prin centrul cercului, şi paralele cu 
axele p=const. și v —const. Pe prelungirea axei 
p=const. se trasează un al doilea cerc, cu raza 
egală cu raza excentricului. Ambele cercuri se 
impart într'un număr egal de sectoare; pentru 
cercul manivelei, originea este pe axa absciselor, 
iar pentru cercul excentricului, originea e deca- 


|| |7 Ú 
m | h һ--і%-- 
$ — — < — — - 


---- — 1 


12* 


latá cu unghiul de avans, Dacá din punctele 
cercului manivelei se duc drepte paralele cu axa 
ordonatelor, iar din punctele corespunzătoare 
ale cercului excentricului se duc drepte paralele 
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Diagramá eliptică. 
а) lárgimea canalului; e) a- 
coperirea exterioară; i) aco- 
perirea interioară; 5) avans 
unghiular; AA) începutul 
avansului la admisiune; D) 
începutul expansiunii; AE) 
începutul avansului la emi- 
siune; C) începutul com- 
presiunii; M) cercul bu- 

tonului manivelei; E) cercul excentricului; S) sertar. 


cu аха absciselor, locul geometric al intersectiuni- 
lor este o elipsă. Dacă lungimea bielei este consi- 
deralá finită punctele elipsei se raportează pe axa 


Diagrama eliptică a sertarului 
pentru cilindrii exteriori ai unei locomotive, seria 2-C-1 la 
mersul înainte, 
Dp) sensurile de deplasare ale pistonului; D,) sensurile de 
deplasare ale sertarului; A) sensul de mers înainte; R) sensul 
de mers înapoi; a) lărgimea canalului dinainte; а”) lărgimea 
canalului dinapoi; e) acoperirea exterioară dinainte; e^! aco- 
perirea exterioară dinapoi; i) acoperirea interioară dinainte; 
i) acoperirea interioară dinapoi; b, b", b") deschiderile cana- 
lului pentru diferite grade de admisiune; v) avans linear la 
admisiune; g) grad de admisiune; c) fracțiuni de cursă a 
pistonului. 


absciselor printr'un arc de cerc cu raza egală cu 
lungimea bielei, și cu centrul pe axa absciselor; 
apoi, din fiecare punct raportat, se ridică o 
perpendiculară care se intersectează în câte un 
punct cu dreapta punctului corespunzător de pe 
cercul excentricului, Unind punctele între ele, se 
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obține diagrama eliptică. Dacă se duc coarde 
paralele cu axa absciselor, la distanțe egale cu 
acoperirea interioară, cu acoperirea exterioară, 
respectiv cu acoperirea interioară plus lărgimea 
canalului, se obţin valorile succesive ale deschi- 
derii admisiunii și emisiunii. Fiecărui punct al ci- 
clului termic îi va corespunde un punct pe elipsă, 
si deci o deschidere a canalului. Fiecărui unghiu 
de avans îi corespunde o diagramă eliptică, 

1. Diagrama Miller-Reuleaux (диаграмма 
золотника M. P.; épure de distribution de 
M.-R., diagramme du tiroir de M.-R.; M.-R.sches 
Schieberdiagramm; М. R. slide valve diagram; М.- 
R.-féle tolattyá ábra]: Diagramă care cuprinde, de о 
parte, ciclul transformári- 
lor termice in sistemul de 
coordonate pv, iar de 
altă parte, o reprezentare 
grafică, corespunzătoare 
a variației luminilor de 
admisiune si de emisiune. 
Diagrama cuprinde, deo 
parte ciclul termic al ma- 
sinii cu abur, în sistemul 
pv, iar de altă parte, un 
cerc cu rază egală cu 
mărimea razei mani- 
velei. Se trasează doi 
diametri, unul paralel cu 
аха absciselor, și unul 
sub un unghiu (față де 
această axă) egal cu un- 
ghiul de avans. Pentru 
о poziție oarecare a ma- 
nivelei, lungimea per- 
pendicularei coborîte din 
punctul de pe cerc pe 
diametrul care formează 
cu аха absciselor un- 
ghiul de avans repre- 
zintă deplasarea ser- 
tarului. Dacă se trasează 
coarde paralele cu dia- 
metrul care formează cu axa absciselor unghiul 
de avans, la distanțe, dela centru , egale cu 
acoperirea exterioară, cu acoperirea interioară, 
respectiv cu acoperirea interioară plus lărgimea 
canalului de abur, se obțin variațiile deschiderii 
canalului. Fiecărui punct de pe cercul manivelei 
ii corespunde o mărime a deschiderii luminii 
și un punct al ciclului termic. In acest mod sunt 
precizate, în special, punctele în cari se deschide 
si se închide admisiunea, și în cari se deschide 
și se închide emisiunea. 

2} ~ Müller-Seeman [диаграмма золот- 
ника M.-C.; ёрие de distribution de М.-5., 
diagramme du tiroir de M. S.; M.-sches Schieber- 
diagramm; M. S. slide valve diagram; M.-S.-féle 
ábra]: Diagramá identicá cu diagrama Müller-Reu- 
leaux, față de care este rotité cu un unghiu de 
90? + 3, іп sensul acelor unui ceasornic, unde 
2 e unghiul de avans. Desenarea si citirea dia- 


Diagramă Müller-Reuleaux. 
a) lărgimea canalului; e) aco- 
perirea exterioară; i) aco- 
perirea interioară; 6) avans 
(înaintare) unghiular; AA) în- 
ceputul avansului la admi- 
siune; D! începutul expan- 
siunii; AE) începutul avan- 
sului la emisiune; C) înce- 
putul compresiunii. 


gramei este mai putin comodă decât a dia- 
gramei Müller-Reuleaux (v. fig.). 


Diagrama Miller-Seeman. 
а) lărgimea canalului; e) acoperirea exterioară ; i) acoperirea 
interioară; 5) avans (înaintare) unghiular; AA) începutul avan- 
sului la admisiune; D) începutul expansiunii; AE) începutul 
avansului la emisiune; C) începutul compresiunii; 1-ХІ) dife- 
ritele poziţii ale butonului manivelei. 


з. ~ 2еипег[диаграмма золотника Цейне- 
ра; épure de distribution de Z., diagramme du tiroir 
de Z.; Z.sches Schieberdiagramm; Z.'s valve dia- 
gram; Z.-féle tollatyü ábra]: Diagramá care cu- 
prinde, de o parte, ciclul D 
de transformare termicá 
in sistemul de coordonate 
pv, iar de alt& parte o 
reprezentare polará co- 
respunzătoare а variaţiei 
luminilor de admisiune si 
de emisiune. Diagrama 
se construeste astfel: Se 
trasează un cerc de rază 
egală cu raza manivelei; 
apoi se trasează două 
cercuri egale și tangente 
între ele, ale căror raze E 


sunt egale cu raza excen- || NS 
2% 


s a 


aU 
tricului, si a cáror linie | 


a centrelor formează си б = 
axa  ordonatelor, саге 
trece prin centrul cercu- 
lui manivelei, un unghiu 3) lărgimea canalului; e) aco- 
numit avansul unghiular. perirea exterioară; i) acoperi- 
O rază vectoare repre- rea interioară; 5) avans (іпаіп- 
zintă, în mărime, de- tare) unghiular; AA) începutul 
plasarea sertarului față avansului la admisiune; D) în- 
de poziția lui mijlocie, ceputul expansiunii; AE) înce- 
iar direcţia ei este di- putul avansului la emisiune; 
тесћа manivelei pentru C) începutul compresiunii. 
poziția respectivă a ser- 

tarului. Se trasează apoi un cerc de rază egală 
cu acoperirea interioară, care intersectează unul 


Diagrama Zeuner. 


din cercurile excentricului in douá puncte. Se repetá 
trasarea pentru al doilea cerc, însă cu un cerc dera- 
ză egală cu acoperirea exterioară. Diferenţele din- 
tre deplasările sertarului, reprezentate prin razele 
vectoare, şi dintre razele cercului egale cu 
acoperirile interioare, respectiv exterioare, dau 
mărimile succesive ale deschiderii emisiunii, re- 
spectiv ale admisiunii, pentru cazul când de- 
plasările sunt egale cu deschiderea luminii plus 
acoperirea interioară, respectiv deschiderea lu- 
minii plus acoperirea exterioară. Când de- 
plasările sunt însă mai mari, cele două cer- 
curi ale excentricului se vor intersecta cu 
câte un cerc de rază egală cu lărgimea 
canalului plus acoperirea interioară, respectiv cu 
lărgimea canalului plus acoperirea exterioară. Pro- 
iectând cele patru puncte din ciclul de transformare 
termică (deschiderea și închiderea admisiunii, 
deschiderea și închiderea emisiunii) se obțin, pe 
cercul manivelei, patru puncte, a căror poziţie 
determină unghiurile de avans la admisiune și 
emisiune, duratele unghiulare ale admisiunii și 
emisiunii, şi deplasările lineare ale sertarului. 
Oricărui punct de pe ciclu îi corespunde, prin 
proiecție perpendiculară pe axa absciselor, un 
punct pe cercul manivelei, iar dacă se unește 
punctul de pe cerc cu centrul, se obține mărimea 
deschiderii, reprezentată prin segmentele de raze 
vectoare cuprinse între cercul excentricului si 
cercul acoperirii, ca și unghiul pe care-l formează 
manivela cu raza vectoare a punctului mort. 

1. Diagramă termică. V. Diagramá entropică. 

2. Diagrama timpului de lucru al mașinii- 
unelte (диаграмма по времени (работы) ма- 
шины-орудия; diagramme du temps de travail 
d'une machine-outil; Arbeitszeitdiagramm der 
Werkzeugmaschine; machine tool working time 
diagram; a szerszámgép munkaidó diagrammja]. 
Ms.-unelte: Diagramá din care se deduce timpul 
de lucru al unei masini-unelte. De exemplu, in cazul 
strunjirii, vitesa de tăiere о = xD, unde D este 
diametrul piesei, iar m turatia strungului. Timpul 


efectiv de lucru este би ыры min, unde a 


este avansul si / este lungimea de strunjit. Dia- 
grama este de tipul celor multiple si poate acoperi 
un dreptunghiu. Pe o latură se poartă vitesele de 
tăiere іп m/min, iar pe latura opusă, avansurile 
corespunzătoare viteselor de tăiere, pentru ma- 
terialul uneltei cu care se prelucreazá. Pe cele- 
lalte două laturi se poartă: pe una, diametri di- 
Тегін, iar ре cealaltă, timpul efectiv de lucru pen- 
fru 10mm lungime de strunjit, calculat din 
t _10nD 
~ av 


m pentru fiecare D. Se traseaz& apoi 


curbele t, X a = : = 2 pentru diferite turafii n 


posibile, ale masinii, cari vor reprezenta diagrame 
cu doi parametri. Diagramele multiple trasate dau, 
pentru un anumit diametru de piesă si pentru o 
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anumită vitesă periferică de tăiere: avansul, timpul 

de lucru pentru o lungime de 10 тт si turația 

mașinii. 

Avansul in mm pe turd 
025 а“ 05 49 


6 
о юо 


v» 


Diagrama timpului de lucru al unei mașini-unelte. 
D) diametrul piesei; v) vitesa de tăiere; t) timpul де lucru 
pentru o lungime |= 10 mm; n) numărul de rotații posibil 
(din combinaţia angrenajelor). 


3. Diagrama tracțiunii (диаграмма силы 
TATH ; diagramme de la traction; Zugkraftdia- 
gramm; tractive force diagram; vontatási âbraj. 
Av.: Diagramá imaginatá de Pénaud, pentru stu- 
diul grafic al forțelor cari se exercită simultan 
asupra unui avion. In abscise se poartá presiunea 
dinamică q, iar în ordonate, o mărime proporfio- 
nalá cu rezistența si, la aceeași scară, tracțiunea 
elicei. Din diferența celor două curbe se observa 
dacă avionul mai poate urca sau coboară, și care 
e vitesa maximă în palier ре care o poate atinge 
avionul la o anumită altitudine. 

а. Diagrama vântului [диаграмма ветра; 
diagramme du vent ; Windpunktdiagramm ; wind 


oe 
X wr 
CSA 

scant 


180° 


c: Diagrama vântului, __ 
AO) vitesa avionului, (v) şi direcția cap; OB) vitesa vântului, 


(0,3 v) si direcţia vântului (100°); AB) vitesa rezultantă si di- 
rectia de deplasare a avionului; BAO) deriva (20°). 
diagram; szél-diagramm]. Nav. a.: Diagramá po- 
lará, folosită în navigația aeriană, pentru a se 
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obtine corectiile necesare, impuse de actiunea 
vantului in sborul unui avion. AO reprezintá vi- 
tesa avionului, iar direcţiile razelor cu centrul іп 
O reprezintă direcţiile vântului. Mărimile razelor 
cercurilor concentrice, notate cu cifrele 0,1:::0,9, 
reprezintă raportul dintre vitesa vântului și vitesa 
avionului (adică diagrama e trasată cu vitesa avio- 
nului ca unitate de măsură). Din punctul А, si- 
tuat pe diametrul diagramei, se duc dreptele cari 
unesc punctul A cu diviziunile dintre 170° si 90°, 
iar pe ele, vitesele OB ale vântului. Dreptele 
AB intersectează cercul care are centrul în O și 


1, Diagrame meteorologice |климатичес- 
кие таблицы или диаграммы ; diagrammes 
météorologiques; meteorologische Diagramme; 
meteorologic diagrams; légkőri diagrammok]. 
Meteor.: Diagrame folosite in Meteorologie pen- 
tru reprezentarea si calculul grafic al diferitelor 
mărimi meteorologice. 

Diagrame cu un parametru: 

2. Diagramá de etalonare [диаграмма ка- 
либрования или эталонирования; diagramme 
d'étalonnage; Eichungsdiagramm; calibration dia- 
gram; hitelesitó feljegyzési ábra]: Diagramă inre- 


21 2 25 2% 


WWUP' `" етте шарды 


BE шына 


——'r- зар Е Е 


70 = zale 
drum parcurs de vant 


Anemogramă. 
înregistrată la 14 Septemvrie 1949, la Observatorul Afumaţi; în ordonate, punctele cardinale în jumătatea de 
sus a diagramei, iar în jumătatea de jos, presiunea în kg/m; іп abscise, timpul din oră în oră într'o perioadă 
de 24 de ore. Inregistrarea superioară reprezintă direcția vântului; înregistrarea inferioară reprezintă  vitesa 
vântului; înregistrarea mijlocie reprezintă o totalizare a kilometrilor parcurși de vânt. 


raza OA, în extremitatea unei raze care formează 
cu prelungirea lui AO dublul unghiului pe care îl 
formează vitesa rezultantă АВ cu direcția AO. 
Exemplu: Dacă AO reprezintă, la scară, vitesa avio- 
nului, iar OB este vitesa vântului, care formează 
unghiul de 100* cu direcţia avionului, suma geome- 
trică AB reprezintă vitesa rezultantă. Unghiul din- 
tre rezultantă și vitesa avionului, măsoară deriva 
(20°). Diagrama permite găsirea derivei unui 
avion cunoscând unghiul direcției vântului cu di- 
rectia (sau capul) avionului și mărimea vitesei 
vântului. 


gistrată pe o bandă de hârtie liniatá, de penita 
unui aparat, și indicând în ordonate mărimea la 
care se referă diagrama, în funcțiune de un pa- 
rametru măsurabil direct la aparat (deviatie pe 
o scară, unghiu de deviatie, interval de timp, 
etc.), purtat în abscise. 

з. Diagramá de înregistrare [диаграмма за- 
писей; diagramme d'enregistrement; Registrier- 
diagramm, Registrierblatt, Registrierstreifen; record 
diagram; jelzódiagramm, jelzGâbra]: Diagramá 
înregistrată pe o bandă de hârtie de peniță apa- 
ratului, și indicând mersul mărimii respective, purtat 
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in ordonate, in functiune de timpul purtat in ab- 
scise. In. Meteorologie sunt folosite mai multe 
tipuri de astfel de diagrame: anemograma [ane- 
мограмма; anémogramme; Anemogramm; ane- 
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météorogramme; Meteorogramm; meteorogram; 
idójárás jelzési ábra], diagrama de inregistrare a 
unui meteorograf; termograma [термограмма ; 
thermogramme ; Thermogramm ; thermogram ; 


: Barogramă 
înregistrată la 20 Mai 1949, la Observatorul „Afumați; în ordonate, presiunea în mm de mercur; în abscise, timpul 
din oră în oră într'o perioadă de 24 de ore. 
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Higrogramă 
înregistrată la 9 Septemvrie 1949, In.stafiunea lara; în ordonate, umiditatea relativă, din 10 în 10 procente; 
în abscise, timpul din oră în oră într'o perioadă de 24 de ore. 


n в 9 m» ме в 


` 


Termogramš 
înregistrată |а 20 Mai 1949, la Observatorul Afumaţi; în ordonate, temperatura din 10 in 10°; în abscise, limpul 
din oră în oră într'o perioadă de 24 de ore. 


mogram; anemogramma], diagrama de inregis-|hóábra], diagrama de înregistrare a unui termo- 
trare a unui anemograf; barograma |баро- | graf. Aceste diagrame pot fi zilnice sau săptă- 
грамма; barogramme; Barogramm; barogram; | mânale. 

barogramma], care este diagrama de înregistrare |  Diagrame cu doi parametri independenți: 

a unui barograf; higrograma [гигрограмма; 1. Diagramă de calcul [диаграмма вычис- 
hygrogramme; Hygrogramm; hygrogram; nedves- | ления; diagramme de calcul; Ausrechnungsdia- 
segtartalom ábrája], diagrama de înregistrare a| gramm; calculation diagram; számoló ábra]: 
unui higrograf; meteorograma [метеорограмма; | Abacă. Abacelor le aparţin diagramele aerologice. 
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1. Diagramá isopletară [изоплетнал диа- 
грамма; diagramme isoplétaire; isopletares Dia- 
grammi; isopleths diagram; izopletáris ábrázolás]: 
Diagramá folositá frecvent in Meteorologie, cu a- 
jutorul căreia se arată cum a variat, în funcţiune 
de timp si de încă un parametru, o mărime 
meteorologică oarecare. Isoliniile obținute se nu- 
mesc isoplete şi sunt numerotate după valorile 
luate de mărimea respectivă (v. Isoplete). 

` 2, Diagrame aerologice |аэрологические 
диаграммы; diagrammes aérologiques; aerolo- 
gische Diagramme, aerologische Adiabatenpapiere; 
aerological diagrams; áerologikus diagrammokj: 
Diagrame de calcul grafic, cari poartá in ab- 
scise si in ordonate douá din cele trei márimi 
p. v, Т (presiune, volum specific si temperatura 
absolută), cari definesc starea unei mase de gaz 
sau mărimi derivate din acestea. Intre mărimile 
din abscise şi cele din ordonate trebue să existe 
condifiunea lui Refsdal, pentru ca ariile măsu- 
rate să exprime energii. Pe lângă isoliniile cari 
corespund coordonatelor, suprafața diagramei mai 
poartă, în general, sj alte familii de isolinii, car 
dau mersul altor mărimi meteorologice și ter- 
modinamice, în funcţiune de presiune și de tem- 
peratură. Stările unei mase de gaz se repre- 
zintă prin puncte în planul diagramei. Pe dia- 
gramele aerologice se pot găsi, afară de iso- 
bare și isoterme, următoarele isolinii: Adiabatele 
(адиабаты; adiabates;  Adiabaten; adiabatic 
curves;  âdiabatikus górbék]: Adiabatele suni 
trasate pe diagramele aerologice pentru valor 
standard ale entropiei sau ale temperaturilor po- 
tenfiale sau echipotentiale. Ecuațiile generatoare ale 
acestor adiabate sunt ale temperaturii potențiale, 
sau echipotenţiale, sau potential-echivalente sau 
pseudopotenfiale, după felul transformării consi- 
derate. — Adiabata uscată [сухая адиабата 
adiabate săche; Trockenadiabate; dry adiabatic 
curve; száraz ádiabalikus górbe]: Adiabatá care 
reprezintă mersul unei transformări adiabatice 
uscate. Ecuația generatoare е cea care dă tem- 
peratura potenţială. De-a-lungul adiabatei uscate, 
temperatura potențială este constantă. Gradientu, 
de temperatură indicat de această adiabată se 
numește gradient adiabatic uscat. — Adiabata u- 
medá [влажнал адиабата; adiabate humide; 
Feuchtadiabate; moist adiabatic curve; nedves 
ádiabatikus górbe]: Adiabată саге reprezintă 
mersul unei transformări adiabatice umede. Ecua- 
lia generatoare e cea care dă temperatura echi- 
potențială, sau potenţial-echivalentă sau pseudo- 
potențială. De-a-lungul ei, temperatura echipo- 
tențială rămâne practic constantă. Gradientul de 
temperatură indicat de această adiabată se nu- 
mește gradient adiabatic umed.— Pseudoadiabata 
(псевдоадиабата ; pseudoadiabate; Pseudo- 
adiabate ; pseudoadiabatic curve ; áládiabatikus 
górbe]: Adiabatá umedă а cărei ecuaţie gene- 


ratoare este aceea a temperaturii pseudopoten- 
țiale.— Isostera[H30CTepHast кривая; іѕоѕіёге; 
Isostere; isosteric curve; izoszter górbe]: Сиња 
care reprezintă, pe diagramele aerologice, suc- 
cesiunea de stări prin cari trece ип gaz în cursul 
unui proces isoster (răcire sau încălzire sub vo- 
lum constant). — Curbá de egalá umezealá spe- 
cifică maximă: Curba de-a-lungul căreia ume- 
zeala specifică maximă păstrează aceeași va- 
loare. Ecuația generatoare este aceea a umezelii 
specifice (în funcţiune de presiune), în care ten- 
siunea vaporilor este dată, în funcțiune de tem- 
peratură, de formele lui Magnus sau Thiessen, 
pentru tensiunea maximă. Rezuliá umezeala spe- 
cifică maximă în funcţiune de presiune si de 
temperatură. — In unele diagrame se folosește, în 
loc de umezeala specifică, coeficientul ameste- 
cului, Pe diagramele aerologice, rezultatele son- 
dajelor se exprimă prin. următoarele curbe: 
Curba aerologicá [азрологическал кривая; 
courbe aérologique; Zustandkurve; aerologicai 
curve; állapotgórbe]: Сита care se obține in- 
scriind pe diagramele aerologice, in functiune de 
presiune sau de geopotential, valorile diferitelor 
mărimi meteorologice înregistrate în cursul unui 
sondaj. Ea reprezintă repartiția pe verticală, în 
straturile de aer în repaus, a mărimii la care se 
referă. In particular, prin curba aerologicá se inte- 
lege, de obiceiu, repartiția temperaturii — Curba 
înălțimilor |кривая BbICOT; courbe des hau- 
leurs; Druckhóhenkurve; curve of heights; nyo- 
másmagasságok górbéje]: Curbă care înscrie pe 
diagrama aerologicá, in functiune de presiune, 
înălțimile diferitelor suprafețe isobarice exprimate 
în metri geodinamici sau lineari. Pornind dela 
starea inițială a unei mase de aer, înscrisă pe 
diagramele aerologice prin punctul ei reprezen- 
tativ, “se poate calcula grafic punctul repre- 
zentativ al stărilor finale în cari ar ajunge 
masa de aer în cursul diferitelor procese 
adiabatice, isostere, isobare sau isoterme. In 
particular, sunt interesante pentru studiul maselor 
de aer, stadiile în cari încep condensările în 
cursul transformárilor menționate. Punctele lor re- 
prezentative sunt: Punctul de condensare adiaba- 
Нев (уровень адиабатной конденсации ; 
niveau de conderisation adiabatique; Niveau der 
adiabatischen Kondensation; adiabatic condensa- 
lion level; ádiabatikus lecsapodási pont]: Starea 
finală până la care trebue să fie destinsă о masă 
de aer, pentru ca umezeala specifică actuală să 
devină saturantá, Pe diagramele аегоіодісе, 
punctul reprezentativ se găsește |а intersec- 
Нипеа dintre adiabata uscată a stării iniţiale si 
curba umezelii specifice maxime, corespunză- 
toare valorii s a umezelii specifice actuale.— Inăl- 
теа de condensare [уровень конденсации ; 
niveau de condensation; Kondensationshdhe, 
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